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SYSTEME GRETAG 803

Les combinaisons suivantes du TC-803 et d'accessoires optionnels sont recommandees, selon
la quantite moyenne de messages a traiter :

TC-803

Pour les utilisateurs traitant peu de messages, par exemple les delegations mobiles.

Codage:
- Taper le texte (secret) en clair sur le clavier
- Le texte code apparaft sur le dispositif d'impression sur bande

Decodage:
- Taper le cryptogramme recu sur le clavier
- Le texte en clair apparaft sur le dispositif d'impression sur bande

TC-803 et TR-803

Pour les utilisateurs recevant de nombreux messages, specialement sous forme de bandes
perforees en code.

TC-803
•

TR-803_=_.

Codage:
- Taper le texte (secret) en clair sur le clavier ou inserer dans le lecteur une bande

perforee en texte clair
- Le texte code apparaft sur le dispositif d'impression sur bande

Decodage:
- Inserer la bande perforee selon le cryptogramme recu,dans le lecteur
- Le texte en clair apparaft sur le dispositif d'impression sur bande



TC-803, TR-803 et TP-803

Pour les utilisateurs recevant et transmettant de nombreux messages par telex.

TC-803
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TP-803
TR-803

Codage:
- Taper le texte (secret) en clair sur le clavier, ou inserer dans le lecteur une bande perforee

en texte clair (secret)
- Une bande perforee du cryptogramme est produite par le perforateur et une copie du

texte clair apparaft sur le dispositif d'impression sur bande

Decodage:
- Inserer la bande perforee selon le cryptogramme recu,dans le lecteur
- Le texte en clair apparaft sur le dispositif d'impression sur bande

TC-803, TR-803 et TA-803

Pour centres de transmission necessitant des textes composes sur pages.

TC-803 0 __»
TA-803 TR-803 Teletype

Codage:
- Taper le texte (secret) en clair sur le clavier du TC-803 ou inserer une bande

perforee en texte clair (secret) dans le lecteur TR-803
- Une bande perforee du cryptogramme est produite par le teletype et une copie

du texte clair apparaft sur le dispositif d'impression sur bande

Decodage:
- Inserer la bande perforee selon le cryptogramme resu,dans le lecteur TR-803
- Le texte en clair apparaft sur le teletype (le dispositif d'impression sur bande peut

etre interrompu)



Le SYSTEME CRYPTOGRAPHIQUE GRETAG 803 est un systeme de codage evolue,
d'utilisation simple, construit avec des circuits monolithiques, portable, destine aux
applications diplomatiques, de police et d'autres agences de securite. Le GRETAG 803
est un systeme autonome de haute securite et offrant une protection maximum contre les
rayonnements electriques et acoustiques.

Le GRETAG 803 est constitue d'une unite de base, I'UNITE CRYPTOGRAPHIQUE TC-803,
et d'accessoires varies offrants une grande flexibilite operationnelle. Les accessoires,
lecteur de bande perforee TR-803, perforateur de bande TP-803 et adaptateur pour
teletype TA-803, permettent le traitement direct de bandes provenant de I'exterieur ou
destinees a I'exterieur, ainsi que ['interconnection avec un equipement standard de
teletype.

Le TC-803 est une unite cryptographique avec calculateur offrant une excellente
faibilite sous toutes les conditions d'operations. Une technologie avancee ainsi qu'un
systeme de cartes de circuit imprime interchangeables (circuits integres) garantissent une
maintenance aisee.

Un calculateur de programme de codage incorpore genere les programmes necessaires au
chiffrage et au dechiffrage des messages. Un tres grand nombre de codes differents
peuvent etre choisis par I'utilisateur. GRETAG n'a absolument aucune possibilite de
connaftre un quelconque secret concernant le code de I'utilisateur. Un programme de
codage particulier est determine par un petit element enfichable de cablage secret et
par une clef elementaire secrete. L'element enfichable de cablage secret est amovible
et la configuration du cablage peut facilement etre modifiel par I'utilisateur.
La clef elementaire secrete est formee de dix lettres a taper sur le clavier avant la mise
en operation du systeme. Les deux elements secrets doivent naturellement etre identiques
entre deux correspondents. Du point de vue cryptologique le TC-803 n'est d'aucune
valeur pour quiconque ne possedant pas l'element de cablage secret. Si un element de
cablage secret venait a tomber entre des mains non autorisees, il serait encore necessaire
de connaftre la clef elementaire secrete pour pouvoir dechiffrer le message.
Le dechiffrage de messages traites par le TC-803 est impossible en temps utile.

En mode de codage le texte chiffre est directement transcrit sous le format d'un
cryptogramme, e'est-a-dire en groupes de cinq lettres et en lignes de dix groupes.
Lors d'operations avec teletype, les commandes de retour du chariot, d'avance de ligne,
I'inversion lettre/chiffre, etc, sont introduites automatiquement chaque fois que cela
est necessaire. Un cryptogramme recu avec des erreurs de transmissions peut tout de
meme etre dechiffre, seules les parties erronnees du texte cryptographique sont perdues.
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