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1 BESCHREIBUNG

1.1 Allgemeine Angaben

1.1.1 Bezeichnung

Die Baugruppe hat die Bezeichnung ,,Antennen-Diversity AD 1710".

1.1.2 Verwendungszweck

Die Baugruppe AD 1710 ist eine Zusatzbaugruppe zur Verbesserung der Empfangsbe-
dingungen eines Geréates bei F1B- bzw. F7B (Kanal A)-Sendungen (F1 bzw. F6, Kanal
A). *) Bei unzureichenden Antennenspannungen am Empféangereingang schaltet sie auto-
matisch auf eine zweite Antenne um und priift, ob sich damit bessere Empfangsergebnisse
erzielen lassen.

1.1.3 Allgemeine Beschreibung

Die Baugruppe Antennen-Diversity AD 1710 ist eine als Einschub ausgefiihrte Zusatzbau-
gruppe zum nachtraglichen Einsetzen in ein Empfangsgerat. Auf der Stirnseite befinden
sich drei Koaxialbuchsen, d.h. zwei Antennen-Eingangsbuchsen und eine Antennen-Aus-
gangsbuchse zur Verbindung der Baugruppe AD 1710 mit dem Antenneneingang am HF-
Teil des Empfangers. Alle ibrigen Verbindungen zu dem Gerit, in dem die Baugruppe
AD 1710 eingesetzt wird, fiihren iiber eine Steckerleiste an der Riickseite der Zusatzbau-

gruppe.

1.2 Lieferumfang
1.2.1 Standardausfiihrung
Stiick Benennung Sach-Nummer
1 Zusatzbaugruppe
Antennen-Diversity AD 1710
+ Verbindungskabel 52.1826.001.00
1 Beschreibung ,,Zusatzbaugruppen
TD 1710, AD 1710 und DE 1710
als ISB-Demodulator” 5X.0172.225.65

*)  Nur sinnvoll, wenn auch die Zusatzbaugruppe Telegrafie-Demodulator
TD 1710 vorhanden ist.
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1.2.2 Sonderzubeh6r  (nur auf besondere Bestellung)

Fiir die externen Steckanschliisse an der Stirnseite (siehe auch Abschnitt 2.2.1)

Buchsen- Benennun Erforderlicher Sach-Nummer

bezeichnung g Stecker

BU 1 Eingang Antenne 1 | HF-Stecker ,,N"' fiir Antennen- 5M.4521.220.53
kabel RG 223 U oder

BU 3 Eingang Antenne 2 J RG 58 CU

1.2.3 Ersatzteile  (nur auf besondere Bestellung)

Fiir die externen Steckanschliisse an der Stirnseite (siehe auch Abschnitt 2.2.1)

Buchsen- Benennun Erforderlicher Sach-Nurmmer
bezeichnung g Stecker
BU 2 Antennenausgang Verbindungsleitung LE 701 52.1364.791.00
(mit HF-Stecker an beiden
Enden)

Ersatzteil-Vorschlagsliste siehe Anlage 4.
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1.3 Technische Daten

1.3.1 Elektrische Daten

Die elektrischen Daten werden bei einer Temperatur von 25 °C = 15 °C gemessen.

HF-Eingange (Antenne):
Betriebsart:
Frequenzbereich:
Zuléssige Uberspannung:

Widerstand:

Sperrdampfung der Schalter:

Umschaltzeit:

Suchzeit:

Wartezeit:

Betriebskontrolle:

1.3.2 Umweltbedingungen

2

Antenne 1, Antenne 2, Diversity
1,6 MHz bis 30 MHz

30 V EMK

50 Ohm,s=2

> 40dB

100 us

2 ms (Verweilzeit auf einer Antenne mit ungeniigen-
der Spannung)

40 ms (Zeit zwischen Ende und Beginn zweier
Schaltzyklen)

Anzeige der durchgeschalteten Antenne durch zwei
den beiden Antennen zugeordnete Leuchtdioden am
Bedienfeld des Empfangsgerates

Da die Zusatzbaugruppe AD 1710 stets Teil eines Geréates ist, wird auf Abschnitt 1.3.2 der
jeweiligen Gerdtebeschreibung verwiesen.

1.3.3 Abmessungen und Gewicht

AD 1710

Hohe Breite Tiefe Gewicht
mm mm mm kg

128,5 25 310 0,5

Abmessungen iiber alles
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1.4 Technische Beschreibung

Reicht die Antennenspannung nicht mehr aus (z.B. Schwund), so hat die Antennen-Diver-
sity-Baugruppe AD 1710 beim Empfang von F1B-Sendungen die Aufgabe, den Empfanger
auf eine zweite Antenne umzuschalten (Raum- oder Polarisationsdiversity). Die Baugruppe
AD 1710 vergleicht die augenblickliche ZF-Spannung des Empfingers mit einer festen
Schwelle. Wird diese durch einen schnellen selektiven Schwund, den der Empfénger nicht
mehr ausregeln kann, unterschritten, dann wird unmittelbar iiber eine Kippstufe und einen
elektronischen Antennenschalter die zweite Antenne auf den Eingang des Empfingers
durchgeschaltet. Auf Grund der Korrelationsstatistik der Empfangsspannungen erhilt nun
nach einer Umschaltzeit von etwa 100 us der Empféanger eine Spannung mit besserem Si-
gnal-zu-Rauschabstand. Sollte dies jedoch einmal nicht der Fall sein, so wird iiber eine
gleichzeitig aktivierte monostabile Kippstufe mit einer Verzogerungszeit (Suchzeit 2 ms)
die erste Antenne wieder auf den Empfanger geschaltet und gepriift, ob sich hier inzwischen
die Empfangsspannung erhdht hat. Trifft dies nicht zu, so wird ein weiteres nutzloses Um-
schalten der Antenne, das bei kleinem, aber noch brauchbarem Stérabstand des Signals zu-
satzliche Fehler bringt, durch eine zweite monostabile Kippstufe (Wartezeit 40 ms) ver-
hindert. Versuche haben ergeben, daB bei Telegrafiegeschwindigkeiten bis zu 200 Bd und
einer bei etwa 5% des ZF-Normalpegels liegenden Schwelle mit den angegebenen Such-
Wartezeiten die besten Ergebnisse erzielt werden. Sie reduzieren die Fehlerzahlen im Grenz-
bereich des notwendigen Storabstandes auf etwa 20%. Die jeweils automatisch oder von
Hand durchgeschaltete Antenne wird mit zwei Leuchtdioden angezeigt, die am Bedienfeld
des Empféngers angeordnet sind.
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2 BETRIEBSANLEITUNG

2.1 Besondere Unfallverhiitungshinweise

Die Zusatzbaugruppe AD 1710 kann nur in einem Gerét betrieben werden; deshalb gelten
auch fiir die Baugruppe die in der Beschreibung fiir das jeweilige Gerét in Abschnitt 2.1
angegebenen Hinweise.

2.2 Aufbau und Abbau

2.2.1 Erlduterung der Steckanschliisse
(siehe hierzu Titelbild oder Anlage 3)

Beschriftung Symbol Erlauterung Bemerkung

BU1 \K Eingang Antenne 1

BU 2 Y‘_‘__:‘Y Antennenausgang fir Verbindung zum jeweiligen
Antennenanschlufl am HF-Teil

BU 3 Y, Eingang Antenne 2

2.2.2 AnschlieBen der Antennen

An die beiden Antenneneingidnge des AD 1710 (BU 1 und BU 3) ist je eine Empfangsan-
tenne anzuschlieRen. Mit dem — im Lieferumfang enthaltenen — kurzen Antennen-Verbin-
dungskabel ist die mittlere Buchse des AD 1710 (Antennenausgang, BU 2) mit dem jewei-
ligen KW-Antenneneingang ( Y 1,6 - 30 MHz) des HF-Teils zu verbinden.

2.3 Uberpriifen vor dem ersten Einschalten

Da die Baugruppe stets Teil eines Gerites ist, wird auf Abschnitt 2.3 der Gerdtebeschrei-
bung verwiesen.

2.4 Inbetriebnahme und Bedienung

2.4.1 Funktion der Bedienelemente

Alle Bedienelemente befinden sich am Bedienfeld des Gerates in dem die Zusatzbaugruppe
AD 1710 eingesetzt ist. Deshalb wird auf Abschnitt 2.4.1 der jeweiligen Gerédtebeschreibung
verwiesen.
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24.2 Bedienung

Bei F1B/F7B (Kanal A)-Betrieb (nur moglich, wenn die Zusatzbaugruppe TD 1710 vorhan-
den ist), kann bei schlechten Empfangsverhéltnissen mit der Antennenumschaltung, die
sich am Bedienfeld des Empfangsgerédtes befindet, auf Antenne 1, auf Antenne 2 oder auf
Antennen-Diversity-Betrieb geschaltet werden.

Fiir alle weiteren Einstellungen siehe Beschreibung der Zusatzbaugruppe TD 1710 bzw.
des jeweiligen Empfangsgerates, in das die Zusatzbaugruppen eingesetzt sind.

2.4.3 Betriebskontrolle

Die hier angegebene Betriebskontrolle wird zusammen mit dem Empfangsgerdt durchge-
fiihrt, in das die Zusatzbaugruppe AD 1710 eingesetzt ist.

Bedienelement Stellung/Vorgang Uberpriifung

Antenne an Eingang fiir Antenne 1 (AD 1710, BU 1) anschlieBen und Antennenausgang
(AD 1710, BU 2) mit KW-Antenneneingang ( Y 1,6 - 30 MHz) am HF-Teil des Empfan-
gers verbinden.

Antennen-Umschaltung Antenne 1 Leuchtdiode fiir Antenne 1 leuchtet

Betriebsart A3E

HF-Regelung automatisch

Bandbreite t 3 kHz

Abstimmung auf A3E-modulierten einwandfreie Wiedergabe
Rundfunksender

Antenne an Eingang fiir Antenne 2 (AD 1710, BU 3) anschliefRen.

Antennen-Umschaltung Antenne 2 Leuchtdiode fiir Antenne 2 leuchtet,
einwandfreie Wiedergabe

Antennen-Umschaltung Diversity

Antenne von Eingang fir Leuchtdioden fiir Antenne 1 und

Antenne 2 abtrennen: Antenne 2 leuchten abwechselnd,
gestorte Wiedergabe

Antenne wieder an Eingang Leuchtdiode fiir Antenne 2 leuchtet,

fiir Antenne 2 anschlieBen: einwandfreie Wiedergabe

2.5 Betrieb unter besonderen klimatischen Bedingungen

(siehe Abschnitt 2.6)

2.6 Pflege

Da die Zusatzbaugruppe AD 1710 stets Teil eines Gerdtes ist, wird auf die entsprechenden
Abschnitte der Geratebeschreibung verwiesen.
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3 WARTUNG UND INSTANDSETZUNG DURCH
DAS BEDIENUNGSPERSONAL

3.1 Wartung

Siehe Abschnitt 3.2.

3.2 Instandsetzung durch das Bedienungspersonal

Eine Wartung bzw. Instandsetzung der Baugruppe kann durch das Bedienungspersonal
nicht vorgenommen werden.

Da die Baugruppe stets Teil eines Gerates ist, wird auf Abschnitt 3 dieser Geradtebeschrei-
bung verwiesen.

3.3 Hinweis fiir die Erhaltung bei lingerer Stillegung

Die Baugruppe kann ohne besondere Wartungsarbeiten fiir langere Zeit aufRer Betrieb ge-
setzt werden. Die Baugruppe enthilt keine Bauteile, die bei langerer Lagerung ihre Eigen-
schaften d@ndern oder einem Selbstverbrauch unterliegen. Sie soll jedoch in einem trockenen
und staubfreien Raum gelagert werden, in dem eine Verschmutzung der Baugruppe auszu-
schlieBen ist. Andernfalls ist eine besondere Verpackung notwendig (z.B. in Folie ein-
schweillen).
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4 INSTANDSETZUNG DURCH FACHPERSONAL

4.1 Sonderwerkzeuge, MeR- und Priifgerite

Siehe Abschnitt 4.4.2.1.

4.2 Wirkungsweise  (hierzu Anlagen 1 bis 3)

Die Zusatzbaugruppe AD 1710 enthélt folgende drei Leiterkarten:

— Breitbandverstarker
— Logikkarte

— Antennenschalter

Der Antennenschalter ist in einem abgeschirmten Gehduse untergebracht, das mit der Lo-
gikkarte verschraubt ist. Der Breitbandverstarker ist auf der Logikkarte aufgesteckt und
ebenfalls durch ein mit der Logikkarte fest verbundenes Gehause abgeschirmt.

4.2.1 Breitbandverstiarker

Das vom Demodulator des Empfiangers kommende ZF-Signal gelangt iiber den ZF-Eichtei-
ler R 1 (751) bis R 7 (757) und den Pegelregler R 8 (758) zu dem integrierten Breitband-
verstiarker IS 1 (751), dessen Verstarkung mit dem Stellwiderstand R 10 (760) eingestellt
werden kann. Das verstiarkte Ausgangssignal wird den Gleichrichtern GR 1 (751) und

GR 2 (752) zugefiihrt. Die hier gewonnene Gleichspannung wird an den Schmitt-Trigger
IS 2 (752) gefiihrt, dessen Schaltschwelle mit R 24 (774) so eingestellt werden kann, dafl
die Umschaltung weit unter dem 3-dB-Begrenzungseinsatz des Breitbandverstarkers erfolgt.
Man erreicht dadurch, daB in der Nihe der jeweiligen Diversity-Schwelle der grotmag-
liche lineare Zusammenhang zwischen dem ankommenden und dem gleichgerichteten ZF-
Signal besteht. Der Schmitt-Trigger &ndert immer dann seinen Ausgangszustand, wenn die
gleichgerichtete ZF-Spannung unter die mit R 24 (774) eingestellte Schwelle absinkt. Der
dabei am Ausgang entstehende Spannungssprung setzt den iiber TS 1 (751), TS 2 (752)
und 1S 10 angekoppelten Such- und Wartezeit-Generator, IS 6 bis IS 8, in Gang.

4.2.2 Logikkarte

Auf der Logikkarte sind der Such- und Wartezeit-Generator, der Ringzahler, die Decoder-
matrix und der Startgenerator untergebracht.
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4.2.2.1 Such- und Wartezeit-Generator

Der Schaltimpuls des Schmitt-Triggers steuert den Such- und Wartezeit-Generator an (siehe
dazu das nachstehende Impulsdiagramm). Im Ruhezustand, d.h. bei einem ausreichenden
Antennensignal, liegt an MeRpunkt 6 log. L. Bei einem Antennensignaleinbruch (schnell —
langsam) dndert sich dieser Pegel von log. L auf log. H. Die monostabilen Multivibratoren
IS 8 und IS 7 werden gleichzeitig durch diese Pegeldnderung angestoRen und kippen in ihre
Arbeitslage um. Nach etwa 1,5 ms kippt das Monoflop IS 8 in die Ruhelage zuriick (= Such-
zeit), nach weiteren 45 ms kippt das Monoflop IS 7 ebenfalls zuriick. Durch diese Schalt-
flanke wird der Multivibrator IS 8 erneut angeregt, sofern an MeBpunkt 6 noch log. H an-
liegt (d.h. wenn das Antennensignal weiterhin schlecht ist). Uber die Summierungsgatter

IS 10, Kt. 5/6, und IS 9, Kt. 11/12, werden die Taktimpulse der Multivibratoren IS 8 und
IS 7 dem Multivibrator IS 6 zugefiihrt, der die Aufgabe hat, aus diesen Taktnadeln (siche
Impulsdiagramm) Taktimpulse definierter Breite zu erzeugen.

I L = ZF schlecht
=ZF gutan MP 6

Gatterausgang IS 10

I l MV-IS 8 Ausg. Q
~ 35...50 ms

J ]_- MV-IS 7 Ausg. Q

_.L l l J-—_ Eingang MV-IS 6

MV-IS 6 Ausg. Q

Impulsdiagramm

MV = Multivibrator
MP = MeRpunkt
IS = Integrierte Schaltung

Durch die Gatterschaltung IS 12 wird erreicht, daR von IS 6 keine undefinierten Taktim-
pulse erzeugt werden. Dies geschieht dadurch, daR der Q-Ausgang des Multivibrators IS 8
iiber den Eingang 5 von IS 12 und der Q-Ausgang von Multivibrator IS 7 iiber den Ein-
gang 9 von IS 12 in den Arbeitsphasen der monostabilen Multivibratoren IS 8 und IS 5
die erwdhnten Gatter sperren. Ein wahlloses Anregen des Multivibrators IS 6 durch eine
pulsierende Spannung an MeBpunkt 6, wie dies bei schnellen Pegeldnderungen der ZF-
Spannung dicht an der Diversity-Schwelle geschehen kann, wird dadurch verhindert.
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