











Die verschiedenen moglichen ZF-
Filterbandbreiten werden bei der Auswer-
tung automatisch berticksichtigt.

Empfindlichkeit:
ZF-Signal/Rausch-Abstand
(S+N)N=9dB
Entdeckungswahrscheinlichkeit P, = 99%
Falschalarm-Wahrscheinlichkeit
Pey=10-3

Ansprechschwelle:

Einstellbar mit Rauschsperre

Wartezeit: 250 ms, Option 01 10 ms bis
50 ms

Aufprifzeit:

0,1 s bis 0,9 s, bedienbar

Option 01 10 ms bis 450 ms, bedienbar
Verweilzeit:

0 s bis 7 s, oder entsprechend der Signal-
dauer, bedienbar

Die Aufprifzeit kann in Vielfachen der
MeBzeit zwischen 100 ms und 900 ms in
Schritten von 100 ms Uiber Tastatureinga-
be gewdahlt werden, um die Empfindlich-
keit zu erhéhen und die Entdeckung inter-
mittierender Signale zu verbessern.

Telegraphie-Demodulator TD

QMi————— — ——— Samm
i ] P/ =t 0dbm
IF ! .
200kHz) v - » ?!"" 2/0mA
1 2 )
Tastgeschwindigkeit

Aufgabe des Telegraphie-Demodulators
ist die frequenzgenaue und stérungsfreie
Demodulation frequenzumgetasteter Mo-
dulationsarten F1B (F1), F1C (F4), F7B
(F6) des Datenfunks bis zu Tastgeschwin-
digkeiten von 2400 Bd.

Das ZF-Signal wird zunéchst in einem Be-
grenzerverstérker von den ausbreitungs-
bedingten Pegelschwankungen und Am-
plitudenstérungen befreit. Um auch
Schmalbandtelegraphiesignale demodu-
lieren zu kénnen, wird die Frequenz des
Signals mit Hilfe eines Phasenfangoszilla-
tors mit dem Faktor 210 vervielfacht. Ein
Quadraturphasendetektor erkennt, ob die
Signalfrequenz unterhalb oder oberhalb
einer Bezugsfrequenz liegt, und leitet da-
von die Phasenlage ab. Diese vor- oder
nacheilende Phasenlage wird in einer
Kippstufe detektiert.

Zur Verbesserung des Signal/Rausch-
Abstandes wird das demodulierte Signal
in einem digitalen TiefpaB gefiltert und
Uber einen Schwellwertdetektor dem elek-
tronischen Einfach-/Doppelstrom-Relais
zugefiihrt. Der Telegraphie-Demodulator
dient zusatzlich zur Aussteuerung der Ab-
stimmanzeige am Bedienfeld. Auf beson-

dere Bestellung kann die Baugruppe zu-
séatzlich mit einer Tontastkarte bestlickt
werden.

F1B/F1C-(F1/F4-)Demodulation

Linienabstand: 20 Hz bis 2000 Hz
Tastgeschwindigkeit,
zwei Bereiche: 0 Bd bis 200 Bd,

0 Bd bis 2400 Bd,

Begrenzungsfaktor: 50 dB

Ausgang,

Einfachstrom 40 mA bis 60 mA

oder

Doppelstrom: 20 mA bis 30 mA

V.24: +8V 300 0hm

Dyn.

Innenwiderstand: 3000 Ohm

Ausgang Tontaste,

Pegel einstellbar: — 6 dBm bis
+15 dBm

Widerstand: 600 Ohm

Tonfrequenz,

einstellbar: 1000 Hz, 1700 Hz,
5000 Hz

Abstimmanzeige: frequenzlinear
21 LED’s
10 Hz (LEI) oder
100 Hz (LEI)
schaltbar

Telegraphiezusatz TZ
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Tastgeschwindigkeit

Mit dem Telegraphiezusatz wird der
B-Kanal einer F7B-Fernschreibsendung
mit Code | oder Code Il demoduliert. Der
Frequenzdiskriminator hierzu befindet
sich im Telegraphiedemodulator, der den
A-Kanal demoduliert und aufbereitet. Die
so gewonnenen Signale werden wie beim
TD zur Einengung der niederfrequenten
Rauschbandbreite tber einen Telegra-
phietiefpaB gefiihrt und anschlieBend als
Einfach-/Doppelstrom-Signale umgesetzt.
Auf besondere Bestellung kann die Bau-
gruppe zusatzlich mit einer Tontastkarte
bestlickt werden.

F7B-Demodulation,
Code intern

einstellbar: | oder Il
Linienabstand,
einstellbar: 100 Hz, 200 Hz,

400 Hz, 800 Hz

Tastgeschwindigkeit: bis 100 Bd

Ausgang,

Einfachstrom: 40 mA

oder

Doppelstrom: 20 mA

Ausgang,

Tontaste, Pegel: —6 dBm bis
+10dBm

Widerstand: 600 Ohm

Tonfrequenz,

intern einstellbar: 1000 Hz, 1700 Hz,

5000 Hz

Antennen-Diversity AD
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Antenne 1,2 , Diversity

Reicht die Antennenspannung einer An-
tenne nicht mehr aus (z.B. durch
Schwund), so hat die Antennen-Diversity-
Baugruppe beim Empfang von F1B und
F7B-Sendungen die Aufgabe, den Emp-
fanger automatisch auf eine andere An-
tenne umzuschalten (Raum- oder
Polarisations-Diversity).

Die Baugruppe vergleicht dazu die augen-
blickliche ZF-Spannung des Empféngers
mit einer festen Schwelle. Wird diese
durch einen sehr schnellen selektiven
Schwund (den der Empfénger nicht aus-
regeln kann) unterschritten, dann wird un-
mittelbar Giber eine Kippstufe und einen
elektronischen Antennenschalter die an-
dere Antenne auf den Eingang des Emp-
fangers durchgeschaltet. Aufgrund der
Korrelationsstatistik der Empfangsspan-
nungen zweier Antennen erhélt nach ei-
ner Umschaltzeit von etwa 100 us der
Empfénger eine Spannung mit besserem
Signal/Rausch-Abstand. Sollte dies je-
doch einmal nicht der Fall sein, so wird
mit einer Verzégerungszeit (Suchzeit

2 ms) die erste Antenne wieder auf den
Empfénger geschaltet und gepriift, ob
sich hier inzwischen die Empfangsspan-
nung erhéht hat. Trifft dies nicht zu, so
wird ein weiteres nutzloses Umschalten
der Antenne verhindert. Leuchtdioden zei-
gen an, welche Antenne durchgeschaltet
ist.

HF-Eingénge: 2

Betriebsart: Antenne 1
Antenne 2
Diversity

Frequenzbereich: 1,5 MHz bis 30 MHz



DurchlaBdampfung: < 2dB

Zulassige

Uberspannung: 30 VEMK
Widerstand: 50 Ohm, S < 2
Umschaltzeit: 100 ps
Suchzeit: 2ms
Wartezeit: 40 ms

Diversityschwelle be-
zogen auf ZF-

Nennpegel: 26 dB, 20 dB, 16 dB
umstellbar
Empféngerdiversity ED
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Der Empfangerdiversity-Zusatz ED dient
in Verbindung mit zwei Funkempféngern
der Erhéhung der Empfangssicherheit bei
Fernschreibsendungen bis etwa 200 Bd.

Er wahit automatisch von den beiden
Empféngern denjenigen aus, dessen An-
tenne gerade die hohere Feldstérke bei
der eingestellten Frequenz aufnimmt. Das
Kriterium fiir die Empféangerauswahl wird
durch Vergleich der ZF-Spannungen und
bei langsamen Pegeldnderungen durch
den Vergleich der AGC-Spannungen ge-
wonnen. Die Ausgénge der beiden Emp-
fanger werden im ED in Form von ZF-
oder NF-Signalen zur Auswahl zugefiihrt.
Je nach Anwendungszweck kann daher
die Diversityablosung vor oder nach der
Demodulation durchgefiihrt werden. Ein
Frequenzwechsel ohne Betriebsunterbre-
chung ist méglich.

Die Baugruppe ED ist nur alternativ zum
Antennendiversitygeréat AD einsetzbar.

Betriebsart: Empfénger 1
Empfanger 2
Diversity
ZF-Frequenz: 200 kHz
Abldseschwelle: 6dB
Umschaltzeit: 100 us

Breitband-Ausgang BA

Der Breitband-Ausgang BA liefert das
zum Betrieb eines Panorama-Sichtgerats
notwendige breitbandige ZF-Signal.

Im Hochteil HT wird das ZF-Signal zwi-
schen 1. Mischstufe und dem 1. ZF-
Quarzfilter ausgekoppelt und gelangt in
die Baugruppe BA.

Nach Bandbegrenzung (B =1 MHz) wird
dieses breitbandige Signal von der 1. ZF
(42,2 MHz) auf die Ausgangs-Zwischen-
frequenz von 10,7 MHz umgesetzt und
steht an einer Buchse auf der Geréteriick-
seite zur Verfligung.

Die Baugruppe BA kann nur alternativ zur
Empfangervorselektion ES eingesetzt
werden.

ZF-Frequenz: 10,7 MHz

Bandbreite: 1,4 MHz

Verstéarkung: 20 dB uber
HF-Eingang

Frequenzumsetzer FU
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Die schmalbandige amplitudengeregelte
Zwischenfrequenz (f = 200 kHz) des Emp-
fangers wird im Frequenzumsetzer FU oh-
ne Demodulation auf eine sehr niedrige
neue Zwischenfrequenz umgesetzt. Die-
ses Signal kann mit einem handelsiibli-
chen Tonbandgerét aufgezeichnet wer-
den. Eine spétere Analyse und Demodula-
tion kann (iber den Empfénger E 1800/3
erfolgen, der das Wiedergabesignal des
Tonbandgerates uber die Antennenbuch-
se erhalt.

Die Ausgangsfrequenz des FU kann
durch Lotbriicken auf der Leiterkarte in
Stufen von 0,5 kHz verédndert werden.

Der Frequenzumsetzer FU kann nur alter-
nativ zur Baugruppe TZ bzw. DE 2 einge-
setzt werden.

Ausgang |:

Frequenz: 0,5 kHz bis 20 kHz

Pegel: 0 dBm bis 10 dBm
600 Ohm

Ausgang Il

Festfrequenz: 30 kHz oder 525 kHz
schaltbar

Pegel: 100 mV(-6 dBm)/
50 Ohm

Bandbreite: entsprechend der

gewabhlten ZF-
Bandbreite des
Empféngers

Eigentest-Einrichtung (BITE) BT

Der Empfanger E 1800/3 besitzt auch oh-
ne die Option verschiedene automatische
Testmdglichkeiten zur Feststellung der
Funktionsfahigkeit.

Mit Hilfe der Eigentest-Einrichtung BT er-
folgt sowohl eine stédndige Uberwachung
vieler interner MeBstellen (Hintergrund-
tberwachung) als auch, nach Testaufruf,
eine Lokalisierung eines eventuellen Ge-
ratefehlers auf Baugruppenebene.

Fehlernummer und
LED fir jede
Baugruppe

Anzeige:

wéahrend des A
Betriebes: 6 Uberwachungs-

stellen.

nach Aufruf des
Gerétetests: Dyn. Prifung aller
eingebauten Bau-
gruppen. Nicht be-
stlickte Baugruppen
werden automatisch
vom Test ausge-
schlossen.

Ablaufzeit: 40 s

Anwendungsmaoglichkeiten

Von einer Grundausfihrung ausgehend,
ist der E 1800 entsprechend dem Anwen-
dungsfall durch Zusatzbaugruppen erwei-
terbar und kann an spezielle Aufgaben-
stellungen des Anwenders angepaBt
werden.



E 1800-Grundausfiihrung

Netzteil NS:

Demodulator DE:

ZF-Filterbaugruppe FI:

HF-Teil HT:

Analyse-Oszillator AO:

oder alternativ

Schneller Synthesizer SO:
Bedienfeld mit Steuerbaugruppe:
Zusatzbaugruppen

(auf besondere Bestellung)

Mechanische ZF-Filter:

ISB-Demodulator DE 2:
Telegraphiedemodulator TD,

auf Wunsch mit Tontaste:
Telegraphiezusatzdemodulator TZ:
Breitbandausgang BA:

Antennendiversity AD:

Empféngerdiversity ED:

Empféngervorselektion ES:

Frequenzumsetzer FU:

Kunststoffgehause:

Eigentest-Einrichtung BT:

Metallgehduse mit Tragegriffen und auf
Wunsch mit Schockdédmpfer:

Zusatzgerite

Panoramasichtgerét PSG 1700/2:

Fernschreibaufklarungsgerat FSA 1550/3:

Bediengerat BG 1800 Z:

Fiir 110/220 V AC, 45 Hz bis 480 Hz; kann auf besondere Bestellung zum NB 1800 er-
weitert werden fur Netz- und Batterieversorgung (24 V DC)

Fir die Betriebsarten A1A, A1B, A2A, A2B, A3E, R3E, H3E, J3E

Die Baugruppe ist standardmaBig mit den folgenden vier mechanischen Filtern
bestlickt:

300 Hz, 1,5 kHz, 6 kHz, + 3 kHz (OSB), sowie Grundbandbreite 10 kHz

Frequenzbereich | 10 kHz bis 1,6 MHz
Frequenzbereich Il 1,6 MHz bis 30 MHZ

10 Hz-Schritte, Einstellzeit ca. 100 ms
10 Hz-Schritte, Einstellzeit ca. 1 ms

Mit optionaler Datenschnittstelle

Aus einer Tabelle "ZF-Bandbreite und Selektion” sind bis zu 7 steckbare mechanische
Filter, entsprechend dem Anwendungsfall, in die Filterbaugruppe FI einsetzbar (Die
Bandbreite 10 kHz ist in jedem Falle zusétzlich vorhanden)

Fur die Betriebsarten BSE, B7B, BOW

Er ist baugleich mit dem Demodulator DE der Grundausfiihrung

Fur die Betriebsarten F1A, F1B, F1C, F7B (Kanal A)

Fur die Betriebsart F7B (Kanal B)

ZF =10,7 MHz, Bandbreite 1 MHz, zum AnschluB eines Panorama-Sichtgerates

Fir Raum- und Polarisations-Diversity-Betrieb beim Empfang von Telegraphie- und
Datensendungen bis 200 Bd ohne Zeichenverlust beim Umschalten

Fur Empféanger-, Raum- bzw. Frequenz-Diversity-Betrieb

Dieses Schutzfilter ist ein digital vom Empfanger gesteuertes Bandfilter. Es wird einge-
setzt, um bei sehr groBen Feldstédrken benachbarter Sender auch schwache Signale
ungestort empfangen zu kénnen

Zur Umsetzung der Empfanger-ZF auf eine fir Tonbandgeréte geeignete niedrige ZF
(0,5 kHz bis 20 kHz) und auch auf 30 kHz oder 525 kHz

Bei Verwendung als Tischgerat

Dient in Erganzung der normalen Testfunktionen zur eindeutigen Fehlerlokalisierung
auf Baugruppenebene

Fir mobilen Einsatz

Das PSG 1700/2 ist ein Sichtgerat zur Darstellung eines bis zu 1 MHz breiten Fre-
quenzbandes um den Bereich der eingestellten Empfangsfrequenz. Eine Option mit
Cursor-Funktion ist verfligbar

Das FSA ist ein mikroprozessorgesteuertes Gerét zur Fernschreibaufklarung. Es dient
zur Ermittlung von Linienabstand, Tastgeschwindigkeit, Stopschrittidnge, Verstim-
mung und Code-Wiedererkennung. Diese Hauptkriterien fiir die Beurteilung von Tele-
graphiesendungen werden digital angezeigt und kénnen iber eine entsprechende
Schnittstelle an einen Rechner lGbermittelt werden

Fir die Fern- bzw. Zentralbedienung eines oder mehrerer VLF/HF-Empfénger



Mechanische Daten
19”-Einschub

Abmessung BxHxT:

Gewicht:

Zusammenstellung der Optionen

Option 01
Option 02
Option 03
Option 04
Option 05
Option 06
Option 07
Option 08
Option 09
Option 10
Option 11
Option 12
Option 13
Option 14
Option 15

Service:

Lieferumfang

Zu jedem Empfénger werden geliefert:

433 x 132 x 465 mm, einschl. Handgriffe

15 kg

Schneller Synthesizer SO 1800

Zweiter Demodulator DE 1710 (fir B8E-Betrieb)
Telegrafie-Demodulator TD 1710
Telegrafie-Zusatz-Demodulator TZ 1710, nur bei Option 03
Tontastausgang, nur bei Option 03 bzw. 04
Empfangerselektion ES 1700

Breitbandausgang BA 1700

Antennendiversity AD 1710

Frequenzumsetzer FU 1800

Empféangerdiversity ED 1710 —
Eigentest (BITE) BT 1800 /’r Aafpre ﬂ/"‘mvéf?
Netz-Batteriestromversorgung NB 1800

Serielle Datenschnittstelle SER 1810

Datenschnittstelle IEC-Bus-Schnittstelle IEC 1810
Parallele Datenschnittstelle PSE 1800

Von den Optionen 02, 04, 09 sowie 06, 07 bzw. 08, 10 kann nur jeweils eine eingesetzt
werden. Auch von den Datenschnittstellen (Option 13 bis 15) kann standardmaBig nur
eine gewdahlt werden. Sonderausfihrung mit zwei Datenschnittstellen auf Anfrage.

AuBer einem jéhrlichen Abgleich des Frequenznormals, der infolge Quarzalterung né-
tig wird, sind keine Servitierungsarbeiten notwendig.

1 NetzanschluBkabel mit Schutzkontaktstecker

2 Antennenstecker fiir Antennenkabel RG 223 U, RG 58 CU und RG 55 BU
1 Netzsicherung

1 Beschreibung und Bedienungsanleitung

Sonstige AnschluBstecker und -buchsen kénnen gegen gesonderte Bestellung gelie-
fert werden.



Umgebungsbedingungen

Temperatur:

Feuchte:

Erschitterungs- und StoBfestigkeit:

Technische Daten

—20 °C bis +55 °C funktionsfahig (19”-Ausfuihrung)

—40 °C bis + 70 °C lagerféhig

96stiindiger Betrieb bei einer relativen Luftfeuchte von 90% und einer Temperatur von
+40 °C ist zulassig. Uber die gesamte Lebensdauer des Gerétes ist im Mittel eine re-

lative Luftfeuchte von 75% zuléssig.

Es entstehen keine Schaden, wenn das Gerat im eingeschalteten Zustand mit 10 Hz
bis 55 Hz und einem Hub von +0,3 mm oder im Bereich von 55 Hz bis 150 Hz mit ei-

ner Beschleunigung von 2 g geschttelt wird.

Das Gerét bleibt funktionsfahig, wenn es mit 5 Hz und einem Hub von +1 mm ge-

schittelt wird.

Es entstehen keine Schaden, wenn das Gerét im eingeschalteten Zustand einem StoB
von 10 ms Dauer und einer Beschleunigung von 10 g ausgesetzt wird.

Frequenz
Bereich:
Anzeige:
Schritt:
Ungenauigkeit:

Alterung/Jahr:

Einstellzeit auf 100 Hz genau:

Demodulationsarten flr

Rauschfaktor
0,2 MHz bis 30 MHz:
10 kHz bis 200 kHz:

Kreuzmodulation
flir Nutzsignal-Stérabstand 20 dB
Storsignal-Frequenzabstand 50 kHz
Amplitude des Stérsignal EMK

1 MHz bis 30 MHz:

0,1 MHz bis 1 MHz:

10 kHz bis 100 kHz:

AuBer-Band Intermodulation 2. Ordnung
flr IM2-Abstand 70 dB
Amplitude der Stérsignale EMK

1 MHz bis 30 MHz:

0,1 MHz bis 1 MHz:

10 kHz bis 100 kHz:

AuBer-Band Intermodulation 3. Ordnung
fur IM3-Abstand 80 dB
Stérsignal-Frequenzabstand 30/60 kHz
Amplitude der Stérsignale EMK

1 MHz bis 30 MHz:

0,1 MHz bis 1 MHz:

10 kHz bis 100 kHz:

Reziprokes Mischen
Demodulationsart J3E, Stérabstand
Nutzsignal-EMK 100 xV
Frequenzabstand
Zulassiges Stérsignal EMK

10 kHz bis 30 MHz
7-stellige LED-Ziffern
10 Hz

3x10-7

2x10-8

10-8

10-7

100 ms

1ms

A1A, A1B, A2A, A2B
A3E

R3E, H3E, J3E, J7B
B8E, B7B, BOW
F1A, F1B, F1C, F3E
F7B

(__ =Tastenbeschriftung)

< 13dB
< 23dB

5V oder +21 dBm (typ. 10 V)

2V oder +13dBm
0,2V oder —7 dBm

0,45V oder 0 dBm, IPIP2= + 70 dBm
0,15V oder —10 dBm, IPIP2= + 60 dBm
0,05 V oder —20 dBm, IPIP2= +50 dBm

Option 01
Option 01

Option 01

Option 02
Option 03
Option 03/04

0.4V oder 0 dBm, IPIP3 = +40 dBm 9“""/&”[. 7/99 # 4’4’:&/

80 mV oder — 15 dBm, IPIP3= +25 dBm
15 mV oder —30 dBm, IPIP3= + 10 dBm

20dB

30 kHz
2,5V oder +15 dBm



Empfindlichkeit:

ZF-Bandbreite und Selektion

Automatische Verstarkungsregelung
Ohne Rauschsperre (Squelch)
Regelumfang J3E, fiir 3 dB Anderung
des NF-Ausgangssignals:
Eingangssignal, EMK:
Mit Rauschsperre (Squelch)
Schwelle:
Regelverhalten oberhalb:
unterhalb:

Regelgeschwindigkeiten:

Demod.Art Bandbreite Stérabstand Signalpegel
Hz dB EMK dBm

A1B v=10Bd 300 10 0,25 uV -125

A3E m=50% 6000 20 7 uV -96

F3E M=1,5 10000 20 8 uV —-95 Option 04

J3E, J7B 3000 20 2uV -107

F1B dF =400 Hz 600 1% Fehler 0,2 uV — 127 Option 04
v=>50 Bd

F1C dF =800 Hz 3000 +20% Ver- 2uV —107 Option 04
v=1200 Bd zerrung

Frequenzbereich 200 kHz bis 40 kHz: stetige Zunahme der notwendigen Ein-

gangsspannung um O bis 3 dB
Frequenzbereich 40 kHz bis 10 kHz: stetige Zunahme der notwendigen Ein-
gangsspannung um 3 bis 10 dB (typ. 7
dB)

Ist der Empfanger mit der HF-Selektion (Option 06) bestlickt, so erhéhen sich die ange-
gebenen Werte im Bereich 1,5 MHz bis 30 MHz um 6 dB, im Bereich 10 kHz bis 1,5 MHz
um 1 dB.

Die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten 200 kHz-ZF-Filter kdnnen bis zu einer maxi-
malen Anzahl von 7 Filtern in die Empfénger eingebaut werden. Abweichend von dieser
Tabelle sind Filter mit anderen Bandbreiten als Sonderanfertigung herstellbar. Das Filter
mit der Nennbandbreite 10 kHz befindet sich im HF-Teil des Empféngers und ist daher
nicht austauschbar und in jedem Fall zusétzlich vorhanden.

Nennbandbreite 6-dB-Bandbreite 60-dB-Bandbreite typ. Formfaktor
in kHz in kHz (min) in kHz (max) 60/6 dB
0,1 0,1 0,5 2,5
0,15 0,15 0,8 25

0,3 0,3 1,0 2,5

0,6 0,6 1,7 2,0

1,0 1,0 2,0 1,4

1,5 1,5 2,5 1,3

3,0 3,0 4,0 1,2

5,0 5,0 6,0 1,2

6,0 6,0 8,0 1,2
10,0 9,0 30,0 2,5

+3 (0OSB) +0,25/+3,0 -0,25/+3,5 1,2
+3,4 (OSB) +0,3/+3,4 -0,5/+4,3 1,2

-3 (USB) -0,25/-3,0 +0,25/-3,5 1,2
-3,4 (USB) -0,3/-34 +0,5/-4,3 1,2
+3,4 (OSB)* +0,2/+3,4 -0,8/+4,6 1,4
-3,4(USB)* -0,2/-3,4 +0,8/-4,6 1,4

* Diese ZF-Filter sind fir die Modulationsart J7B — Datenfunk — vorgesehen und haben eine eng tolerierte Amplituden- und
Gruppenlaufzeitdifferenz. Der Emptfénger erfillt am NF-Ausgang im Frequenzbereich 415 bis 3050 Hz die Forderung: Amplituden-
gang 3 dB, Gruppenlaufzeit 500 ys

140 dB
0,2 uV bis 2V

einstellbar, fernbedienbar

einstellbar

automatische Regelung
konstante Verstérkung

Demod. Art Attack Hold Decay

A1B lang 90 dB/15 ms 1s 20 dB/100 ms
A1B, J3E, B8E kurz 90 dB/15 ms — 20 dB/100 ms
J3E, B8E lang 90 dB/15 ms 1s 20 dB/s

F1B, F3E 90 dB/15 ms — 20 dB/100 ms
A3E 90 dB/100 ms — 20 dB/100 ms
B7B 90 dB/10 ms 10 ms 90 dB/10 ms



Manuelle Verstérkungsregelung
Regelumfang:

BFO, A1-Oszillator
Einstellbereich:
oder umlétbar
Festfrequenz:
Festfrequenzgenauigkeit:

Lautsprecher:
Eingdnge/Ausgénge

HF-Eingang:

10 kHz bis 1,5 MHz

zulassige Uberspannung, EMK:
1,5 MHz bis 30 MHz

zulassige Uberspannung, EMK:
Eingangswiderstand:

Externes Frequenznormal Eingang
Frequenz:
Eingangswiderstand:
Spannung:

Break-In Eingang:

NF-Leitungsausgang
Pegel:
Einstellbereich:
Widerstand:

Lautsprecher-Ausgang
NF-Leistung, max.:

Kopfhérerausgang
Pegel:
Innenwiderstand:

ZF-Ausgang, schmal
Frequenz:
Ausgangswiderstand:
Pegel:

Bandbreite:

ZF-Ausgang, breit
Frequenz:
Ausgangswiderstand:
Pegel:

Bandbreite:

AGC-Ausgang
Spannung:
Ausgangswiderstand:

V.24-Ausgang fir Fernschreibmaschine:

TTL-Ausgang fiir Fernschreibmaschine:

Einfach- oder Doppelstromausgang
Einfachstrom:
oder umlétbar auf Doppelstrom:

140 dB (fernbedienbar)

+ 2 kHz (fernbedienbar)

+1,75 kHz
+10 Hz

1 W, eingebaut, abschaltbar

10 kHz bis 1,6 MHz und 1,6 MHz bis 30 MHz

umlétbar auf gemeinsamen Eingang 10 kHz bis 30 MHz
Ohne HF-Selektion ES 1700 Mit HF-Selektion ES 1700
30 V oder +36 dBm 30 V oder + 36 dBm

50V oder +41 dBm
50 Ohm, s=3,5

30 V oder +36 dBm
50 Ohm, s=2,5

10 MHz
50 Ohm
0,1 bis1V, —7 bis +13dBm

KurzschluBkontakt nach Masse oder TTL "LOW”

0dBm
—10 bis +10 dBm
600 Ohm, + 10%, erdfrei

1 W, 4 Ohm bis 8 Ohm

2,5V, verénderbar
150 Ohm, unsymmetrisch

200 kHz

50 Ohm

50 mV oder —13 dBm

entsprechend eingestellter ZF-Bandbreite

(Option 07)

10,7 MHz

50 Ohm

20 dB iiber HF-Eingang
1 MHz

Der Ausgang dient zum AnschluB des Panoramasichtgerétes PSG 1700
+1,5bis +4,5V

10 kOhm

(Option 03)

(Option 03)

(Option 03)

40 mA bis 60 mA, einstellbar
20 mA bis 30 mA, einstellbar



Dyn. Innenwiderstand: 3000 Ohm

Quellenspannung: 80 V erdfrei
Tontastausgang (Option 03/04)
Pegel: —6dBm bis + 15 dBm, einstellbar
Innenwiderstand: 600 Ohm +10%
Tonfrequenz: 1000 Hz, 1700 Hz, 5000 Hz, umlétbar
BCD-Antennensteuerung
Zur Steuerung einer Antennenmatrix: 8 bit BCD (1 aus 100) oder 1 aus 8
Anzahl der Leitungen: 8
Pegel: TTL
Serielle Datenschnittstelle: (Option 13)

Uber die Datenschnittstelle kénnen fiir die Fernbedienung und Kommandierung séamtli-
che Empfangereinstellungen, inklusive kontinuierliche Abstimmung und Verstérkungsre-
gelung sowie die A1-Oszillatoreinstellung ibertragen werden.

Norm
unsymmetrisch: EIA RS 232 C Isosynchron- oder Asynchron-Betrieb
CCITT V.24/V.28
oder auch DIN 66020
EIA RS 423
symmetrisch: EIA RS 422 busféhig
Baudrate: 50 Bd bis 19200 Bd, umstellbar
Byteserielle Datenschnittstelle
Norm: IEC 625 bzw. IEEE 488, Listener-Talker (Option 14)
Steckertyp: nach |EEE 488, 24polig
Parallele Datenschnittstelle (Option 19)
Frequenz: BCD, positive Logik, 26 bit
Demodulationsart: binér 3 bit
Bandbreite: binér 3 bit
Stromversorgung Netzbetrieb
Spannung: 110/220 V AC +15%
Frequenz: 45 bis 480 Hz
Leistung
Betrieb: 70W
Standby: 20w
Stromversorgung Netz- und Batteriebe-
trieb (zusétzlich) (Option12)
Spannung: 19 bis 31 V
Strom: 3A
Erdung: erdfrei
Autom. Umschaltung: bei Netzausfall, unterbrechungsfrei
Umschaltzeit: 10 ms
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