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1. Gegenst:nd, Geltungsbereich, Zielstellung der Konzeption

Gegenstund der Konzeption sind die gich aus dem Prozel der
politisch-operativen Nnchrichteniibermittlung (Sprach- und
Bildiibertragung, Ubermittlung von Steuersignalen) ergebenden
operativ-technischen Bediirfnisse von konspirativ einsetzbarer,
abhoraicherer, schwer azufklédrbarer Nachrichtentechnik auf der
Grundl:ge unsichtbuarer Infrarotstrahlung sowie die Erfordernisse
und lidglichkeiten ihrer Realisierung im Zeitraum bis 1985 unter
Beachtung der Erkenntnisse des wissenschaftlich-technischen

Fortschritts.

Weiterhin sind Gegenstand der Konzeption die Moglichkeiten
der zktiven und passiven Sicherungstechnik auf der Grundlage
der 1R-Strahlung sowie die operativ-technischen Bediirfnisse
an solcher Technik und die Erfordernisse und Moglichkeiten

ihrer Realisierunge.
Das Ziel dieser Konzeption besteht darin:

- Voruussetzungen zu schaffen, um bereits ex. Technik ent-
sprechend der operativ-technischen Forderungen zu vervoll=-
kommnen und damit ihren effektiven Einsatz 2zu gewdhrleisten

gowie

- Entwicklungsaufgaben abzuleiten fiir die Schaffung von
Gerdte-Systemen und Einzelgerdten, die die auf den Gebieten
der IR-Nachrichtentechnik und IR-Sicherungstechnik bestehenden
operativ-technischen Bediirfnisse befriedigen sollen.

2. Aufgaben und Bedeutung der IR-Nachrichtentechnik und
-5icherungstechnik in der operativen Arbeit

2.1. Bedeutung und Stellung in der bisherigen operativen Arbeit

Der LEinsatz der IR-Nachrichtentechnik in der operativen Arbeit
basiert auf den operativen Bediirfnissen, mit relativ geringem
technischen Aufwand, kleinen Abmessungen, guten Tarnungs-—
moglichkeiten und einfacher Bedienbarkeit eine weitgehend
abhorsichere Ubertragung von Informationen iiber Strecken bis

3 km (bei Sprache und Wahlimpulsen) sowie bis 1 km (bei Video-
signalen) zu gewdhrleisten, wobei die beiden Endpunkte der
Informationsiibertragungsstrecke durch direkte Sicht verbunden

sein miissen.

Die operative Bedeutung der IR-Sicherungstechnik besteht in der
moglichen Schaffung von aktiven und passiven Lichtschranken bis

100 m Reichweite.
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Durch eine kontinuierliche 17jghrige Bearbeitung der
IR-iinchrichtentechnik, die stets von einer engen Zusuammen-
arbeit mit den Hauptbedarfstrdgern bestimmt wurde, ist

es weltgehend gelungen, den uns bekannten neuesien Stand

von wissenschaft und Technik relativ schneli in operativ=
technische Gerite umzusetzen. Die Tr-Nachrichtentechnik hat
sich bei der Losung operativer Probleme der HV.: und der
Abteilung & gut bewdhrt und deshalb in deren Arbeit einen
festen Platz gefunden, der durch andere vorhande kommerzielle
oder operative Technik nicht ersetzt werdeua kann.

Das Haupthindernis fiir eine noch breitere inwendung der IR-
lachrichtentechnik bei den bisherigen Hauptbedarfstrigern

ist die Eigenschaft der Atmosphire, IR-Strahlen recht unter-
schiedlich zu dimpfen, wobei der Dampfungsgrad von der detter=-
luje wbhingip ict una demnach heute nur fir Stunden vorausge=
sapt werden kanne

Bedingt durch dic operativen aufgaben der bisherigen Hauptbe-
durt'striger wurden die Gerdte der IR-liachrichtentechnik fast
ausschlieBlich iw oder nach dem Operationsgebiet eingesetzt.
Durch die in letzter Zeit durchgefiihrte Information einer
Heihc weiterer Diensteinheiten iliber den Stand und die operativen
pinsatzmbglichkeiten von IR-ikachrichten und=Sicherungstechnik
und die damit verbundene Erweiterung des operativen Linsatzge-
bietes um das Territorium der DDR ist der Bedarf :n diese
Technik sprunghazft sngewachsen (vorzugsweise bei Gerdaten zur
Video- und Telefoniibertragung). Die Realisierung dieser neuen
;nforderungen kann nur iiber den weiteren iusbau des bereits
seit mehreren Jahren erfolgreich beschrittenen Weges der
Kooperation in der Volkswirtschaft erfolgen.

2.2, lieue operative Einsatzbedingungen fir die IR-Nachrichten-
und=5icherungstechnik

- Infolge der operativen und technischen Vervollkommnung der
gegnerischen Funkubwehr kann in Grenznihe nicht mehr gefunkt
werden. Da aber z. B. bei operativen Handlungen im Grenz-
bereich nach wie vor ein einseitiger Informationsflufl von
einfachen Signalen in das Operationsgebiet erforderlich ist,
501)] dieses Problem durch eine entsprechende IR-Nachrichten-
Verbindung realisiert werden.

-~ suf dem Cebiet der Roumkontrolle gibt es bei der Weiter-
leitung gewonnener Informationen vom 2zu kontrollierenden
Objekt zur Zentrale Probleme der konspirativen Nachrichten-
iibertragung (insbesondere Sprache- auch iber 2 K:onidle), die
sowohl im Operationsgebiet als auch auf dem Territorium der
DDR durch einseitige aktive IR-liachrichtenverbindungen mit
extrem kleinen Sendeoptiken geldst werden sollen.

( s. studie iiber Erkennungsmethoden und sbwehrmZglichkelt
von opt. ..bhdrmitteln - VVS B 25/77)
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- Das stidndig wachsende Uicherheitsbediirfnis erfordert
eine Erweiterung der bereits vorh .ndenen Sicherungstechnik

fiir Riume durch IR-Gerdte (aktive und passive).

2.3. Die Rolle von aAufkliarungs- und.bwehrtechnik fiir IR-
Nachrichtengerdte und-Sicherungsgerédte

2.3.1. IR-llachrichtengerate

Infolge der unter 2.1. genannten operativ-technischen Parameter,
die auf der Basis der physikalischen Eigenschaften des Lichtes berunen.
sind IR-lachrichtengerdte sehr schwer aufzukldren und nur dann,
wenn bercits operative Hinweise vorliegen. In der !nfangsphase
der intwiklung der IR-Nachrichtentechnik wurde das Problem der
sufkldrungs- und Abwehrtechnik parallel zur usntwicklung der
Ii-iizchrichtengerite bearbeitet. Es entstanden zwei luster fir
unterschiedliche operative Einsatzbedingungen. Wihrend flr das
ercte .uster (Rom) kein BT gewonnen werden konnte, kam dus
zweite Liuster, das auf der Basis konkreter operativer Hinweise
und kinsutzbedingungen entstand, wihrend eines op. Vorganges zum
Einsatz; es brachte aber keine operativen Erfolge.

regenwirtig bestehen keine offensichtlichen Erfordernisse fir
die Schaffung von iufkldrungs- und Abwehrtechnik fur IR-Nach=-

richtengeradte.
2.3.2. IR=-Sicherungstechnik

tuf diesem Gebiet gibt es konkrete Anforderungen fiir ein Geridt, das
scwohl fir die iufkldrung von aktiven IR-Sicherungsanlagen als
auch fiir deren Justierung benutzt werden kann.
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3.1.1. Ubersicht iiber E-Themen, Wachrichtehtechnik und
Sicherungstechnik
Gerdte=Nr. Planziele
1977 1978

Nachrichtentechnik:
17302 Videosignaliibertragung

durch die atmosph&re

(ALD 1IV) K5 K6
17303 passive Seite einer Weit-

winkelstrecke fiir Sprach-

Ubertragung A1l A2 M
17304 wktive Seite einer VWeit-

winkelstrecke fir Sprach-

iibertragung ~ Beginn K4
17306 Videosignaliibertragung

iiber Lichtleiter (Fasern) :

LD VII Beginn a2
Sicherungstechniks:
17401 aktive Lichtschranke K5 K8
17501 passive Lichtschranke K3 K6

3.2. Operative Prozesse und sufgaben, die mit der vorhandenen
Pechnik realisiert werden

Wit dem Gerit 17305 wurde eine IR-lNlachrichtentechnik geschaffen,
die die operativen Forderungen voll erfiillt und von den Bruder-
organen positiv eingeschédtzt wurde. Es handelt sich um eine
IR-Wechselsprechverbindung mit einer Reichweite bis zu 3 km.
fPonbundilbertragungen - einschlieBlich Schnellibertragung bis zum
Vierfuchan der iufnahmegeschwindigkeit - sind in beiden
(ichtungen mbglich. kine Seite der Strecke kann mit einer
Zusutzeinrichtung gekoppelt werden, die automatische rufnshme
und Ubermittlung von Informationen auf Band bzw. vom Band
ermdglicht. Die max. Reichweite fiir automatischen Betrieb
betrigt 2 km. Im Gerdt vereinen sich iiber 10jdhrige Erfeshrungen
suf den Gebieten Entwicklung, Konstruktion, Produktion und
operativer Einsatz dieser Technik.
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Neben der Ekrfiillung operativ-taktischer Hauptforderungen
zeichnet sich das Gerdt insbesondere durch leichte Bedien-
barkeit, hohe Zuverlidssigkeit 'und geringe ..bmessungen und
Gwicht cus. Das Gerdt wird in Serie produziert, es stellt
die dritte Generation dieses Gerdtetyps dar.

suf dem Gebiet der IR-Sicherungstechnik befinden sich luster-
gerdte einer aktiven und einer passiven Lichtschranke noch

in der Erprobung bei den operativen Diensteinheiten. Es kann
bereits festgestellt werden, daB beideGeridte die operativen
Forderungen hinsichtlich der operativ-technischen Parameter,
der Zuverlidssigkeit und der operativen Einsetzbarkeit erfiillen.
ks besteht sehr groBer Bedarf an beiden Gerdten fiir den
Zeitraum bis 1985, '

3.3. Operative Prozesse und Aufgaben, die nur bedingt oder
teilweise durch die vorhandene bzw. in Entwicklung be-
findliche Technik realisiert werden

isufbauend auf den Erfahrungen, die mit den Vorl&ufern des
Gerdtes 17305 gemacht wurden, und auf der Grundlage neuer
operativer Forderungen, .wurde eine Anzahl weiterer Gerdte

entwickelt.

1. sLD II (IR-Sprechverbindung zwischen zwei hintereinander
fahrenden PKW)

Infolge des nur 4° groBen Sende- und Impfangswinkelsist
die Justierung und der Betrieb der inlage sehr schwierig,
go daBl das Geridt nicht zum Einsatz gekommen ist.

2. 4LD III (Telefonverbindung iiber IR-Strecke)

Diesem Gerdt wurde vom BT eine hohe Zuverldssigkeit be-
scheinigt, es ist aber infolge seiner GroBe im Operations-
gebiet nicht einsetzbar. Das groBe Volumen des Gerdtes
ist durch den kntwicklungsstand, den die Elektronik-
industrie der DDR zu Beginn der Entwicklung (1970) hatte,
bedingt. Da das Gerdt trotz dieser Grdle auf unserem
Perritorium gut einsetzbar ist, besteht Bedarf. Fur den
Betrieb aus geparkten PKWs muB eine spezielle Tarnung
entwickelt werden. Die :inwendung im Operationsgebiet
erfordert eine Vleiterentwicklung des Gerdtes, die zu einem
wegentlich kleineren Volumen fithrt und damit die loglich-
kelten der Tarnungen erweitert.

3. 4LD IV (Bild- und Toniibertragung iiber IR-Strecke)

it diesem Gerdt kinnen operative Prozesse und Aufgaben
gelost werden, fiir deren Losung bisher keine andere ein-

setzbare Technik verfiigbar war.
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Bei dem Gerdit .LD IV wurde die Erprobung abgeschlossen.
Dabei wurden folgende wesentlichen Anderungsforderungen

von den BT genannt:

- Schaffung eines Kompaktgerdtes mit Bild- und Tonsender
fiir Ferniibertragung, das ein Zielfernrohr des Geridtes

17305 enthdlt

- rhohung der Reichweite, um eine hohere Stabilitat der
Ferniibertragung zu erreichen

- Verbesserung der Bildqualit&t durch VergroBerung der
Bandbreite:des Bildkanals

3.4, Neue Anforderungen, die sich aus den operativen Prozessen
und iufgaben ergeben

lNeben den Anderungsforderungen, die die Effektivitdt des
operativen Einsatzes der unter 3.3. genannten Technik erhohen
soll, gibt es aus operativer Sicht zusdtzliche und neue
inforderungen an die IR-Nachrichten=- und-Sicherungstechnik, mit
der bisher nicht oder nur unzureichend geloste Prozesse und
sufgaben realisiert werden konnen.

Im einzelnen wurden folgende Anforderungen genannt:

- In-5ignalisierungsnittel fir die Ubernittlung vereinbarter
Signale bzw. Signalfolgen in eiger Richtung, Reichweite ca.
500 m, Weitwinkelbetrieb ca. 45 getarnt in Arbeitscoptainer

- IR-Fernsteuersender bis zu 12 Kandlen

- .ufkldrungsgerdt fir operativ interessante IR-Quellen
( Lichtschranken, IR-Sender; Verwendung als Justierhilfe

fiir Lichtschranken)

- Ii-Ubertragungssystem zur Weiterleitung von Informationen
der elektroakustischen Raumkontrolle
Sender in AsuBenwand von Gebduden, Lichtaustritt £ 2 mm,
Heichweite mind. 100 m, Stabilitédt der Verbindung mind.
3 llonate, Ubertragung auch in 2 Kanal-Technik ('"Pseudostereo-

fonie") erforderlich

- uktive IR-Lichtschranke geringer Abmessungen (Steckdose),
bis 15 m Reichweite fiir Einsatz in Innenrdumen

- passive IR-Lichtschranke fir Einsatz in Innenrdumen analog
zu der PIli-Geridteserie (BRD)

- geturntes Wachrichtengerat fiir den Einsatz im Geldnde mit
stut. Gegengeridt; Strecken-Reichweite 1 km. Bei der ver-
wendeten Tarnung muB die originale Funktion erhalten bleiben.
Die Verwendung als Nachrichtengerdt darf keine andere Hand-
habung der Tarnung erfordern als sonst fiir die normale Be=
nutzung iiblich ist. (Nachfolge fir Finow-Varianten) Als
Gegenstelle fiir die Nachrichtenstrecke wird ein stationdres

Gerat verwendet.
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4, llutzung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik
fiir die Gebiete der IR=Nachrichten- und-Sicherungstechnik

4.1. Raumtemperatur-Dauerstrich-Laserdioden

Laserdioden strahlen etwa die gleiche Leistung wie die bisher
besten eingesetzten Leuchtdioden ab. Durch den ca. 100 mal
kleineren Strzhlungsraumwinkel und die sehr kleine Leucht-
flidche 1iBt sich die gesamte abgestrahlte IR-Leistung in einer
ca. 4 x kleinere Sendeoptik sammeln und in Richtung des
Lmpfiangers lenken, Dadurch ergibt sich beil Nachrichtengerédten
bei gleichen Sendewinkeln eine groere Reichweite zus kleineren
Offnungen. Bei der IR-Sicherungstechnik ist der Einsatz von
Luserdioden noch nicht sinnvoll, da die hohe Lebensdauer der
Leuchtdioden von 102h noch nicht erreicht wird. Besonders
pinstig wirkt sich der Einsatz von Laserdioden filir die Uber-
tro.ung von Videosigpalen zus, weil hier ein welterer Parameter
die nodulationsbandbreite 100 x besser ist, wodurch die z. Zt.
noch vorhandene Beeintrdchtigung der Bildqualitdt (3 LHz Band-
breite der Ik-Ubertragungsstrecke) entfédllt.
Informationsquelle: Elektronik 8/77  S. 127/128

4,2. Likroelektronik

Durch den konsequenten Einsatz der liikroelektronik lassen

sich slle Gerdte der IR-Nachrichten- und Sicherungstechnik

noch kleiner gestalten. Besonders wichtig und ausschlaggebend
fiir die kinsetzbarkeit im Operationsgebiet ist das Gerdte-
volumen beim Gerdt 17301 (ALD III). Durch einen Ileuaufbau

des Gerites (2. Generation) auf der Grundlage der neuesten
Erkenntnisse der liikroelektronik lassen sich die Forderungen der

Bedarfstrdger erfiillen.
4.3. Pyroelektrischer Detektor

Durcn den binsatz pyroelektrischer Detektoren lassen sich
passive Ii-Sicherungsgerdte aufbauen, die eine Lmpfindlichkeit
sufweisen, die frilher nur mit stickstoffgekiihlten Detektoren
erreicht wurde. Der Einatz dieser Gerdte filhrt in der
Sicherungstechnik zu einer neuen Qualitéat. Einem llassenein-
satz dieser Gerdte steht der hohe Preis der Detektoren

(iiber  1000,- DMl (W)) und die noch ungekldrte. Frage gegeniiber,
welcher Betrieb in der DDR die an der TU Dresden entwickelten
pyroelektrischen Detektoren iiberleiten und fertigen soll.

4.4, Diinne optische Folien mit groSer Ebenheit

Fiir IR-Nachrichtenstrecken, bei denen eine Station im freien
Gelinde ohne optische Visiereinrichtung arbeiten soll, bietet
sich der modulierbare Tripelspiegel als Variante fiir einen
passiven Sender an. Die Sicherheit gegen ibhdren bleibt die
gleiche wie beim aktiven Sender, obwohl der Sender freihdndig
betrieben werden kann. Derartige IR-liachrichtenstrecken
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werden aber erst filir den operativen Einsatz interessant, wenn
eine Kkeichweite von 1 km erzielt wird. Diese Reichweite ist
nur zu erreichen, wenn diinne optische Folien mit grofBer Eben-
heit als ilodulatorseite im Tripelspiegel eingesetzt werden
konnen. An der Technologie dieser Folien wird z. Zt. in
unserem Auftrag in der Volkswirtschaft gearbeitet.
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Tabelle 2: Bedarf 1981 - 1985
Gerdte- 17301 17301 17301 17302 17305 17501 17401 17303 17304
nummer _ .
Bezeich- LD III ALD ALD ALD IV Dahme pass.LS akt.LS B-Techn. Finow- Illasken- Signali=-
nung III K ILL A Nach- tasche sierung
folge =

HA II 10 30 25 25 20
Abt,I1I 4 5 10 6 100 w
HA VI 15 10 10 20 s
HA VIII 30 30 50 50 100 o
Abt .26 2 6 D 400 o
Abt.33 200 N
HVA 5 80 30 15 15 10 10 O
Abt. E 5 6 30 5 20 10 10 « 25
Ha PS 1 10 1 15 60
12 10

81-85 47 10 30 127 56 221 935 35 25 20 35 -

78-85 65 10 36 158 1367 221 935 35 25 20 50
+ 2 mit Automatik

=)

n
J
nisy
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5. SchluBfolgerungen fiir die weitere irbeit auf dem Gebiet der IR-Nachrichtentechnik und
Sicherungstechnik

5.1.1. Bedarf an IR-liachrichtentechnik und Sicherungstechnik bis 1985
Tabelle 1: Bedarf bis 1980 ¥

Gerdte- 17301 17301 17301 17302 17305 17501 17401 17303 17304

nummer .

Bezeich- ALD III ALD ALD ALD IV  Dahme pass.LS akt.LS B-Techn. IMinow- lasken- Signali- .

nung III K 1LL A Nach- tasche sierung -

folge o

HA II 6 18 15

Abt. III 4 4 5F

w ' o

HA VIII 6 6 50 O

Abt. 26 2 ' Entwickl, w

Abt. 33 @

HVA G
>

Abt. E 4 =«
= 0

Hi PS 5 - C

12 10

bis 1980 18 6 31 80% 15

+ 2 mit Automatik
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5¢1.2. Zur Realisierung des Bedarfs

- ALD III Der Bedarf bis 1980 wird zur Zeit realisiert;
die Gerdte werden I/78 an die BT ausgeliefert.
Der Bedarf 1981 - 85 kann erst durch die SF des
ALD III-K abgedeckt werden.

- ALD III-A Nach der Erprobung des Fumu im II. Quartal 78 wird
der Bedarf nochmal konkretisiert. Flir 10 Gerdte
sind noch die Baugruppen vorridtig, so daB der Bedarf
bis 1980 (6Geréte§ gedeckt werden kann. Der Bedarf
1981 = 85 muB dann wie bei ALD III realisiert werden.

- ALD III-K Die Serienfertigung dieses Gerdtes, die noch 1980
erfolgt, muB auBer den Bediirfnissen der BT, HVA und E
auch den PP-Bedarf an ALD III und ALD III-A-Gerdten

abdecken. '

- ALD IV Der Bedarf bis 1980 (31 Gerdte) kann nur mit 20 ge-
planten Kleinserien-Gerdten (Auslieferung Ende 79)
abgedeckt werden. 1979 wird in der Volkswirtschaft ein
K-Thema fiir die GroBserienfertigung ertffnet.

Der Produktionsbeginn fiir den restlichen Bedarf bis
30 11 Gerdte + 127 Gerdte von 1980 - 85 = 138 Gerdte
ist 1982 zu erwarten.

Dahme Bis 1985 besteht ein Gesamtbedarf von 136 Gerdten
(= Strecken). it der Realisierung kann ab 1979 in
der Volkswirtschaft begonnen werden.

Passive LS Fiir die Realisierung des Bedarfs von 221 Gerdten
von 80 - 85 fehlt noch der Fertigungsbetrieb filr das
wesentlichste Bauelement (pyroelektrischer Detektor)

Aktive LS Der Bedarf von 935 Gerdten kann in der Volkswirt-
schaft in 2 - 3 Jahren, beginnend mit dem Jahr 1979,

abgedeckt werden.

Finow- Eine iussage iiber die Realisierung des Bedarfs kann
Nachfolge erst nach AbschluB des A-Themas (III/79) das z. Zt.
in der Volkswirtschaft bearbeitet wird, gemacht

werdene.
Masken- 7. Zt. wird das Problem als K-Thema in der Volks-
tasche wirtschaft bearbeitet (seit IV/77). Mit der Serien-

fertigung kann ab 1981 gerechnet werden.

Signali~- Hier beginnt die Entwicklung in der DE ab 1979. Bei
sierung Fertigung in der DE kann ab 1980 mit der Auslieferung
der Seriengerdte gerechnet werden.
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5.2 = und L-Themen zur reulisierung der in den Punkten
3 und 4 genannten operativen Prozesse und operativ=-
technischen Aufgaben.

5.2.1. Themen, die fiir die Bearbeitung in der Volkswirtschaft
geeignet sind.
5.,2.1.1. Zweiseitige IR-Nachrichtenstrecke fir den Einsatz einer

getarnten Station im Gelé&nde

Das Thema wird seit 1977 als Lssungsvariante - Gerdte 17303
(A-Thema) = zu tarnende Station und 17304 (K-Thema) - bearbeitet.

5.2.1+.2.IR-Fernsteuersender mit 12 Kandlen

Das Thema soll als Zusatzgerdt zu den Gerdten 17304 und 17305
bei demselben Kooperationspartner bearbeitet werden (K=Thema).

Bearbeitungsbeginn: 1979
5.2,1.3. Aktive Lichtschranke geringer Abmessung

Weiterentwicklung des Gerdtes 17401, K-Themenbearbeitung wie
beim Vorlaufer 17401,
Bearbeitungsbeginn: 1979

5.2.1.4. Passive Lichtschranke fiir Raumsicherung
ieiterentwicklung des Gerdtes 17501, K-Themenbearbeitung

wie beim Vorldufer.

Bearbeitungsbeginn: 1980

5.2.1.5. Weiterentwicklung ALD IV

Bearbeitungsbeginn.als K-Thema in der Volkswirtschaft ab 1979

Der Zeitraum vom Bearbeitungsbeginn eines K-Themas bis zum
Beginn der Serienfertigung betrdgt in der Regel 3 Jahre.

5e2e2e
Themen, die in der DE federfiihrend bearbeitet werden.

5.2.2.1. sufklédrungsgerdt fiir operativ interessante IR-Quellen

Beurbeitungsbeginn: 1979
siufwand: 300 MAh bis K2
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5.2.2.20 II{’SignaliSiemng

Bearbeitungsbeginn: 1979
Aufwand: 200 MAh bis K2

5 . 2- 2 ] 3¢ IR-L{aumkontrO].le

Bearbeitungsbeginn: 1979
sufwand: 200 kAh (Studie)

5.2.2.4. ALD III in Mikroelektronik

Das Thema kann nur in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung 33

gelost werden.
Bearbeitungsbeginn: 1980
sufwand: 300 LiAh (ohne and. DE) bis K2

5¢2.2.5., ALD II - Weitwinkel-Ausfiihrung

Das Thema kann nur in Angriff genommen werden, wenn qualitativ
begsere opto-elektronische Bauelemente greifbar sind.
vorldufiger Arbeitsbeginn 1980

5.,2.2.6. Zweiseitige IR-Nachrichtenstrecke fiir den Einsatz
einer getarnten Station im Gel&nde

Studie zur Untersuchung der Tarnungsmoglichkeiten fir Strecken-
reichweiten bis 1 Km (passive und aktive Systeme)
Beurbeitungsbeginn: 1981

sufwand: 300 Il:h

5.3. Zur .rbeit mit der Konzeption

Die in der Konzeption angefiihrten quantitativen Anforderungen
(Pkte 5.1.71.) und die herausgearbeiteten F- una E~Themen

sind die bei den BT ermittelten operativ-technischen Be-
diirfnisse auf dem Gebiet der IR-Nachrichtentechnik und -

Sicherungstechnike.

Die in Realisierung dieser iufgaben notwendigen MaBnahmen werden
in den JAP festgelegt. Es muB davon ausgegangen werden, daB

die vollstdndige Losung der angefilhrten Aufgaben nicht vor

1985 erfolgen wird. Eine Uberarbeitung der Konzeption ist fir

1982 vorzusehene.

Die Konzeption wurde von einer zeitweiligen Arbeitsgruppe
der Abteilung 31, bestehend aus den Genossen

Oberstleutnant Schulze (SAL)

lajor Wiirzberger (E2)
Haup tmann Pshner (E2)
Hauptmann Bartel (E2)
Leutnant Jensch (E2)
Leutnant Chemnitz  (I0)

im Zeitraum Juli 1977 bis Dezember 1977 erarbeitet.

Leitequ@ﬁﬁg??fiilung

i.A., Schulze, OSL
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