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Festlegungen iiber Verédnderungen des Containereinsatzes im grenz-
Uberschreitenden operativen Reiseverkehr

Zur weiteren Erhchung der Si_cherheit,-der IM in. grenziiberschrei-
tenden operativen Reiseverkehr wurdefin Realisierung der dazu auf
der Abteilungsleiterbesprechung von 08, 04. 1968 gegebenen
Orientierungen zum Containereinsatz der Abschnitt 3, 1, (Container)
der Ordnung Nr, HV A 1/86 fiir die Arbeit mitgoperativ-technischen
Mitteln (VVS MIS 0059 - A 35/86) uberdrbeltet %pd neu gefaf&t

Die Festlegungen betreffen vor allem

- die Reduzierung der einzusetzenden Container im grenzlber-
schreitenden operativen Reiseverkehr auf das unbedingt erforderliche
Mag: '

- den stdrkeren Einsatz von Einweg-Containern:

- die Einhaltung der Belegungsgrundséitze und der Verhaltensweisen
im Umgang mit Containern:

- die Riickfiihrung aller nicht mehr fiir den Einsatz im operativen
Reiseverkehr geeigneten Container (Schreibmappen, Brieftaschen,
Collegniappen/ -taschen, Reisetaschen) bis zun 31, 12, 1988 an dlL
Abteilung VII; S

- die Vorstellung aller im operativen Reiseverkehr eingesetzten
Container bei der Abt, VIiI zur Uberpriifung ihrer weiteren Einsatz-
fahigkeit bis 31,03, 1988,

i ::.'Qc?-.-;i;".



Die neue Fas"isﬁng der Seiten 39, 40, 41, 42, 42/1 der OTM-Ordnung
ist allen operativen Mitarbeitern zur Kenntnis zu geben und zu er-
lautern,

Die in der Anlage befindlichen Austauschblédtter sowie das Zusatzblatt
42/1 sind der OTM-Ordnung beizufiigen und die ausgetauschten Seiten
39, 40, 41, 42 an die Dokumentenstelle der HV A bis zum 30, 06,1988
zuriickzusenden,

Anlage

2 ATBI,
1 ZB1. zur VVS MfS 0059 - A 35/86
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. Grundstitze fur die Arbeit mit operaﬁv-fechnischen Mitteln

1. Geltungsbereich

Die Festlegungen dieser Ordnung gelten fur die Diensteinheiten der Hauptver-
waltung A,
Ausnahmeregelungen fur die Abt. XV der Bezirksverwaltungen siehe Ziffer 2.3.

dieser Ordnung.

2y Nutzung der operativ-technischen Mittel

vy Operoriv-fechnische _MiHeI, im folgenden OTM bezeichnet,

werden eingesetzt zur

- Erlangung und Sicherung operativ bedeutsamer Informationen
-  Gewdhrleistung der operativen Werbindung |
- Tarnung operativer Krifte und Mittel

- UnterstUtzung und Absicherung operatfiver Handlungen

Sie unterliegen der strikten Geheimhaltung.(Der Einsatz und die Ver-
mittlung von Kenntnissen Uber OTM hat diffei*e_n_ziert und unter Anlegung

eines strengen Mallstabes zu erfolgen.

Die AusrUsrﬁng der OibE und IM ist vorzunehmen in Abhingigkeit von

- der Notwendigkeit des Einsatzes von OTM fur die Lésung

spezieller operativer Aufgaben;

- der nachgewiesenen Zuverltssigkeit;

- der Bereitschaft zur Benutzung von OTM;
- den konkreten Voraussetzungen zur qualifizierten Handhabung
der OTM; _
- den Mdglichkeiten zur sicheren Aufbewahrung und Anwendung
~von OTM.




2,2,

2.3.
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Die Leiter der operativen Diensteinheiten haben durch geeignete Mal3-
nahmen in der Leitungstdtigkeit zu sichern, dall

- der Einsatz von OTM sorgfiltig vorbereitet, durchgefuhrt und

ousgewertet wird;

- die Konspiration gewahrt, OTM nur fUr den vorgesehenen Zweck
eingesetzt und vor dem Zugriff des Gegners geschutzt werden;

- vor jeder Antragstéllung die erforderlichen Voraussetzungen fur den

Eingatz von OTM geschaffen wurden;
- die angewiesenen Nachweite Uber OTM gefuhrt werden;

- besondere Vorkommnisse der Abf YIh schriftlich gemeldet werden.

Fur die Bereitstellung der im Operationsgebietiund innerhalb der DDR
von den Diensteinheiten der HV A und den Abta XV/BV benbtigten
OTM sowie den.Fragen, die den Einsatz der OTMibetreffen ist die
Abt. VIII der HV A zustindig. '

Ausgenommen davon sind

-  der Einsatz von A-, B- und D-Technik ouf dem Gebiet der DDR
auBBerhalb der von der HV A genutzten konspirativen Objekte und
Wohnungen, Dafur ist die Abt, 26/MfS zustindig.

- der Einsatz bestimmter OTM durch die Abt. XV der BV, der von

den Abt. OTS in den BV geregelt wird.
Grundlage dafur ist der Befehl 12/85 des Ministers und die Durch-
fuhrungsbestimmung des Leiters des OTS.
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f)ie lang-, mittel- und kurzfristige Planung von OTM beim OTS erfolgt

fur alle operativen Diensteinheiten der HV A auf der Grundlage ihrer

Sie ist auch fur die Auswertung aller beim Einsatz von OTM gesammelten
Erfahrungen und die sich aus der Entwicklung von Wissenschaft und Technik
ergebenden Muglichkeiten zur Neu- und Weiterentwicklung von OTM ver-

Neuentwickelte OTM sind_vor ihrem operativen Einsatz grundlich zu

Fur jedes einzusetzende OTM st eine Dokumentation zu erarbeiten, die

dem Leiter der HV A bzw. S@inem 1. Stellvertreter zur Besttitigung vorzu-

‘Die Ausbildung und Unterweisung opetativer Mitarbeiter, OibE und IM fur

den Einsatz von OTM erfolgt in Verantwortung der Abt., VIII,

In Ausnchmefillen kann die Ausbildung ven IM auf Antrag der Leiter
der operativen Diensteinheiten durch operutive: Mitarbeiter, OibE/IM

OTM sind mit den entsprechenden Nachweiskarten unter Beachtung der
Entscheidungsbefugnisse in der HV A (gegebenenfalls r;ach vorheriger
Konsultation) bei der Abt, VIIl zu beantragen.

Deckbezeichnungen fur OTM sind fur den innerdienstlichen Gebrouch
in der HV A bestimmt und im Schriftverkehr mit der Abt. Vil zu

2.4,
Anforderungen durch die Abt, VIil.
antwortlich,
erproben,
legen ist.
2.5.
(z.B. Instrukteure) erfolgen.
3. Beantragung von OTM
3.1,
bernwtzen,
3.2.

Bei Verdacht auf Doppelagententitigkeit dufen OTM nur mit Bestdtigung
des Leiters der HV A oder sener Stellvertreter beantragt werden, Dem
Antrog ist als Anlage ein Hinweis fur den Leiter der Abt. VIII beizufugen. .



In den Personalakten der IM sind luckenlose Nachweise Uber alle OTM
und Vorkommnissen zu fuhren (Aktenordnung Nr. HV A 1/84 -

Die Duplikate der Nachweiskarten sind bei Beantragung weiterer OTM

gleicher Art wieder zu nutzen,

Ausgegebene OTM fur legal abgedeckte Residenturen - auBer vorgangs-
gebundene OTM, Ziff. 4.1, - werden in der Residenturakte registriert und
sind bei einem Wechsel des.Residenten durch Ubergabeprotokoll nachzu-

Bei der Beantragung von OTM,{U,.-'LAR sind die Nachweiskarten mit der

Deckbezeichnung der jeweiligen 'Resid__entur zu versehen,

Die in legal abgedeckten Residentureni voghandene opérutive und kommer-
zielle Technik wird durch die betreffenden operativen Diensteinheiten in

der Jahresstatistik ausgewiesen und vom Stab /IEJVA der Abt., VIl zur

Nicht mehr benstigte oder unbrauchbar gewordene OTM smd der Abt. VIII
sofort zuruckzugeben, Eine Verwendung fur andere Vo'r'gdn.ge'.i.st grund-
sdtzlich nicht statthaft. In Ausnahmefdllen ist eine Umregistrierung bei
der Abt, VIl schriftlich zu beahtmgen und die Neuausbildung einzu- |

Die Vemichtung nicht mehr benstigter oder unbrauchbar gewordener OTM
im Operationsgebiet darf, wenn eine RUckfuhrung nicht vertretbar ist,
nur mit Zustimmung der Leiter der operativen Diensteinheiten erfolgen.

Es sind MaBnahmen zur Kontrolle der Vernichtung festzulegen.

4, Nachweisfuhrung
4,1,

VVS A 27/84 - ).
4,2,

weisen,

Auswertung Ubergeben,
4.3.

. leiten.

4.4,

Uber OTM, die sich in den operativen Diensteinheiten bzw. im Besitz
von IM befinden, hat die Abt. VIl luckenlose und aktuelle Nachweise

zu fuhren,
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Die operativen Diensteinheiten sind verpflichtet, Informationen zu den
nachstehenden Fragen, die zur FUhrung der Nachweise bendtigt werden,
unverzUglich der Abt. VIII schriftlich mitzuteilen:

- Die Ubergabe von IM-Vorgtingen mit OTM an andere operative
Mitarbeiter innerhalb der Diensteinheit, an andere Diensteinheiten
der HV A und des MFS;

-  Die Einstellung von IM-Vorgtingen mit OTM und deren Ablage im
Archiv, verbundenfmit einem Bericht Uber den Verbleib der OTM;

- Die ordnungsgenﬁﬁe:Ve_fni._chfung von OTM (Verluste bzw. die
selbstdndige Vernichtung siehe. Ziffer 4.3. und 5.1.).

Die operativen Dienstelnheiten haben auf der GrUndlage der DA Nr. HV A 7/71

5. Meldungen und Informationen
5.} L4
(VVS A .17/82) der Abt. YIIL sofort zu melden
-  Dekonspirationen
- Verluste
-  selbstdndige Vemichtungen
von OTM,
S

Neben der zu OTM festgelegten Berichterstattung der operativen Dienstein-
heiten sind der Abt. VIII alle Informationen zu Ubermitteln, die fur eine
Weiterentwicklung von OTM von Bedeutung sein ksnnen bzw, AufschluB
geben Uber Regimebe&ingungen fur ihren Einsatz. '

Dazu gehdren insbesondere Informationen Uber

-  Erfahrurigen, die withrend des Einsatzes von OTM gesommelt
wurden; ‘ .

- Vorschlige und Hinweise Uber notwendige Verbesserungen von
OTM; | - |

-  Erkenntnisse Uber technische Mittel, die der Gegner einsetzf;
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-  Einschitzungen des Gegners Uber OTM auf der Grundlage von Er-
kenntnissen, die ihm durch Verhaftungen von IM oder aus anderen

Grunden bekanntgeworden sind;

-  Kontrollmethoden des Gegners (im grenzuberschreitenden Reisever-
kehr u.a.), die fur den Einsatz von OTM von Bedeutung sein ktnnen,
sind in den Reiseberichten zu erfassen,

Die Auswertung der Reiseberichte erfoigt durch die Abt. VI;

- Erkenntnisse der Abf. IX und AG S, die durch die Auswertung von
Verhaftungsvorgiingén und in anderen Zusammenhidngen gewonnen
werden Uber dem Gegnef’bekannte bzw. teilweise bekanntgewordene

OTM.

5.3, Die Abt. ViII fertigt jahrlich Analysen _U.b_er die Nutzung von OTM in

den einzelnen DE und stellt sie den Leitern der operativen Diensteinheiten

jeweils bis zum 15. November zu.

Wenn in den Arbeitsergebnissen fehlerhafte H&ddhqumgen der OTM sicht-
bar werden, sind den betreffenden IM - nach Korﬁdhﬁtion mit den

zustindigen Referatsleitern der Abt, VIII - die dazu _erd_i*bei teten Hinweise
zur Uberwindung di eses Zustandes zu Ubermitteln bzw; Nachausbildungen

zu veranlassen,

b, Planung und Beschaffung handelsublicher Technik
fur die operative Arbeit
6.1. Handelsubliche Technik, die fur die Ausrustung der IM im Operations-

gebiet benstigt wird, ist in der Regel, nach Konsultation mit der Abt. VIII,
durch die operative Diensteinheit zu beschaffen, und entsprechend den
Festlegungen gemiB Ziffer 1.4, dieser Ordnung nachzuweisen.
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Fur die Beschaffung handelsublicher Technik, die fur die operative Arbeit
auf dem Gebiet der DDR benstigt wird, ist die Abt. VIl verantwortlich.
Sie hat die erforderlichen Mittel in den Waren- und Materialplan und im
Finanzplan aufzunehmen. Die operativen Diensteinheiten haben den voraus-
sichtlichen Bedarf an handelsublicher Technik zu den von den zustdndigen
Fachorganen des MfS vorgegebenen Terminen der Abt. VIII mitzuteilen.

Im Interesse einer zwedcrr.!ﬂﬁ.i\g'en AusrUstung der IM und der Durchsetzung
des Prinzips der Spc:rscrrd-(eif- is_t-_:e's_ den operativen Diensteinheiten unter-
sagt, handelsubliche Technik, insbesondere solche aus dem NSW, fur die
Arbeit auf dem Gebiet der DDR zvu Bgséhqffen bzw. einzusetzen, Handels-
Ubliche Technik ist in den operativen -D.'ier.'usteinheiren nachzuweisen,

In Verantwortung der Leiter der Diensteinheitengsind jdhrlich Inventuren

durchzufthren,
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. Anwendungskomplexe von OTM

1 Erlangung und Sicherung von Informationen

1.1.  Operativ-technische Vorgdnge (OTV) im Operationsgebi et

OTV sind anzulegen zur Beschaffung interner Informationen mit OTM aus

- operativ-relevanten Objekten / Personen
- gegnerischen Kommunikationssystemen
- im Rahmen der operativen Absicherung der legal abgedeckten Residenturen

sowie Auslandsvertretungen der DDR,

Der Einsatz der OTM erfolgt durch

- OibE/IM nach entsprechender Ausbi.ldung durch die Abt. VIIi
- operativ-technische Mitarbeiter der Abts VI, vorrangig im

Rahmen der Arbeit der legal obgededder'; Residenturen.

- ——— ] - -

Der Ersffnung von OTV geht voraus, daB auf Antrag des Leiters der of:emtiven
Diensteinheit beim Leiter der Abt. VII| eine mundliche Konsultation'mit be-
auftragten Mitarbeiter zu den operativ-technischen Bedingungen und Voftus-

setzungen gefihrt wird.

Bei Ubereinstimmung der Zielustellung mit den operativ~technischen Mtglichkeiten
und der Realisierbarkeit wird vom Leiter der HV A bzw. seinem zustdndigen

Stellvertreter die Genehmigung zur Ersffnung eines OTV erteilt.

Dazu legen die operativen Diensteinheiten vor:

a) Auskunft zum geplanten OTV mit den Inhalten
Begrindung und Zielstellung zur Ertffnung des OTV:
. bereits vorhandene operative Au'&lumngsergebnisse; notwendige Mal3-
nahmen zur weiteren Aufkldrung des betreffenden Objek tes, der zu

bearbeitenden Personen bzw. der Kommunikationssysteme;
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. Bewertung der Zuverldssigkeit und der operativ-technischen
Fahigkeiten der OibE/IM die OTM zum Einsatz bringen sollen.

b) Anlage zur Auskunft, die der Abt. VIl als Ausgangsmaterial fur die
Schaffung der operativ-technischen Voraussetzungen dient. Die Abfassung

~ erfolgt unter Wahrung der Konspiration und beinhaltet:

. Gesamtaufgabenstellung
. vorhandene Aufkl#rungsergebnisse zum Objekt

" tak tisch-technfsc_he Erfordernisse.

c) Nachweiskarte OT (Fonﬁ T4552a) in 2facher Ausfertigung.

—— - -

Nach Schaffung der zur Realisierung des OTV notwendigen Voraussetzungen
erfolgt der Einsatz von OTM auf der Grundlage eih’er vom Leiter der HV A

bzw. seiner Stellvertreter bestdtigten Einsatzvorlage.

Diese besteht aus:

Teil 1 (operativer Teil)

Die Erarbeitung erfolgt durch die operative Diensteinheit

Teil N (operativ~-technischer Teil)
Die Erarbeitung erfolgt durch die Abt. VIII in 2 Exemplaren.

Ein Exemplar verbleibt bei der operativen Diensteinheit.

Besondere Vorkommnisse withrend des Einsatzes der OTM sind durch die Leiter

der Diensteinheiten sofort dem Leiter der HV A bzw. zustindigem Stellvertreter
und dem Leiter der Abt. VIl zu melden. .

Von der auftraggebenden Diensteinheit ist vierteljthrlich der Abt. VIil ein schrift-
licher Bericht zur Wirksomkeit der OTM zu Ubergeben,
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Der Leiter der operativen Diensteinheit hat dem Leiter der HV A bzw. zustdndigem
Stellvertreter nach Einstellung des OTV einen AbschluBbericht vorzulegen,

bestehend aus

- dem operativen Teil

(Verlauf, Ergebnisse, SchluBfolgerungen fur die weitere Arbeit)

- dem operativ-technischem Teil
(Wirksamkeit' der OTM;, aufgetretene Probleme, Verbleib der Technik).

1.1.4. Die oktenkundige Fuhrung'def QTV hat entsprechend Ordnung Nr,

HV A 1/84 - Aktenordnung HV A =" Ziff. 2.9. zu erfolgen.

1.2. A-, B- und D-MaBnahmen in Objekten der AV der DDR und

konspirative Aufzeichnung von Gespriichéhl im Operationsgebiet

Diese Mafinahmen werden durchgefihrt zur

- Dokumentierung ankommender Telefongespritiche
- Uberwachung/Aufzeichnung des Besucherverkehrs
- konspirativen Aufzeichnung von Gespriichen oder die Sicherung

anderer operativer Mallnahmen,

Der Einsatz setzt voraus, dafl die OTM unter direkter oder indirekter Kontrolle
der OibE/IM stehen.

Fur die OTM zur konspirativen Aufzeichnung von Gespriichen sind entsprechende
- Tarnungen zu verwenden.

Die Ausbildung der OibE/IM erfolgt durch Instrukteure der Abt. VIIl und die
Realisierung von A-, B- und D-MaBinahmen in AV der DDR durch operativ-
technische Mitarbeiter der Abt, VIII.

Antridge auf die Durchfuhrung derortiger MaBnahmen sind dem Leiter der Abt, VIII
nach Einholung der Bestdtigung beimlzustdndigen Stellvertretenden Leiter der HV A

zuzuleiten,
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1.3. A-, B- und D-Technik in konspirativen Objekten und
KW der HV A in der DDR

Die konspirativen Objekte und KW der HV A - in besonderen Fallen der

Abt. XV/BV - konnen nach Prufung der operativen Notwendigkeit stindig oder
zeitweilig mit A- und B-Technik durch Mitarbeiter der Abt. VIII ausgerUstet
werden,

Die AusrUstung ist rechtzeitig zu planen und hat bei Neueinrichtung von Ob-
jekten und KW so zu erfolgenymdaB sie durch Bau- und Instandsetzungsarbeiten

nicht erschwert wird.

1.3.1. In der Abt. VI sind unter der Vorgangsnummer und des Decknamens
des Objektes/KW exakte Einbaupldne zu fOhren.
Bei zeitweiligen Einsttzen sind durch die operativen Diensteinheiten, in Ver-

bindung mit der Abt. VIIl, entsprechende Manab_r_nepl{:ine zu erarbeiten.

1.3.2. Bei erforderlichen Reparaturen, InstandsetzungsmaBinahmen im Objekt/
KW ist zur Vermeidung von Dekonspirationen vor dem’ Beginn der Arbeiten die

Abt. VIl zu verstindigen.

1.3.4. Die Unterweisung der fur die Bedienung der Anlagen verantwortlichen
operativen Mitarbeiter der zustindigen Diensteinheiten erfolgt durch die Abt. VIlI,
In begrundeten Ausnahmefdllen kann die Bedienung durch Mitarbeiter der Abt.VIII

erfolgen.

1.4, A-, B- und D-Technik auflerhalb der konspirativen
" Objekte und KW in der DDR

1.4.1, Fur den Einsatz ist die Abteilung 26/&Mu£§andig. In Ausnahmeftllen

kann, mit Zustimmung des Leiters der HV A, der Einsatz von B- und D-Technik
auBerhalb von KO und KW durch die Abt. VIII erfolgen.

In solchen Fillen sind in Verbindung mit der Abt. VIil/4 die entsprechenden

Einsatz- und Mafinahmepltne analog dem Punkt 11.1.1. dieser Ordnung zu erarbeiten.
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1.4.2. In Berlin darf die B-Technik (drahtlos) nur dann eingesetzt werden, wenn
sich - je nach Reichweite dieser OTM - keine Moglichkeiten der Erfassung durch
gegnerische Objekte / Personen ergeben,

1.4.3. Die Installierung der Technik erfolgt durch Mitarbeiter der Abt.VIil/4,

in Ausnahmefallen durch operative Mitarbeiter oder geeignete IM, die entsprechend
ausgebildet werden mussen. |

Die Bedienung der OTM erfolgt in der Regel durch die operativen Mitarbeiter der

antragstellenden Diensteinhgitam

1.5. Konspirative Fototechnik

1.5.1. Die konspirative Fototechnik witd eingesetzt

- zur Sicherung von dokumentarischem Matedial
- zur Verkleinerung von Informationen fur den” kohspirativen
Transport des Materials '

- zur konspirativen Aufnahme von Objekten und Persdneng

Entsprechend der operativen Aufgabenstellung und den spezifischen Einsatz-
bedingungen sind, nach Konsultation der Abt. VI1/6, die geeigneten Ver-

fahren auszuwéhlen (vgl. Anlage 1).

1.5.2. Die Ausbildung der IM erfolgt durch die operativen Mitarbeiter oder
durch Instrukteure der Abt. VIII/6. '
Die operoti.ven Diensteinheiten haben zu gewdhrleisten, dafl die fur die ver-

schiedenen Verfahren notwendigen Ubungen durchgefUhrt werden.
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1.6. Bearbeitung operativer Fotoauftrdge, Mik roverfilmung und

Vervielfdltigungen

1.6.1.  Im Bereich der HV A sind fur die termin- und qualititsgerechte Bear-

beitung verantwortlich:

- Die Abt. VII1/6 fur operative Fotoauftrige, Mikroverfilmungen und
Vervielfaltigungen der Diensteinheiten der HV A;

- Die Abt. V/SWT fuF diesspezifische Bearbeitung wissenschaftlich-

technischer Informationen;

- Das Objekt S fur Fotwuftrﬁgé und Vervielfaltigungen, die fur die
Unterrichts- und Lehrtitigkeit notwiendig sind.

Die Einrichtung von Fotolabors bzw. das Benutzen von, Vervielfaltigungstechnik
durch ondere Diensteinheiten der HV A bedarf der'.Beqfdtli.gung des Leiters

der HV A, A\

Die Leiter der verantwortlichen Dienstei nheiten haben durch _g;nl'sprechenda Arbeits-
ordnungen die Geheimhaltung und Sicherheit in deﬁ Foto-, Mikr_o\:ferﬁ‘lrrmhgs- und
Vervielfaltigungsstellen zu gewtthrleisten. Diese Ordnungen sind dem Leiter des

Stabes zur Bestdtigung vorzulegen,

1.6.2.  Foto- und Vervielfaltigungsauftrige der Diensteinheiten der HV A

sind unter Nutzung des Vordruckes "L-Auftrag" der Abt. VIII/6 zu.Ubergeben.
Bei der Ubergabe von unentwickeltem Filmmaterial ist in der Regel nach der
Entwicklung zu prufen, ob die Auswertung des Materials ohne Fertigung von
Kopien durch Nutzung von Filmlesegertiten msglich ist.

Bei der AuftragsUbergabe ist die Vollstindigkeit der zu bearbeitenden Filme bzw.
der Originole zu prufen. Bei unentwickeltem Filmmaterial ous operativ wichtigen
Vorgingen ist die Prufung im Beisein der operativen Mitarbeiter in der Dunkel-
kammer bzw. durch 2 Mitarbeiter der Abt. VIl durchzufuhren und auf dem Auf-

trag durch Unterschrift zu bestdtigen,
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- 1.6.3. Die Bearbeitung der Auftrdge erfolgt nach Bearbeitungsstufen, die auf

den Auftrigen anzugeben sind,

Stufe I:  Auftrige mit operativem Material von hoher Dringlichkeit, die
vorrangig, am gleichen Tag bzw, zu dem im Auftrag geforderten

Terrnin, fertigzustellen sind.

Stufe ll:  Auftrige mit operativem Material, die in der Reihenfolge des zeit-

lichen Eingangs bearbeitet werden,

Bestdtigung: ab Referatslel ter

1.6.4, Auftrige

- .zum Kopieren von DDR-Materialieng{die als VVS oder GVS (ohne MfS)
gekennzeichnet sind und Druckerzeugnisse, die legal beschafft werden

kénnen

- zum Kopieren von Formularen fur den inneren Dienstgelifauchysind vor der

Auftragserteilung mit dem Stab abzustimmen;
: 1) b o .
- zur Anfertigung von Fotoaufnahmen * bzw. Entwicklung von Filmen und
Herstellung von VergroBerungen anlaBlich

. von Delegationsbesuchen anderer Bruderorgane bei der HV A bzw,

einzelnen Diensteinheiten
. auBerdienstlicher Zusammenkinfte der Diensteinhei ten

i Gratulationen bei anderen Diensteinheiten unseres Organs, bzw, Institutionen,

Einrichtungen, Einzelpersonen etc.auBlerhalb des MfS

1) siehe Ordnung Nr. HV A 1/83, Tgb.Nr. Stab/A/224/B3
- Innendienstordnung - Punkt Il., 3.
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. gesellschaftlicher oder privater Veranstaltungen oder Ereignisse

sowie
. im Rahmen der Trc:diﬁonspflege-

Bestdtigung:  Leiter der HV A
- T Stellvertreter des Leiters
. Sekrettir der PO
1. Stellvertreter des Leiters des Stabes
Stellvertreter Leiter SWT

- zur Aufnahme von Personen fur die Herstellung von Personaldokumenten
sowie zum Kopieren von Personalunterlagen
Bestdtigung:  Leiter der Diensteinheiten

1

- zur Anfertigung von PaBbildern nach Ubergebenen Negativen fur die
Herstellung von Personaldokumenten ™y, ™

Bestdtigung: Leiter der Diensteinheiten

1.6.5. Die Mikroverfilmung von IM-Akten erfolgt auf def Grundlage der
Ordnung Nr. HV A 4/81 - VVS A 35 /81 - €

Auftrtige der Diensteinheiten fur Mikroverfilmungen sind unter Verwendung
 des Vordruckes "L-Auftrag" zu Ubergeben.
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2, Operatives Verbindungswesen

2.1. Drahtgebundene oder drahtlose Nachrichtenkandle

Fur die Informationsubertragungsvon und nach der Zentrale bzw. innerhalb
des Operationsgebietes werden OTM eingesetzt, die zur Ubermittlung

kurzer Informationen oder Codevereinbarungen geeignet sind.

Dafur stehen zur Verfigung:
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Einseitiger operativer Kurzwellenfunk

" Wel'li-l n

1.0. Mit der einseitigen oper.cﬁven Kurzwellenfunk verbindung kdnnen
chiffrierte Telegrar_nmé on IM im OG Ubermittelt werden, deren
Umfang in der Regel 50 Gruppen nicht Uberschreiten dorf.
Lsngere Telegramme (max. 100 Gruppen) sind der Abt. VI tele-

fonisch zu avisieren.

1.1. Betriebsarten

- -

- Telefonie (Sprechfunk) fijr'dc'..'s_ OG Europa und in Ausnahme-
fallen, wenn die IM nicht in Te_lé.grafie ousgebildet werden
ksnnen, fur das OG USA. N

- Telegrofie (Mbrse) fur die anderen OGUsowie fur die IM/
QibE/F, die dem zweiseitigen Funk angeschlaoés_sen bzw. fur

den AnschluB3 vorgesehen sind.

1.2. Sendetoge.

Die IM, GibE/Ferhalten in der. Regel einen Houptsendetag pro
Woche im Tog- und Nochtprogramm.

Fur die ouBlereuropdischen Furk\;rerbindungen werden entsprechend
den Ertlithen Empfangsbedingungen individueller Sendetog, -zeit

und -frequenz festgelegt.

1.3. Telegrommarten

- Telegromme zur/zum planmitBigen Sendezeit und -tag.
~ Wenn erforderlich, kdnnen Telegrammwiederholungen vereinbort

werden.

- AuBerplonmtiBige Telegromme (max. 30 Gruppen) an beliebigen
Tagen zur Sendezeit des Houptsendetoges oder zu onderen zu

vereinbarten Zeiten.
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1.5.
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-  ExpreBtelegramme, ausschlieBlich zur Ubermittiung der festge-
legten Wamnstufen (1 - 3 Gruppen), taglich zur Sendezeit des
Hauptsendetages bzw. stundlich in den Tag- oder Nachtprogramm-

zeiten bis zum folgenden Hauptsendetag.

- AuBerplanmiBige und Expreltelegramme sind vom Leiter der
operativen DE zu bestdtigen und durch den zustdndigen operativen
Mitarbeiter der Abt. VIl nach Dienstschlu3, an Sonn- und Feier-
togen Uber den ODH der HV A, telefonisch zu avisieren,

Telegramme sind zu den mit dem Referat C der HV A vereinbarten
Zeiten abzugeben. Konnen diese Abgobezeiten aus dringenden Grinden

nicht eingehalten werden, ist die Abt.WVII telefonisch zu verstandigen.

Fur Spannungs- und Konfliktsituationen werd___t_e_h___dbrch den Leiter der HV A
Sonderregelungen getroffen, el

Bei Inkrafttreten dieser Sonderregelungen k&nnen u.a on bestimmte, vom
Leiter der HVY A bestdtigte IM, tdglich Telegramme Ube_ﬁni‘t‘teh und

Dringlichkeitsstufen sowie die Kirzung der Telegrammldnge angewiesen

_werden,

Fur den Empfang der einseitigen operativen Funkverbindungen steht ein
op. Kleinstempfinger zur Verfigung, der die sichere Wahl des Senders
der Zentrale ermoglicht. Seine Eigenstrahlung (Sicherheitsfaktor) ist
extrem niedrig. Kann aus op. Griinden die AusriUstung eines |IM .mit
diesem Empfinger nicht erfolgen, er aber nur im Nachtprogramm T.e[e-

gramme empfangen kann, sind zwei Varianten moglich:

a) Der Einsatz spezieller handelsublicher Rundfunkgerite mit erweitertem
Kurzwellenbereich.

Vor der Anschaffung ist die Abt. VIIl unbedingt zu konsultieren,
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b) Der AnschluB des IM on die gesonderte Vefbindungsort
" Baltika" .

" Noch erfolgter Ausristung des IM ist der Gerdtetyp der Abt. VIII

mitzuteilen,

Auftretende Storungen im einseitigen op. Funk sind unverziglich

der Abt, VIH mitzuteilen.

Wird die einseitige Funkverbiadung fur einen IM 6 Monate oder

lsnger nicht bendtigt, ist die AbtgdVAll/1 zu verstindigen.

Die Ausbildung der IM erfolgt durch Instrukteure der Abt, VIIL.
In Ausnahmefillen kqnh die Ausbildung ingder Betriebsart "Telefonie"
durch den op. Mitarbeiter erfolgeﬁ. v 4

4

Die Ausbildungszeit betrdgt fir die

- Betriebsart Telefonie - 2 Stunden

- Betriebsart Telegrofie - 40 - 60 Stunden in einer Zeitspanne

von co. 3 - 5 Wochen,

Die Beantragung des Anschlusses an das Verbindungssystem "Welle 1" er -

folgt mit der Nachweiskarte T 550 o.

Sie ist vom Leiter der Abteilung zu bestdtigen.
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Warnsystem " Kontakt"

1.0.

1.1,

~

Das System wird zur Ubermittiung kurzer gesprochener informationen
(vorrangig fur Warnungen) aus der DDR an alle in der BRD, West~-
Berlin und Osterreich im intemnationalen Selbstwiihifernverkehr erreich-

baren Telefonanschlusse genutzt.

" Besonderheiten beim Einsatz

Die Gespriache werden mobil “abs_einem Fohrzeug in unmittelbarer Nahe
der Stoatsgrenze West gefihrt. ‘Bei op.s. D_ringlichkeir kann der Einsatz
an der Staatsgrenze zu West-Berlirf e_rfblgen.

Die op. Gespréiche sind kurz und ohne Ruckschlusse auf die DDR zu
gestalten.

Gesprachsfihrung durch IM ist gesondert zd, vermerken, da diese das
OTM kennenlernen. -

Eine Aufzeichnung der Gesprache durch den Gé'éner und eine

Registrierung der angerufenen Teilnehmerrufnummer ist nigcht auszuschlieBen.

Die Beantragung erfolgt mit dem Vermerk "Kontakt durch Mitarbeiter”
oder "Kontakt durch IM" durch die Leiter der Abteilungen.

Der Antrag wird vom Leiter der HV A oder seiner Stellvertreter be-
statigt, Nachweiskarte T 550.
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Verbindungssystem " Panorama 2"

1.0. Das op.-techn. Verbindungssystem beruht ouf der Ausnutzung des
kommerziellen europdischen Funkruf dienstes "Eurosignal" zur Uber-
trogung von Codevereinbarungen zum IM zu jeder beliebigen Tages-

und Nachtzeit, ohne dafl der IM eine offizielle Lizenz erwerben mufi.

Die Anwchl der Zentrale des Funkrufbereiches Mitte ist im Selbstwiihl-
verkehr DDR - BRD direkt, andere Funkrufzentralen, z.B. Sud oder
Nord der BRD, sind nLlsr vdﬁ Telefonanschlussen der BRD oder anderen
Landern moglich, die im Yelefonischen Selbstwihlverkehr mit der BRD

stehen.

1.1. Das OTM ist ein operatives Empfoncjsgeréjf. Es muB in Containern oder
Tarnungen oufbewchrt oder betrieben werden,
Die Bedienung ist einfoch und schnell erlé_mbd_r_.
Die Ausbildung erfolgt durch Instrukteure d.ér-' Abf. VI,
Das OTM verarbeitet max. 12 Codevereinborﬁﬁgen,- wobei nur bis
2 oufeinanderfolgende Code in einem festgelegten :"Zei'f?ﬁtewoil optisch

oder akustisch signaolisiert werden.

1.2. Die Ausbildung und AusrUstung der IM beantrogt der Leiter der Abteilung
und wird vom Leiter der HV A bzw. seiner Stellvertreter bestitigt,
Nochweiskarte T 550.
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Zweiseitige operative Kurzwellenfunk verbindung

"Welle 2"

1.0.

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

1.3.

Die. zweiseitige op. Kurzwellenfunkverbindung dient der Ubermittlung
kurzer, operativ-relevanter Informationen aus dem OG an die Zentrale.
Vor allem in Spannungs- uh'd Krisensituationen kann diese unter Um-
standen die einzige Verbindungsmoglichkeit OG - Zentrale sein.

(siehe Anweisung 4/85 des Leiters der HV A)

Die Aktivierung der zweiséitigen operativen Kurzwellenfunkverbindung

erfolgt auf Weisung des leiters _déf HV A.

Fur die zu schaffenden Funklinien smd vorwiegend Residenten, Gehilfen,
IM gemdB der Aufgabenstellung des Befehls 1/85 und im Ausnahmefall -

Quellen auszuwihlen oder Einsatzfunker zu zvordnen,

Die op. Funkausriustung gestaffet das Arbeiten aus geeigneten Gebduden,
ous dem Kfz und aus freiem Geldnde. '

Die Reichweiten liegen bis ca. 3000 km.

Die mox. Telegrammldnge betragt zur Zeit 100 Gruppen chiffrierten Text

(ca. 6 Schreibmaschinenzeilen), wbbei die Uberschreitung von 50 Gruppen
aus Sicherheitsgrinden Ausnahmen bleiben sollten,

Um die Sendezeit kurz zu halten, ist mit Codetafeln zu arbeiten, die die

spezifischen operativ-taktischen Begriffe der operativen Funklinie enthalten.

Fur die Entfaltung der op. Funktechnik sind Funkquartiere auszuwdhlen.
lhre funktechnische Eignung bestdtigt die Abt. VIlI/1.
Die Peilung der feindlichen Funkabwehr wird wesentlich erschwert, wenn

mehrere Funk-Quartiere genutzt werden konnen.



1.6.

1.7.
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Sie sollten in Stadten mit dichter Bebouung mindestens 4 - & km, bei
lockerer Bebauung oder offenem Geldnde mehr als 20 km auseinander-

liegen.

Zur Verhinderung eines Funkspieles durch den Gegner sind zwischen
dem Funk-1M bzw. Einsatzfunker und dem op. Mitarbeiter Parolen bzw.
Kennungszeichen individuell zu vereinbaren, die in den chiffrierten

Text einzuarbeiten sindd

Der Funkverbindungsplon gestattetybei Notwendigkeit tdglich bis zu
3 Stunden mit der Zentrale 2o sehen.06.00 und 18,00 Uhr in Ver-
‘bindung zu treten. o

Fur die ouBereuropdischen Furvkverb':n'_c;ungen werden zugeschnittene

Regelungen getroffen.

Die Ausbildung von IM bzw. Einsatzfunkern é'rf;jl_g_f. durch die Instrukteure
der Abt. VIII/T, €4

Zur Ausbildung von IM wird bei 2 bis 3 Stunden tﬁ'gl_ich ‘ein Zeit-

fonds von co. 4 Wochen bendtigt. |

Die Ausbildung von Einsatzfunkem erfolgt nach einem speziellen Plon.

Zur Sicherung der stindigen Verfigbarkeit operativer Verbindungstechnik
im OG sind
Verstecke bzw. Deponien zu schaffen oder die Einlagerungsmdglich-

keiten in legal abgedeckten Residenturen zu nutzen.
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Erdverstecke sind nicht geeignet!
Funkverbindungspldne und technische Instruktionen sird getrennt von
der operativen Verbindungstechnik aufzubewahren.

Geeignete Container sind mit der Abt. VIII/1 zu beraten.

Zur standigen Gewdhrleistung der Funktionstichtigkeit op. Verbindungs-
technik im OG ist jshrlich ihreh technische Uberprifung vorzunehmen
und bei Notwendigkeit sind Kontrollverbindungen durchzufihren. i
Die regelmidflige Nochcu_sbildung der IM bzw. Einsatzfunker ist zu

sichern.

Fur den Transport und die Lagefung der op. Funktechnik und der
Funkunterlogen sind die op. DE verantwortlich. Die Vorlagen dazu
bestatigt der Leiter der HV A bzw. seineStellvertreter.

Die Beantragung der Ausbildung des IM, di.é Ausgobe der op. Funk-
technik und der Funkunterlagen durch die Abt. Vll.l._erfolgt mit der
Nachweiskarte T 551a. M ¢

Die Bestatigung erfolgt durch den Leiter der HV A oder seiner

Stellvertreter.
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Verbindungssystem "Stern"

.l .O.

kel

1.3.

1.4.

Das op.-techn. Verbindungssystem "Stern" ist eine Satellitenfunkve rbindung
im UKW-Bereich. Es gestottet téglich in 2 Zeitspannen die Verbindung
mit der Zentrale aufzunehmen. |

Der Einsatz ist weltweit zwischen dem 70. sudlichen und ndrdlichen

Breitengrad mdglich.

Dos Sendequartier muBl "funkdurchlidssig” sein, d.h. kein Blechdach,
kein Stahlbeton usw. '

Die Agenturtechnik- existiert nuggin ungetarnter Form. Der Einsatz
im Freien ist nur unter Beachtung besonderer Sicherheitsvorkehrungen
moglich.

Die max. Telegrammlinge betrdgt 180 Funfergruppen.

Systembedingt entstehen _Uberminlungszeiten'.:t\ge_ntur - Zentrale von

ca. 1 - 12 Stunden. Die Zeit ist abhdngig vom Sendeort.

Die Empfangsbestdtigung erhdlt der IM im einseitigen Funkprogramm
oder Uber andere verzinbarte Mbglichkeiten.

Die Ausbildung und Ausristung der IM beantragt der Leiter der Abteilung
und wird vom Leiter der HV A bzw. seiner Stellvertreter bestdtigt,
Nochweiskarte T 550.



Verbindungssystem " Horizont"

1.0.

1.1,

1.2.

103.

Das op.-techn. Verbindungssystem "Horizont" nutzt den UKW-Bereich

zur einseitigen Ubemittlung von kurzen Informationen aus dem OG.

Die Empfangspunkte befinden sich in legal abgedeckten Residenturen
vnd an der Staatsgrenze zur BRD bzw. WB.
Von diesen Punkten werdenldie empfongenen Informationen direkt

zur Zentrale Ubermittelt.

Die max. Telegrammldnge betrtig't'zbr Zeit 100 Gruppen chiffrierten
Text (ca. 6 SchreibmoschinenzeiIen)';_'-Die Uberschreitung von 50
Gruppeﬁ sollte aus Sicherfeitsgrunden Atlisnahme bleiben.

Um die Sendezeit kurz zu halten und dén Informationsinhalt relativ
zu erhshen, ist mit Codetafeln zu arbeiten, dieifir die operative

UKW=-Verbindung spezifische op.-taktische Bég'r‘iffe_ enthalten,

Voraussetzung fur den sicheren Empfang bildet die ﬁQMendige quasi-
optische Sicht zwischen Send :standort und Empfcngspl.;hkt. Auf dieser
Grundlage werden die Sendestandorte bzw. die Sendegebiete von

der Zentrale vorgegeben.
Es konnen folgende Reichweiten erzielt werden:

- im Flachland 50 - 80 km
-  ausgewdhlte Standorte im Bergland 100 - 150 km
- im Stadtgebiet 5 - 20 km

Die Durchfihrung der Sendungen erfolgt aus einem PKW iber dessen

Kfz-Antenne' oder aus einem tragbaren Behdltnis (Contad ner).
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Die Ausstrahlung ist vom Feind erfaflbor, deshakb soll die Durchfihrung
der Verbindung im beweglichen Einsotz erfolgen. Hier bieten sich
schwer kontrollierbare Fohrzeug- bzw. FuBgdngerstrome an, die die

Erfassung nohezu aussichislos werden lassen.

Der Einbau in den PKW oder das Einbringen in den Arbeitscontainer
erfolgt durch die Abt. (VIII/1/5.
Die Ausbildung nehmen ihs.truk}eyre der Abt. VII/1 vor.

Die Bestdtigung des Empfangs dér Information erfolgt im einseitigen
Funkprogramm bzw. Uber andere Vereinbarte Maglichkeiten.

Die Beantragung der Ausbildung und Ausrds%ung des IM erfolgt durch
den Leiter der Abteilung. Sie wird vom L.'eiite_r. der HV A bzw. seiner
Stellvertreter bestdtigt. 4

Nachweiskarte T 550.
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Verbindungssystem " HD"

1.0. Das Verbindungssystem "HD" nutzt den automatischen Telefonselbst-
wahlverkehr aus der BRD und anderen Ldndern mit der DDR.
Der Zentrale konnen chiffrierte Informationen in der Regel bis zu
100 Gruppen Ubemmittelt werden.
Aus Sicherheitsgrinden sind nur offentliche Telefonzellen zu nutzen,
1.1. ., Der Einsatz des OTM erfblgf.d;:rt, wo kurze unaufschiebbare, dringende ]

informationen zur Zentralel Ubermittelt werden mussen.

1.2. Die empfongene Information wird i einseitigen Funk oder durch

andere vereinbarte Moglichkeiten dem, IM bestdtigr. -

1.3. Die Ausbildung des IM erfolgt durch einen dstrukteur der Abt. VIII

in Ausnahmefdllen durch den op. Mitarbeiter b.i."w"-..élurch einen IM

im OG.

1.4, Die Ausbildung und Aucristung der IM beantragt der lLeiter der
Abteilung und wird vom Leiter der HV A bzw. seiner Stellvertreter

bestdtigt, Nachweiskarte T 550.
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[R- Verbindungssystem - Deckname "Palme"

1.0. Die OTM werden zur Ubemittlung gréBerer Mengen gesprochener
Informationen oder Daten ous dem Operationsgebiet BRD oder West-
berlin in die DDR genutzt. Sie sind auch fur den Einsatz innerhalb

des OG sowie innerhalb der legal abgedeckten Residentur geeignet.

1.1 Besonderheiten beim Einsufi

Es handelt sich um ein gegefminbefugtes Abhtren und gegnerischer
Kontermittel relativ sicheres Ver{.)i'r_\.dungssystem. Zwischen Sende- und
Empfangsort ist Sichtverbindung (Réichw_w_eire 2 km) erforderlich.
Einsatzhindernde Foktoren ktnnen sein: Nebei, storker Regen und
direkte Sonneneinstrahlung auf das Gertt.

Mittels einer speziellen Variante (ALD 34K)\ist unter Nutzung des
Telefons eines IM das Fuhren von Tele_fongésp.rﬁcf"len ous der DDR
Uber die IR-Strecke in das Netz der Bundesposf"uhd umgekehrt mog-
lich. '

1.2, Die Ausbildungszeit fur den IM betrdgt 2 Tage.
Die Beantragung erfolgt durch die Leiter der Abteilungen.
" Der Antrag wird vom Leiter der HV A oder seiner Stellvertreter be-

stdtigt, Nochweiskarte T 550,

1.3. Die Beantragung erfolgt mindestens drei Monate vor Errichtung der
Verbindungslinie, |
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Verbindungssystem "Panoramo 1" ' .

1.0.

].].

1.2,

ll3l

1.4,

149

Das op.-techn. Verbindungssystem "Panorama" nutzt den kommerziellen

europtischen Funkrufdienst "Eurosignal”.

Mit diesem unpersonlichem Verbindungssysten:. zur Zentrale besteht die
Moglichkeit, ohne op.-techn. Mittel aus dem OG schnell und un-

kompliziert der Zentrale bis zu 12 Codevereinbarungen zu Ubermitteln.

Die Meldung kann aus def BRD und allen anderen Landern erfolgen, aus
denen die Funkrufzentrale “_Nbrd" des europdischen Funkrufdienstes

im automatischen Seibshvtihlv.ed(ehr_ angewihlt werden kann,

Die operativ genutzten Rufnummerniisind echte Rufnummern des euro-
paischen Funkrufsystems, die im FSnknbfbereich "Nord" nicht oder selten
genutzt werden. Die ous_gestrohlten Rufr\'nu'mmern werden im Funkobjekt
der HV A empfangen, der Code aus ihrer Vérkn'dpfung erkannt.

Es mussen jeweils 2 aus 4 vereinbarten Ruffiummern gewdhlt werden.

Codevereinbarungen, die auf Grund ihres Inhaltes won_ausschlaggebender
Bedeutung sind, sollen nach £ 10 Minuten ein zweiltes Mal bzw. durch
eine zweite Rufnummernkombination (2 andere Rufnummern) wiederholt

werden,

Die Instruktion des IM kann vom op. MA vorgenommen werden,

Aus Sicherheitsgrinden sind nur offentliche Telefonzellen zu benutzen,

Die Ausbildung und Ausristung der IM beantragt der Leiter der Abteilung
und wird vom Leiter der HV A bzw. seiner Stellvertreter bestdrigt,

Nachweiskarte T 550.
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1.0.

1.1.

1.2,

1.3.
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Mit dem OTM kann eine unpersonliche, zeitgleiche oder zeitversetzte
Informationsubergabe/Ubernchme innerhalb des OG oder von und zu
legal abgedeckten Residenturen erfolgen.

Ein perssnlicher Kontakt der Partner ist nicht erforderlich.

Das OTM hat eine Reichweite von co. 150 m und eine Ubertrogungs-
zeit von ca. 20 Sekunde™

Die Speichermenge betrégt 297 Funfergruppen in Ziffern.

Der Zugriff des Betreibers eines 'E.T.BK zu den obgespeicherten Infor-
mationen ist verhindert. .

Der Einsatz in Tarnungen ist moglich,

Die Ausbildungszeit betrsigt 2 Toge.

Die Beantrogung erfolgt durch die Leiter der A"b_?ei.l_ungen.

Der Antrog wird vom Leiter der HV A oder seing.r'..S_rellverfreter be-
stitigt, Nochweiskarte T50.

Die Beantragung erfolgt mindestens drei Monate vor Einsatz des

OTM.
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Signalisationsmittel " Puma=-35"

L,

Ll &

N

Das OTM dient der Funkibertragung innerhalb eines festgelegten
Territoriums mit einer Reichweite bis zu 700 m,
Es konnen bis zu 5 Empfinger oder Sender eingesetzt werden.

Es sind 8 verschiedene Codevereinbarungen (Aussagen) moglich.

Die Ausbildungszeitgbetrdgt 4 Stunden.
Die Beantragung erflpfgt 'durch die Leiter der Abteilungen.
Der Antrag wird vom T.;_eirg'r der HV A oder seiner Stellvertreter

bestatigt, Nachweiskarte 77580,

Die Beantragung erfolgt acht Wochen vor dem Einsatz.
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Operative Funkverbindungssysteme zur Sicherung der Verbindung

mit legal abgedeckten Residenturen (LAR) der HV A

Operative Funkverbindungssysteme umfassen

-  einseitige operative Funklinie
- zweiseitige operative Funklinie
- Verbindungssystem " Stem"

- Verbindungssystems! Salut/Metro" .

Einsatzkriterien

Der Einsotz erfolgt bei Ausfall él_er_ offiziellen Verbindungsmittel (Funk,
Telex) in besonderen Situationen auf Weisung des Leiters der HV A bzw.

Aktivierung auf Weisung des Residenten bei Gefahr im Verzug.

A

Einseitige operative Funklinie

- umfaflt Verbindung Zentrale ---» LAR;

- jeder LAR ist ttglich eine Programmzeit zugeordnet;

- zu jeder Progrommzeit kaonn ein Telegramm bis zu 50 Gruppen, -
in Ausnohmefidllen bis 100 Gruppen (4 bis 8 Schreibmaschinen-

zeilen) Ubermittelt werden,

Zweiseitige operative Funklinie

- umfafit Verbindung LAR --3  Zentrale und beinhaltet die
einseitige Funklinie;
- operative Funkverbindungen aus LAR bis zu einer Entfernung

von 3000 km zur Zentrale realisierbor;

-  bei notwendigen grtBeren EntfernungsUberbrickungen ist
Konsultation mit Abt. VIII/AG AV edorderlich;
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-  entsprechend Funkverbindungsdokumenation hat jede LAR taglich
4 Verbindungsmdglichkeiten, Zu jeder Verbindungszeit kann ein
Telegramm Ubermittelt werden. Die Telegrammlénge sollte aus

Sicherheitsgrunden in der Regel 50 Gruppen nicht Uberschreiten.

Verbindungssystem " Stern"

- umfaBt Verbindung LAR ----2 Zentrale mittels Satellitenfunk.

- Verbindungssystem istévon der Entfernung her unbegrenzt einsetzbar.

- Mit einer Sendung. kgnnen bis zu 180 Gruppen Ubermittelt werden.
Die Ubermittlungszeit be.trdgt in Abhangigkeit vom Satellitenumlauf
1 - 12 Stunden.

Mit der Bestdtigung der op. Funklinie (einseitig, zweiseitig, "Stern")

ist gleichzeitig die Ausbildung und Ausri.istu.ng_ in Merantwortung der

Gewthrleistung der Ausbildung der fir die Funklinieri'\_re_r'cmtwortlichen
OibE/IM mit dem op. Reservechiffrierverfohren bei Ref. C erfolgt auf

4. Ausbildung und AusrUstung
Abt. VI verbunden,
Antrag der federfuhrenden DE.
5. Herstellung der Einsatzbereitschaft

Fur die Einsatzbereitschaft der op. Funklinien ist der in der Ein-
satz- und Arbeitsdirektive durch den Leiter der federfuhrenden DE

bestdtigte OibE/IM verantwortlich.

Die Bereitstellung geeigneter op. Funkquartiere ist durch den jeweiligen

Residenten zu gewidhrleisten,

Die zur Uberprufung der Funklinien erforderlichen Kontrollverbindungen

werden vom Leiter der HV A und seiner Stellvertreter bestdtigt.
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2.2. Geheimschreibniittel (GSM)

2.2.1. GSM dienen der unsichtbaren Fixicrung schriftlicher Infor-
mationen und deren Ubermittlung unter Nutzung des Postweges oder

des grenziiberschreitenden Kurierverkehrs, Dafiir stehen dije Kategorien .
A und B zur Verfigung,.

Informationen, die Rickschliisse auf 1M bzw. auf die zu bearbeitenden
Objekte im Operationsgebiet"*zu'l'éssen, sind zu chiffrieren.

Bei vorgangsspezifischen Besomierhelten sind vorherige Konsullationen
mit der Abteilung VIII/6 eriorderllch dle auch die Ausbildung durchfihrt.
In jedem Fall ist vor der Aufnahme der dkthLI‘l Arbeit eine Probeschrift

des ausgebildeten IM anzufertigen,

2.2.2. Die operativen Mitarbeiter haben durchgntsprechende Verein-
barungen mit den IM zu sichern, daf sie eine gen.é.lu:e'. Ub_:ersicht dber die
Vollzéhligkeit der GSM-Korrespondenz haben. Die au.f.dém' Postweg ein-
getroffene GSM-Korrespondenz ist vor der {I bergabe an Abt VIII/6 nach
Anzeichen fiir eine konspirative bzw. unber echtigte Emswhtndhme oder'
Bearbeitung zu iiberpriifen. .

Bei auftretenden Verdachtsnmomenten sind die Sendungen unged&ffnet oder
wenn die verdichtigen Umstinde erst nach der Offnung festgestellt werden,
im gedffneten Zustand der Abteilung VIII/6 zu einer speziellen Untersuchung

zu lbergeben.

2.2.3. Die GSM-Korrespondenz ist unter Vorlage des Formblattes ''I)-
Auftrag' mit dem Originalunischlag an die Abteilung VIII/6 zur Bearbeitung
zu tbergeben,

Die Postleitzahl, der Ort des Enipfiangers und der Poststempel miissen er-
halten bleiben,. Briefumschlige aller Korrespondenzarten (nicht ilter als

2 Monate) kénnen auf Offnungsmerkmale Uberpriift werden,
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3. Sicherung und Schutz der operativen Krifte und Mittel

3. 1. Container_‘

Container werden zum persénlichen und unpersédnlichen Transport von
operativen Materialien im grenziiberschreitenden Verkehr, innerhalb
des Operationsgebietes und zZzur¥Aufbewahrung operativer Materialien

eingesetzt,

3.1. 1. Es wird unterschieden zwischen .«

- Container fir den stidndigen Gebrauch mitWnterschiedlichen Verschluf-

und Sicherungssystemen aus Leder, Metall und Holz;
- Einwegcontainer fiir den einmaligen Gebr‘auch;u"-_-_.'_'. -
- Zerstorcontainer:; |
- Uberprifungscontainer.

Container, insbesondere Aufbewahrungscontainer, sind nur dort einzu-

etzen, wo es keine anderen Mdglichkeiten des Verstecks bzw, der

w

Unterbringung operativer Materialien gibt, Ini Flugreiseverkehr sind,
auf Grund der gegnerischen Kontrollinethoden (Réntgen, Metallsuchgerite),

Container in der Regel nicht zu verwenden.

3. 1.2, Zerstorcontainer werden zur Absicherung vor feindlichem Zugriff
fir den persénlichen und unpersénlichen Transport eingesetzt. Die
Speicherung erfolgt auf ausgewédhlten Informationstréagern (Magnet—/
Filnitrdager), deren Vernichtung manuell oder automatisch bei unbefugtem

Zugriff erfolgt.

3.1.3. Zur Gewdhrleistung einer hohen Sicherheit der IM erfolgt die Be-
antragung fir den Einsatz von Containern im grenziiberschreitenden
operativen Reiseverkehr (aufler Einwegcontainer) nach Kategorien. Die

Bestatigung erfolgt durch den Leiter der HV A oder seine Stellvertreter.
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Kategorie A

Container mit hohem Sicherheitsgrad fiir besonders zu schiitzende Vor-

gange, die einer eingehenden Kontrolle (auer rontgenologische Unter-
suchung) standhalten.
Die Herstellung dieser Container erfolyt als vorgangsbezogene Ein-

zelfertigung.

Kategorie B

Container mit geringerem Siche;heit.sg.rac.i,- die nur einer flichtigen
Routinekontrolle widerstehen und bei de.ﬁeh die Entdeckung als Container
durch intensives Abtasten nicht auszuschlie..ﬁén._'ist.

Die Produktion und der Einsatz dieser Container erfolgen in niehreren

Exemplaren, in der Regel 3 bis 5 Stiick,

3. 2. *(_)ﬂgerative Tarnungen

3.2.1. Operative Tarnungen werden fiir operativ-technische .Geréite und
Ausriistungen - in der Regel aus handelsiiblichen Gegenstinden des
Operationsgebictes gefertigt. Die eigentliche Funktion der Gegenstinde
bleibt dabei méglichst erhalten. Die operativen Mitarbeiter werden iiber
den Gebrauch der Container und der operativen Tarnungen durch die
Abt, VIII/5 unterwiesen und sind verpflichtet, die IM entsprechend zu
instruieren, Uber aufgetretene Médngel oder Vorkomninisse bei der Be-
nutzung von Containern und Tarnungen ist die Abt, VIII schriftlich zu

informieren,

3. 3. Kontertechnische Uberpriifungen in Gebauden/Rdunien der AV der

DDR ini Operationsgebiet, in konspirativen Objekten und KW der HV A

in der DDR
3. 3. 1. Kontertechnische Uberpriifungen sind durchzuftihren

- bei Neu-, Um- und Ausbau von Gebiiuden der AV/DDR im Operations-

gebiet, wo Handwerkerleistungen von Landesfirmen erbracht wurden
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bzw. ein begriindetes operatives Sicherheitsbediirfnis vorhanden ist;

- wenn ein begriindeter Verdacht fiir Angriffe des Feindes mittels elek-

tronischer Spionagemittel besteht.

Bei Hinweisen auf Feindtechnikgst vor Einleitung von Mafnahmen durch
die operutiven Diensteinheiten eille ensultation mit der Abt, VIII, AG AV

erforderlich.

3. 3.2. Die Einzelaufgaben bei k ontertechnisehen Uberpriifungen sind

in einem formlosen Schreiben 1uit Unterschrift des Leiters der Dienst-
einheit aufzufiihren. Es ist zu sichern, daf die im Epgebnis der Uber-
priifung festgestellten beglnstigenden Bedingungen beseitigt werden, um
langfristig vorbeugend Sicherheit vor Feindangriffen ..e-lul_'-d'i_'esem Gebiet

zu schaffen.

3.3.3. Unterhaltungselektronik (Audio- und Videotechnik) der KO /KW
und die private Unterhaltungselektronik der leitenden Offiziere der HV A
wird durch die Abt. VIII kontertechnisch tberpriift und gegebenenfalls

repariert. Die Material-Auftrdge sind formlos der Abt, VIII zu libergeben.

3.4. Markierungsniittel

3.4.1. Markierungsniittel dienen dem Erkennen von Mafnahmen, die
gegen die operative Arbeit bzw. gegen IM gerichtet sind und kénnen bei
Uberpriifung von IM genutzt werden.

Sie eignen sich insbesondere zum Erkennen von
- konspirativen Wohnungsdurchsuchungen

- unberechtigtem Eindringen in uns operativ interessierende Objekte

(z. B. KO, KW, OAQG)

- Eingriffen in das unpersonliche Verbindungswesen

(TBK, GSM-Korrespondenz u. a. )

- unzuverlidssig arbeitenden IM.
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3.4.2. Markierungsmittel (Anlage 3) werden von der Abteilung VIII/G
nach Anforderung bereitgestellt, deren Anwendung in den operativen
Diensteinheiten selbstindig erfolgt. Werden von den operativen Dienst-
einheiten Gegenstinde zur Markierung ilibergeben, erfolgt die Uber-
prifung auf Fremdeinwirkung durch Spezialisten der Abt, VIII/6.

Das Ergebnis wird der operativen Diensteinheit schriftlich mitgeteilt.

.
P

3. 0. Sicherungstechnik,ii__.S_i'_c‘h'é_rungsanlagen und Schlieftechnik

3.5.1. Technische Sicher‘ungs:énla‘___ge_r_;__ciienen der Absicherung kon-
spirativer Objekte der HV A auf demGeblet der DDR. Sie erkennen
und signalisieren das unbefugte Eindri;{gen in Objekte und Raume,

Ihr Einsatz und die Wartung erfolgt durch d1eAbt VIII. Entsprechend

der Bedeutung erfolgt die technische Absicherung _:"c'ié.}.’_‘:_ijekte nach

4 Kategorien,

Kategorie 4

Héchster Sicherheitsgrad; umfassende Objektiiberwachung und Alarm-

weitermeldung an OdH,
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Kategorie 3

Hoher Sicherheitsgrad; Uberwachung wichtiger Teilbereiche und Alarm-
weitermeldung an OdH.

Mittlerer Sicherheitsgrad; ZugangsUberwachung, keine unbedingte Alarm-

weitermeldung an OdH,

——— - - — -

Geringer Sicherheitsgrad; mechomsche Stcherungen mit Offnungs-

nachweis.

Die erforderliche Absicherung von KW hat in der Reg'.el durch einfache sicherungs-
und schliefltechnische MaBnahmen zu erfolgen. |

Fur eine zeitweilige Absicherung ist mobile Sicherungstechnik ginzusetzen.

3.5.2; Zur Lssung von Aufgaben im Oﬁerctionsgebief kann SchlieBtechnik
von der Abt. VIl bereitgestellt werden. _

Der Einsatz erfolgt nach Konsultation durch Mitarbeiter der Abt. VIl oder durch
geeignete IM, die von der Abt. VIIl ausgerUstet und ausgebildet werden.
Erforderllche Duplikat-Schlussel fur operchve Zwecke sind formlos schriftlich bei
der Abl’. VIl in Auftrag zu geben unter Vorlage

- des Original-Schlussels oder

- eines sachgemdfB angefertigten Schlusselabdruckes.

Zur Sicherung von konspirativen Objekten der HV A ouf dem Territorium der DDR
werden SchlieBanlagen eingesetzt und schlieBtechnische MaBnahmen durchgefuhrt.
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3.6. Einsatz von Videotechnik und Reparaturleistungen

3.6.1. Das Videoleitstudio der HV A hat die Aufgaben:

- Produktion von Video-Filmen aller Art mit Einsatz stationdrer und
mobiler Technik;

- Aufzeichnung von ausgewdhlten FS-Sendungen;

- Realisierung von Kopierarbeiten der verschiedensten Systeme und Vor-
fuhrungen, soweit die Diensteinheit nicht eigene oder zentrale Mdglich-
keiten nutzen; | _

- Beratung der Diensteinheit iﬁ-.'yideotechnischen Fragen und nach Be-
statigung Bereitstellung von Videqté_chnik;

2 Archivierung und Ausgabe von Spielfilm-Kassetten;

-  Organisation zur Wartung und Pflege der vorhandenen Videotechnik.

Der Einsatz kommerzieller Videotechnik ist in der Ord‘nu'r_lg..:Nr. HV A 1/81
- VWS A 12/81 - geregelt.

-3.6.2. Produktionen und Wiedergaben von Video-Filmen im Rahmen der Aus-
und Weiterbildung sowie der Traditionspflege werden Uber den Schulungsbeauftragten
der HV A dem VLS in Auftrag gegeben. .I _ '
Dies betrifft auch Vorfihrungen, die vom Schulungsbeauftragten selbstindig reali-

siert werden,

3.6.3.  Fur den zentralen Einsatz wird die Videotechnik vom VLS leihweise
den Diensteinheiten zur Verfugung gestellt. Es empfiehlt sich der Einsatz gleicher

Mitarbeiter, die in die Handhabung eingewiesen werden.
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Schluflbestimmungen

Die Ordnung Nr. HV A 1/86 ist in den operativen Diensteinheiten
in einer Fachschulung den op. Mitarbeitern zu erldutern,

An diesen Fachschulungen hat ein Vertreter der Abteilung VIII
teilzunehmen,

Dartberhinaus sind in Merantwortung des Leiters der Abtellung vl

periodisch Erfthungsc:u_stousche zu organisieren,

Die in den Anlagen zur OTM=Olrdnung aufgefuhrten OTM-Beschrei-
bungen kdnnen nach Bestitigung desiOTM durch den Leiter der HV A

vom Leiter der Abteilung VIIl ergdnzt/ausgetauscht werden,

Die Weisungen
- OTM-Ordnung - VS A 4/79 -
- . Durchfuhrungsbestimmung Abt. XV/BV - VS A 5/79 -

werden oufgehoben und sind der Dokumentenstelle / HV A

zurUckzugeben,

Die Ordnung Nr. HV A 1/86 - OTM-Ordnung-tritt mit Wirkung
vom 1.11.1986 in Kraft.

Anlagen

Anlage 1  Verfahren zur Erlangung und Sicherung von Informationen

Anlage 2 Sicherung des op. Verbindungswesens
Anlage 3  Mittel zum Schutz des IM-Netzes und der op. Arbeit
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Anlage 1 (Pkt. 11.1.)

Konspirative Fototechnik

Nachweiskarte Bestdtigung

Venus Z T~ 553 a Leiter der DE
Venus B 0 '
Mikratverfahren .
Uranus ‘if{;
. anu i
£,
. Rigel &

Polar

Wega 2 &

Mars 1 &
Mars 2 + 3 __ ’
Jupiter ® 0
Merkur .

Sirius 1

Sirius 2

Sirius spezial
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Verfahren "Venus 2"

Operativ-taktische Angaben

Dokumentenaufnahmen mit Kleinstkamera "Venus Z" (Negativ-
format 8 x 11 mm) fiir YorlagengroBe bis Al4-Schreibmaschinen-
schrift. NaEn.

Verfahren ist einsetzbar unter operativ besonders schwierigen
Bedingungen (Arbeitsplatz).

Erforderliche Ausriistung

Kleinstkamera "Venus 2" wird von der Abt, VIIT geliefert,

Die Aufbewahrung muB in einem Containerx erfolgen,.

Filmmaterial: Spezialfilm in entsprechender Kassette fiir
60 Aufnahmen pro Film. -
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Verfahren " Venus B"

Operativ-taktische Angaben

Dokumentenaufnahmeén mit Kleinstkamera "Venus B" (Negativ-
format 8 x 11 mm) fiir VorlagengroBe bis AL-Schreibmaschinen-
schrift, g o

Verfahren ist einsefzbar auch unter operativ schwierigen
Bedingungen (Arbeitspidatz).

Erforderliche Ausriistung

Kleinstkamera "Venus B" (GroBe eiger Streichholzschachtel),

wird von der Abt. VIIT geliefert. Bie gaufbewahrung nmB

in einem Container erfolgen. ' '

Filmmaterial: Minoxfilm Agfapan 100 mit 36 Aufnahmen je
Film, wird von Abt. VIII geliefert.



Verfahren " Uranus"

Operativ-taktische Angaben

Herstellung von Mikraten einer GrdBe von 1,4 x 2 mm
von Schriftstiicken bis Format A4,

Das Verfahren kann nu# in der eigenen Wohnung einge-
setzt werden. ;

Erforderliche Ausriistung

Mikratkamera "Uranus" wird von der Abt. VIIL geliefert.
Die Aufbewahrung muB in einem Container erfolgen. Der
Spezialfilm wird ebenfalls von der Abt AWIII geliefert
und ermdglicht bis zu 15 Mikraten je Film.

25 Filme sind in einer Dose verpackt.
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Verfahren "Rigel"

Operativ-taktische Angaben

Herstellung von Mikraten einer GréBe von 1 , 4 x 2 mm von
Schriftstiicken bis Format A& und einer Menge bis zu 240
Aufnahmen pro Film,

Das Verfahren kann nur in, der eigenen Wohnung eingesetzt
werden,

Erforderliche Ausriistung

Mikratkamera "Rigel" wird von der Abt. WIIIgeliefert.
Die Aufbewahrung muB in einem Container erflolgen. Der
Spezialfilm ist in Minox-Kapseln konfektlonlert und
wird von der Abt. VIII geliefert.
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Verfahren "Polar"

Das System "Polar" beinhaltet einen Komplex von Geridten und
Methoden zur Dokumentation und Speicherung von Informationen auf
Mikrofilm in den legal abgedeckten Residenturen sowie zum gesicherten
Transport der unentwickeltendFilme*von den legal abgedeckten Resi-

denturen zur Zentrale und umgekeéhrt.

Erforderliche Ausristung

Kamera "Quarz DS 8 - 3" , Reprogestell.'-rn_it-ReHektor[qmpen,
Lesegerdt, Zerstorcontainer ZC 1 (Metall) oder ZC 2 (kein Metall) und
Mikrofilm werden von der Abt. VIIlI zur Verfugung g_.'e_s'te“_t.

Zusdtzlich zu "ZC 1" und "ZC 2" kommt ein spezieller Filfschitz

zur Anwendung, der beim Transport der verfilmten Informoric;n"én_. vﬁn der
Zentrale zur legal abgedeckten Residentur jeglichen Container Uber-
flussig macht und in umgekehrter Richtung nur eine lichtdichte Verpackung

erfordert.
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Verfahren "Wega 2"

Operativ-taktische Angaben

Mikroverfilmung relativ groBer Mengen von Schriftstiicken
bis zur GroBe A4 Sghreibmaschinenschrift mit S-8-Schmal-
filnkamera., Auf einen Film konnen 2200 Aufnahmen belichtet
werden. S & '

Die Anwendung des Verfahrens ist nur in der eigenen Wohnung
moglich, e

Erforderliche Ausriustung

Es wird nur kommerzielle Technik eingesetzt.
Amateurschmalfilmausriistung, handelsiiblich, jedoch nimmt
das Angebot auf dem NSW-Markt ab, : %

Der Spezialfilm wird von der Abt, VIIT indOriginalkassetten
gefiillt. Die Filmkassetten miissen von den op. DE beschafft
werden. \
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Verfahren "Mars 1"

Operativ-taktische Angaben

Dokumentenaufnahmen mif der Kleinbildkamera (Negativ-
format 24 x 36 mm) fér VérlagengroBen bis Format AZ2.
Verfahren einsetzbar in elgener Wohnmung, Hotel, Auto
usw, -

Erforderliche Ausriustung

Es wird nur kommerzielle Technik®eingesetzt,
Amateurfotoausriistung, wie Spiegelreflexkamera und Stativ.
Als Filmmaterial koOnnen genutzt werden' - handelsiibliche
SW- und Colorfilme sowie in Colorpatrenen urkonfektionier-
te SW-Diinnfilme, Die dazu notwendigen Colorfllmpatronen
miissen von den op., DE beschafft werden.
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Verfahren "Mars 2" und '"Mars 3"

Operativ-taktische Angaben

Dokumentenaufnahmen mit der Pocketkamera (Negativformat
13 x 17 mm) fiir VorlagengrsBen bis Format Al.

Verfahren einsetzban 1n eigener Wohnung, Hotel, Auto
USW. :

Erforderliche Ausriistung

Es wird nur kommerzielle Technik eingesetzt.
Amateurfotoausriistung wie Pocketkamera, Kassettenfilm 110.
Als Filmmaterial kann genutzt werden:

Kodachrome 64 (Diafilm) oder Kodaoolor 400 mit
12 bzw. 20 Aufnahmen je Film, sowie ik ‘@riginal-
kassetten umkonfektionierter SW-Dinnfilim mdit

72 Aufnahmen je Film (Mars 3). Die dazu hofwen-
digen Kassetten miissen von den op. DE beschafft
werden. '
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Verfahren "Jupiter"

Operativ-taktische Angaben

Dokumentenaufnahmen mdt:der Kleinstkamera "Minox"
(Negativformat 8 x 11 mm)_ fiir VorlagengroBen bis

Format Ah4-Schreibmaschinénschrift.

Verfahren ist einsetzbar in eigener Wohnung, Hotel, Auto,
Dienst- und Biiroraum, - I

Erforderliche Ausriistung

Kleinstkamera "Minox" - wird von der dbt, VIII geliefert.

Filmmaterial: Agfapan 100 mit 36 Aufnahmen.je Film,
Handelsiiblich, wird aber auehi von Abt . VIIT
geliefert, y 3
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Verfahren '"Merkur"

Operativ-taktische Angaben

Herstellung von Dupiikaten von Mikrofichen.
Das Verfahren ist intder-eigenen Wohrnung einzusetzen,

Erforderliche Ausriistung

UV-Lampe (Hohensonne), einige im Haushalt iibliche
Gegenstédnde. _
Der Spezialfilm wird von der Abt, V@TL/geliefert.
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Verfahren "Sirius 1"

Operativ-taktische Angaben

Personen- und Objektfotografie aus transportablen
Tarnungen, wie Taschen, Kleidungsstiicke u.d.

Es sind auch individuelle Tarnungen mdglich, Personen-
fotografie bis 7 m Entfernung.

Erforderliche Ausristung

Tarngegenstand und Kamera. Werden von der Abt, VIIT
zur Verfiigung gestellt, 4

Als Filmmaterial konnen handelsiibliche® Klelnblldfllme
(Color oder S/W) Verwendung finden, -
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Verfahren " Sirius 2"

Operativ-taktische Angaben

Personen-~ und Objektfotografie aus grioBeren Entfernungen
(bis 100 m Personedfotégrafie, Objekte auch aus weiteren
Entfernungen) mit lamgbrennweitigen Objektiven. Tarnung
von Objektiv und Kamera erfolgt entsprechend den konkreten
Bedingungen (Wohnung, AWfoiusw.).

Erforderliche Ausriistung

Kleinbildkamera, Teleobjektiv, Statiff,wDrahtausliser.
Je nach Aufgabe und Entfernung variie®@nydie Brennweiten
der Teleobjektive von 135 mm bis 1600 mm. )"
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Verfahren " Sirius spezial"

gegenstidnden, Die Au ﬁssﬁ,,
gesteuert iliber IR-Blitzwed

Die Spezialtechnik wird von éi@bt VITIT zur Ver-

fligung gestellt.
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Anlage 2 (Pkt. 11.2.)

Operatives Verbindungswesen

Nachweiskarte Bestdtigung

GS-Mittel : . _ T - 554 a Leiter der DE
OG - Zentrale
Falke, Bussard, Adler 1 g Leiter der DE
Pelikan, Adler 2 Leiter der DE
Geier y Leiter der DE
Taube 2 N . Leiter HV A u.Stellv.
Taube 4 . Leiter HV A u.Stellv.
innerhalb OG
Mswe Leiter der DE
Kurierweg (grenzUberschreitend)
Flamingo, Kranich Leiter der DE
Albatros _ Leiter der DE
Reiher Leiter der DE

Taube 3 Leiter HV A u.Stellv.
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GS-Verfahren "Falke", "Bussard, “Adler 1"

Einsatzrichtung

Postkanal

Operationsgebiet - Zentral 0

Durchschreibeverfahren mit entsprechenden Tarn-

gegenstinden ., Gf’

Anfertigungsmethode
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.\W.’

- 63 - WS MfS o059 - A 35/86

GS-Verfahren "Pelikan", "Adler 2"

Einsatzrichtung

Postkanal A
Operationsgebiet - Zentralege.

Anfertigungsmethode y@

Kontaktierung einer im Direktschreibeverfahren

fertigten Primdrschrift auf entsprechende Troge%
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GS-Verfahren " Geier"

Einsatzrichtung

Postkanal

Operationsgebiet - Zentrale

Anfertigungsmethode

Kontak tkopie entsprechender Vorlagen au

Trdgermaterialien. ' 5,
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"Taube 2"

kombiniertes konspiratives Foto- und Mikrokopierverfahren

Operativ-taktische Angaben

Anfertigung latenter Kontaktkopien auf der Rickseite speziell prdparierter
Briefmarken unter Verwendung einer UV-Lichtquelle.

Einsatz im grenziberschreitendeén Postverkehr. Je Briefmarke eine A 5-Seite
Schreibmaschinenschrift. |

Die Briefmarken konnen selbst prdpariert, oder vorprépariert durch die
Zentrale (Haltbarkeit 14 Monate) gelieFeH werden, Die Briefmarken sind
auf Eignung bei der Abt. VIIl zu uUberprifen. ) P

Fertigkeiten und Kenntnisse in der Dokumentenfofbgroﬁe sind erforder-

lich.

Erforderliche Ausrustung

Amateurfotoausrustung, Film, Fotochemikalien, Briefmarken, spezieller
Leim, getarnte Chemikalien bei Selbstpriparierung, geeignete UV -Licht-

quelle.
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"Taube 4"

kombiniertes konspirqﬁves Foto~ und Mikrokopierverfahren

Operativ-taktische Angaben

Anfertigung latenter Kontaktkopien auf der Bildseite speziell prdparierter
Lackpostkarten unter Veniendung einer 1000 Watt-Lichtquelle. Einsatz
im grenzUberschreitenden Post¥etkehr. Kopiert werden Filmnegative,
Zeichentransparentpapier unci .K_ohlep'opier sowie geschriebene Vorlagen,
Lackpostkarten selbst priparieren od&r durch Zentrale vorprdparierte
(Haltbarkeit 9 Monate) benutzen. Die de’kposikarfen missen vor Einsatz
auf Eignung gepriift werden.

Befahigung des Anwenders zur Herstellung der genannien Vorlagen.

Erforderliche Ausristung

Entsprechende Kopiervorlagen, geeignete Postkarten, getarnte Chemikalien
fur Selbstprdparierung, Lichtquelle (1000 Watt Film-Video-Leuchte) und

Fotoausristung bei Verwendung von Filmnegativen.
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GS-Verfahren "Mowe"

Einsatzrichtung

Postkanal

innerhalb des Operationsib@

Anfertigungsmethode ’ "\;

Durchschreibeverfahren mit entsprechenden

Tarngegenstdnden,

Entwicklung der GS

Sprihverfahren mit getarnter Entwicklerlgsung

vvs MfS o059 - A 35/86
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GS-Verfahren "Flamingo", "Kranich"

Einsatzrichtung

Kurierweg - grenziberschreitend

Operationsgebiet ¢ Zentrale

Anfertigungsmethode

Direktschreibeverfahren auf spezielle

Trdgermaterialien
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GS-Verfahren "Albatros"

Einsatzrichtung
Kurierweg - greanberihod
Zentrale Operationsge Q

”; ”
G

Anfertigungsmethode

Direktschreibeverfahren auf spezielle @
Trdagermaterialien : @{
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GS-Verfahren "Reiher"

Einsatzrichtung

Kurierweg - greanberschii
Operationsgebiet Zentral A
K

Anfertigungsmethode : 6
Durchschreibeverfahren mit entsprechenden 0’

Tarngegenstéinden
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"Taube 3" - kombiniertes konspiratives Foto- und Mikro-

kopierverfahren

Operativ-taktische Angaben

Anfertigung latenter Kontaktkopien auf speziell prdparierte Polydthylen-
beutel unter Verwendung einer.UV-Lichtquelle.

Der Einsatz des Verfahrens im. Kurierverkehr OG - Zentrale.

Das Verfahren dient der unsichtbéren Ubermittlung einer hohen Anzahl
von Informationen auf einem Fblienbeu_fef-.

Vorlagen werden im A 5-Format auf Kléinbi.ldfilm aufgenommen und die
Negative auf die Folie Ubertragen. :

Folienbeutel missen vor Einsatz auf Eignung Ubétp’fot werden,
Fertigkeiten und Kenntnisse in der Dokumenrenfotbgra_Fié-si'nd erforder-

lich.

Erforderliche Ausriistung

Amateurfotoausristung, Filme, Fotochemikalien, Polydthylen-

beutel, getarnte Chemikalien, geeignete UVsLichtquelle



- 73 - VWS MfS 0059 - A 35/86

Anlage 3 (Punkt 11.3.)

Container / Markierungsmittel

Container T 555a Abteilungsleiter

* Nachweiskarte Bestdtigung

. Transport

. Aufbewahrung

. Zerstdrung

. Uberprufung | 6?
Markierungsmittel 6" ::
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Anwendungsbereiche der Markierungsmittel

A

Markierungsmittel zum Erkennen von
unbefugtem Eindringen in Wohnungen
u. a, Raumlddehkeiten

Mdrkierungsmittéi ‘za@ Erkennen des
unbefugten Offnens von Contalnern
und TBK

Markierungsmittel zum Frkannen des
unbefugten Offnens von Postsendungen .
(Brlefe, Pdckchen) i

Markierungsmittel zur Ehrlichkeits-—
lberprifung
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Kennzeichen

CH 1

Anwendungsbereich

A B D

Beschreibung des Markierungsmittels

Auf die Filmzunge (Filmanfang) eines Kleinbildfilmes

wird ein bestimmtes Kennzeichen (z.B. Miinze) aufbelichtet.
Dieser Film wird bei Dunkelheit in ein lichtdichtes Be-
hdltnis gelegt. Dabei befimndet sich die Filmzunge auBer-
halb der Kleinbildpatrone,

Das Offnen des Behdltnisses be1 Licht fihrt zur voll-
stdndigen Belichtung der Filmzunge, einschlieBlich des
Kennzeichens,

Kontrollverfahren

Bei Dunkelheit den Film dem Behédltnis entnehmen und
entwickeln.

Das Fehlen des Kennzeichens nach der Entwicklung des
Films weist auf eine stattgefundene Durchsuchung hin,

Bendtigte Materialien

-~ Mittelempfindlicher Kleinbildfilm

- Entwicklerchemikalien und Filmentwicklungsdose



-

Kennzeichen

CH 2

Anwendungsbereich

D

Beschreibung des Markierungsmittels

Das zu kontrollierende Material wird in beliebiges, jedoch
markiertes Geschenks gder Packpapier so eingeschlagen und
verklebt, daB ein Offnen/mur durch Zerstoren des Verpackungs-
materials mdglich ist, 3

An beliebiger Stelle wird auf “dem Verpackungspapier mit

einem handelsiiblichen Tintenl@scherstift eine unsichtbare
Markierung angebracht,

Kontrollverfahren-

Mit einem Fiillhalter werden iiber der angebrachten Markierung
Striche gezogen,

Ergeben sich Unterbrechungen in den Kontrollstrlchen, so zeigt
dies das Vorhandensein des markierten Verpagkungsmaterials an.
Ergeben sich bei der Kontrolle keine Liniernunf#erbrechungen,

so 14Bt dies auf den Austausch des Papiers schldeBen,

Bendtigte Materialien

— Handelsiiblicher Tintenldscherstift (Tintenkiller)
- Fiillhalter
- Farbiges Geschenkpapier
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Kennzeichen

CH 3

Anwendungsbereich

A D

Beschreibung des Markierungsmittels

Bei dem MarkierungSmittel handelt es sich um ein mit
einem Fluoreszenzmigtel priparierten Wachsstift. Damit
wird die Lage von Gegenstdnden (Biichsen, Vasen, Telefon,
Dosen) unsichtbar auf'der Unterlage (Tisch) markiert.
Zur Ehrlichkeitsiiberpriifdng kann zum Zwecke des Tdenti-
tdtsnachweises mit dem Wachsstift Verpackungspapier
unsichtbar markiert werden.4 :

Kontrollverfahren

Die markierte Stelle wird mit UV—Lichtfbestrahlt und
zeigt bei Vorhandensein hellgelb leuchtende Markierungs-
zeichen, -y

Bendtigte Materialien

- Spezieller Wachsstift, der von der Abt. VIII geliefert
werden mufBl - Haltbarkeit ca. 1 Jahr

-~ UV-Lampe (Briefmarkensammlerlampe oder Taschenlampe
mit UV-Filter)
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Kennzeichen

CH 4

Anwendungsbereich

A D D

Beschreibung des Nachweismittels

Das Nachweismittel besteht aus Propan- oder Butangas,
welches in luftdicht verschlossenen Behdltnissen gemeinsam
mit dem honsp¢1atlven Material (Film usw. ) eingebracht
wird,

Bei unbefugter Enthahme_des Materials entweicht das Gas
und zeigt somit den Eimgriff an.

Kontrollverfahren

Behdltnis o0ffnen und Abbrennptfobe vornehmen.
Brennendes Streichholz iiber Behéiltnis halten, Beim
Aufflammen - Gas vorhanden - kein Eingriff,

Kein Aufflammen zeigt fremden Eingrifif an,

Benotigte Materialien

- Gasampulle zum Nachfiillen fiir Feuerzeuge und
Nachf'iil ladapter

- Luftdicht wverschlieBbare Dose
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Kennzeichen

CH 5

Anwendungsbereich

A B D

Beschreibung des Nachwedismittels

Das NachWelsmlttel besteht aus CO,-Gas (Kohlendioxid)
erhdaltlich als Nachfullpatrone fiir Heimsprudler. Es
wird in luftdicht®verschlossene Behdlter unter Verwen-
dung des Heimsprudlexns gemeinsam mit dem konspirativen
Material (Film usw.) edngebracht. Bei unbefugter Ent-
nahme des Materials entweicht das Gas und zeigt somit
den Eingriff an.

Kontrollverfahren

Behdltnis offnen und brennendes Stfeichholz eintauchen.,
Erfolgt sofortiges Loschen der Flammey, zelgt dies das
Vorhandensein des Gases an,

Benotigte Materialien

- Heimsprudler und Nachfiillpatronen

- Luftdicht verschlieBbare Dose



Kennzeichen

CH 6

Anwendungsbereich

AD

Beschreibung des Markierungsmittels

Das Markierungsmittel besteht aus handelsiiblichem Korper-
pude?, das zum Nachweis von Fingerspuren auf vorher gereinigten
blanken Gegenstdnden dient (Tiirklinken, Kofferschldsser,
Schrankgriffe, Teliefon, Steckdosen usw,

Kontrollverfahren

Auftragen einer diinnen Pudeérschicht auf dem zu kontrollierei-
den Gegenstand mittels feinem Staubpinsel.

Bei schwarzem Gegenstand (TelefOn, Steckdose) werden Finger-
spuren sofort sichtbar, Bei hellem Gegenstand sollte die

Staubschicht auf einen Streifen Tesafilm zwecks Nachweis iiber-
tragen werden,

Benotigte Materialien

Reinigungsmittel (Wasser oder Putzmittel)
Korperpuder :
- Tesafilm schwarz

- Staubpinsel
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Kennzeichen

CH 7

Anwendungsbereich

D

Beschreibung des Markierungsmittels

Das Markierungsmittel beéteht aus einer chemisch pré@parierten
Schnur, mit der kleine Pdckchen verschniirt werden kodnnen,

Die Verschnirung mufl so ‘erfolgen, daB bei unbefugter Of fnung
diese nicht weiterverwendetd/werden kann und durch eine neue
ersetzt werden nmuB, ' ;

Kontrollverfahren

Die Schnur wird mit einer chemischen Nachweisldsung behandelt
und zeigt bei Rotverfidrbung die Identit@f &n und damit keine
Offnung. 8- g &

Das Fehlen der Verfédrbung nach Anwendung des Nachweismittels
beweist den fremden Eingriff, '

Benotigte Materialien

- Praparierte Schnur
- Nachweismittel
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Kennzeichen

CH 8

Anwendungsbereich

D

Beschreibung des Markierungsmittels

Das Marklerungsmlttel besteht aus einer chemisch prédparierten
Schnur, mit der klelne Pdckchen verschniirt werden konnen.
Die Valschnurung muB {so /erfolgen, daB bei unbefugter Offnung
diese nicht welterverwendet werden kann und durch eine neue
ersetzt werden mul.

Kontrollverfahren

Die Schnur wird mit einer chemischen? Nachwelslosung
behandelt und zeigt bei Blauvelfarbung die Identltat
an und damit keine Offnung.

Das Fehlen der Blauverfédrbung nach Anwendung des haoh—
weismittels beweist den fremden Eingriff.

Bendtigte Materialien

- Prdparierte Schnur
- Nachweismittel
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Kennzeichen

CH 9

Anwendungsbereich

A

Beschreibung des Verfahrens

Das Markierungsmittel besteht aus einer fluoreszierenden
Paste, welche mittels|(spitzem Gegenstand (Zahnstocher) in
Schraubenschlitze eingebracht wird. Prdpariert werden
vornehmlich Gegenstidnde mitymehreren Befestigungsschrauben
z.B, Steckdosen, Schalter, Telefon. '

Es ist zu beachten, daB nur ‘eine Schraube am Gegenstand
prédpariert wird. Bei unbefugtexr Demontage oben angegebener
Gegenstidnde wird das Markierungsmittel auf nicht préparierte
Schrauben iibertragen und ist dort nachweisbar.

Kontrollverfahren

Mit Hilfe einer UV-Lampe werden die Schrafibefischlitze
beleuchtet und auf iibertragene Spuren des Markierungsmittels
geprift.

Benotigte Materialien

- Spezialpaste wird von der Abt, VIIIL ausgehédndigt
~ UV-Lampe (Briefmarkensammlerlampe oder Taschenlampe
mit UV-Filter)
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Kennzeichen

CH 10

Anwendungsbereich

D

Beschreibung des Verfahrens

Handelsiiblicher Tesafilm wird mittels einer chemischen
L6sung unsichtban markiert. (Striche, Kreuze, Buchstaben
und anderes mehr),.Mit_dem préaparierten Tesafilm werden
kleine in Einschlagpapier gewickelte Pdckchen verklebt.
Das Einschlagpapier isg s0 ‘auszuwéhlen, daB es iiberall
ersetzt werden kann, Beil unibefugtem Offnen werden Tesa-
film und Einschlagpapier beschidigt und miissen ausge-
tauscht werden, T &

Kontrollverfahren

Die Kontrolle, ob ein Austausch erfolgt iSt; wird
mittels einer chemischen Nacheisldsung durchgéfiihrt,

Bendtigte Materialien

Chemische LSsung zum Pridparieren des Tesafilms
und chemische Losung zur Nachweisfiihrung werden
von der Abt, VIII ausgehidndigt,
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Kennzeichen

CH 11

Anwendungsbereich

A

Beschreibung des Markierungsmittels

Mit Hilfe eines dackartigen Klebstoffes der fadenziehende
Eigenschaften besitzt, iiberbriickt der Anwender mit einem
aus dem Klebstoff gezegenen Faden 2 an Verschliissen
(Tiiren, Fenster) und Beh#lénissen (Schubfédcher, Dosen,
Késtens gegeniiberliegende Punkte,.

Bei der Offnung des so gesich@rten Objektes treten die
beweglichen Elemente an der VerschluBfuge auseinander
und der Uberbriickungsfaden reiBt.

Kontrollverfahren

Mit Taschenlampe und Leselupe Zustand des gezbgenen
Fadens iiberpriifen.

Dendtigte Materialien

- Handelsiibliche Klebstoffe "Uhu Alleskleber" und
"Uhu Hart" (BRD-Erzeugnis)

-"Epasolkontakt" (DDR-Erzeugnis)

- Kleine Taschenlampe und Leselupe
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Kennzeichen

CH 12

Anwendungsbereich

CD

Beschreibung des Markierungsmittels

Der unverklebte @miefumschlag, nach Mdglichkeit mit einer
dreieckigen Verschlufitasche, wird vor Ubergabe an die zu

iberpriifende Person {in /der Abt. VIII einer Spezialbehand-
lung unterzogen und verklebt,

Kontrollverfahren

Spezielles Kontrollverfahren kann nur durch die Abt. VIII
vorgenommen werden, ;

Benotigte Materialien

Geeigneter Briefumschlag kann durch die Abt ~¥1IT
ausgeliefert bzw, empfohlen werden,
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Kennzeichen

CH 13

Anwendungsbereich

A

Beschreibung des Markierungsmittels

Die Methode beruhtdauf. der Anwendung der Sofortbildfotografie
zum schnéellen Nachweis. oder AusschluB stattgefundener Woh-
nungsdurchsuchungen.

Dazu sind 2 zeitlich getrennte Aufnahmen von ausgewdhlten
Bereichen (z.B. Schub- undiSchrankficher) anzufertigen:

1. Aufnahme vor dem Verlassefi der Wohnung
2. Aufnahme nach dem WiederDEtreten der Wohnung

Beide Aufnahmen erfordern den gleichen Kamerastandpunkt.

Kontrollverfahren

Beide Aufnahmen werden mittels MeBlupe vermessen und ver-
glichen., Es kommt darauf an, Differenzen oder Ubéreinstimmung
in den Abstidnden und Positionen der abgebildeten Gegenstidnde
festzustellen.

Je nach Aufnahmeentfernung konnen Ortsveridnderungen der
Gegenstidnde im Millimeterbereich nachgewiesen werden.

Benotigte Materialien

- Sofortbildkamera mit Mischbild~ oder Schnittbildentfernungs-
messer, wie Polaroid SX 70 o.a. Polaroidkamera

-~ hochempfindlichen Film, z.B, Polaroid Typ 107, SX 70 o.a.
Film und Elektronenblit=z

- 'Beleuchtung je nach Filmtyp: normale Zimmerbeleuchtung
oder Elektronenblitz

~ handelsiibliche MeBlupe mit 1/10 mm Stricheinteilung und
8 - 10facher VergriBerung
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Kennzeichen

CH 14

Anwendungsbereich

A D

Beschreibung des Markierungsmittels

Das Markierungsmiftel ist ein prédparierter Faserschreiber.
Mit ihm werden Gegensigédnde und Materialien gekennzeichnet
oder deren Lage unsightbar fixiert.

Bei der Kontrolle wird“der Austausch bzw., eine vorgenommene
Lageverdnderung von Gegenstidnden erkannt.

Kontrollverfahren

Zwei Varianten: _
1, Nachweis der markierten Stelle mit UVsLicht

2. Chemischer Nachweis mittels Nachweisloguug

Benotigte Materialien

-~ Prdparierter Faserschreiber
~ UV~lupenlampe oder 2. Variante
- Chemische Nachweislisung und Filterpapier
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Kennzeichen

CH 15

Anwendungsbereich

A D

Beschreibung des Magkierungsmittels

Das Markierungsmittel #8t ein gelbliches Pulver. Mit ihm

werden erfolgte Kontakfe wvon Personen und Objekten mit
markierten Gegenstdndennachgewiesen.

Fiir die Markierung werden®Stellen auf den vorgesehenen

Objekten ausgewdhlt, die das gaufgebrachte Markierungsmittel
unauffédllig erscheinen lassengund die giinstigsten Kontaktstellen
bei Berithrung darstellen, z.B. @lrklinken, Taschenverschliisse,
Schliissel, Griffe u.a. ' .

Bei erfolgtem Kontakt werden Spuren des Markierungsmittels

auf andere Objekte iibertragen. LY &

Kontrollverfahren

Mittels einer UV-Lampe werden verddchtige Objekte durch
Ableuchten auf gelbfluoreszierende Abdriicke bzw. Spuren
untersucht.

Benotigte Materialien

_ Pulverformige Substanz (wird von der Abteilung VITIT
geliefert) .

- Weicher, feiner Pinsel

- UV-Lupenlampe



Kennzeichen

CH 16

Anwendungsbereich

A BD

Beschreibung des Markierungsmittels

Das Markierungsmittel dient speziell der Markierung von
ReiBverschliissen anl{ Koffern, Taschen u.&.

Es kann ein unbefugtes Offnen von ReiBverschliissen fest-
gestellt werden.

Das Mittel ist eine viskose Lﬁsung, wahlweise mit einer
chemisch nachweisbaren Kohponente oder Fluoreszenzstoff,

Kontrollverfahren

1. Die Oberflédche des prédparierten RLiBVéTbChlUSSQS
wird mittels einer UV-Lampe auf griin fluoresz1erende
Stellen untersucht,

Oder zusdtzlich

2. chemischer Nachweis mittels einer Nachweislosung.

Benotigte Materialien

- Markierungsmittel: viskose Losung, auf Wunsch in
Mikrospritze zur einmaligen Anwendung (liefert Abt.VIII)

- UV-Lampe -~ 366 mm

- Filterpapier und chemische Nachweisldsung
(von Abt. VIITI)
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Kennzeichen

CH 17

Anwendungsbereich

B

Beschreibung des Markierungsmittels

Von einem entsprechen@ ausgewidhlten Objekt (z.B. BlumenstrauB
0.4.) werden zwel Filme (schwarz/weiB oder Farbnegativfilm)
hergestellt, -

Ein Film verbleibt indéwfZéntrale und der zweite Film wird
dem IM iibergeben, L A

Behandlung des Filmes:

~ bei vdlliger Dunkelheit arbeiten
~ 1 Negativ vom Film abschneiden
- lichtdicht in den Container verpacken"

Kontrollverfahren

Ein spezielles Vergleichskontrollverfahren wird nach Riick-
lauf des Containers in der Zentrale durch die Abt. VIII vor-
genommen,

Bei der Kontrolle wird nachgewiesen:

a) eine Offnung und Durchsuchung des Containers ~ Film
ist belichtet

b) ein Austausch des Films - evtl. mit Aufnahmen gleichen
Motives

Die Echtheit des Originalfilmes wird durch drei Uberpriifungs-
Phasen garantiert festgestellt.

Benotigte Materialien

- 1 vorbelichteter Negativfilm

Der Film wird von der Abt. VIII bereitgestellt und kann

fir mehrere Uberpriifungen genutzt werden.

Der IM nuB diesen Film entsprechend abgesichert aufbewahren.
Zur Abdeckung sollten mit dhnlichen Objekten und Motiven
belichtete Hobbyfilme gemacht werden.
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Kennzeichen

CH 18

Anwendungsbereich

Konfrollmittel zur Feststellung einer erfolgten konspira-
tiven Reisegepdckdurchsuchung in Hotels u.4., Unterkiinften.,

Beschreibung des Markierungsmitels

Im SchraubverschluB edneé¥ Kosmetik-, Arznei- o.d4. Flasche,
die original gefiillt bleib#y, wird eine Kennzeichnung ange-
bracht. )

Die Kennzeichnuhg kann erfolgen:.mittels:

- Filzstift ' N

- Fillfederhalter mit auswasahbarer Tinte
- Kaliumpermanganat (bei dunklen Flaschen)
- Kopierstift

Die Flasche wird senkrecht an einer Steldetdes Reisegepdcks
(Koffer, Tasche, Kosmetik-~ oder Waschta'sche).abgestellt,
Bei einer Lageveridnderung (Kippen) der Flasche, wird die
Kennzeichnung im VerschluB durch die Fliissigkeit beseitigt
bzw. angefdrbt, Kaliumpermanganat 10st sich auf @ind fédrbt
die Fliissigkeit wviolett bis rot,

Kontrollverfahren

Kontrolliert wird das Vorhandensein/die Verdnderung der
Kennzeichnung im SchraubverschluB bzw, die Farbe der
Fliissigkeit,

Bendtigte Materialien

Verschiedenartige Flaschen mit SckraubverschluB wie:
Kosmetik- oder Arzneiflaschen,

Zur Kennzeichnung wahlweise o.g. Markierungsmittel ein-
setzen,
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Kennzeichen

CH 19

Anwendungsbereich

A B

Beschreibung des Markierungsmittels

Eine handelsiibliché Tintenpatrone wird zur Hdlfte ent-
leert, die Patronendffnung gesidubert und mit einer
sauberen Kugel erneut/verschlossen.

Diese Patrone wird semknpecht zwischen den anderen in die
Patronenschachtel oder infé@hnliche Behdlter abgestellt.
Beim unbeabsichtigten Drehen /bzw. Umkippen der Behiltnisse
wird der gereinigte Kugelverschluﬁ mit Tinte benetzt, die
dann haften bleibt.

Kontrollverfahren

Kontrolliert wird die Sauberkeit des Kugelverschlusses
der Patrone.

Benotigte Materialien

Die erforderlichen Kugeln fiir den ZweitverschluB werden
aus gleichartigen leeren Patronen gewcnnern.
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Kennzeichen

Cii 20

Anwendungsbereich

A

Beschreibung des Markierungsmittels

In dem Oberteil eines Kugelschreibers wird ein Stiick
Magnetgummi befestigthiln die Offnung der Kugel-
schreibermine ist nacheinander eine Papierkugel und

eine kleine Stahlkugel ‘einzulegen, Der Kugelschreiber
wird zusammengeschraubt und senkrecht mit der Spitze
nach unten in ein Bekleidungsstiick oder zwischen anderen
Materialien abgelegt,

Durch Lageveridanderung bzw. Dxehen des Kugelschreibers

um seine Lidngsachse 1o0llt die Kugel aus der Mine und
wird vom Magneten angezogen,

Kontrollverfahren

Kontrolliert wird die Lage der Stahlkugel,

Bendtigte Materialien

- Kugelschreiber mit Parker-GroBraummine

— Magnetgummi

- kleine Stahlkugel z,B, aus verbrauchten Kugelschreiber-
minen zu gewinnen
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Kennzeichen

ME 1

Anwendungsbereich

A

Beschreibung des Markierungsmittels

Ein in der Unterkante einer Zimmertiir eingelassener Sinter-
magnet erfaBt beimpOffnen der Tiir (Schwenkbereich) ein auf
dem FuBboden abgellégtes Metallstiick (Stecknadel, kleine
Biiroklammer oder &dhnldches). Die Lage des Metallstiickes
wird so gewdhlt, daBider Abstand zwischen Tiir und Tiirrahmen
so gering wie moglich 1st und das Zimmer gerade noch ver-
lassen werden kann, Der Unbefugte wird die Zimmertiir in
normaler Weise Offnen, Das weite Ausschwenken der Tiir hat
das Erfassen des MetallstiickesWzur Folge,

Kontrollverfahren

Der Wohhungsinhaber beachtet beim Wiederbetretén des
Zimmers die minimale Offnungsbreite der Tir. Er kontrolliert,
ob sich das Metallstiick auf seinem Platz befindet.

Bendtigte Materialien

- Sintermagnet rund 16 ~ 20 mm Durchmesser ca, 5 mm hoch

~ Holzbohrer Durchmesser entsprechend Magnet

- Reaktionskleber fiir Metall und andere Hartmaterialien
z,B, "Ulu plus" -

- Evtl. Turfarbe, Pinsel
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Kennzeichen

ME 2

Anwendungsbereich

A D

Beschreibung des Markierungsmittels

Das an einer Klapp- oder Schmuckkassette angebrachte
Scharnier ist so prapariert, daB sich der Scharnier-
stift bei Offnung dessDeckels nicht augenfdllig um
900 verdreht und beim MWiederverschlieBen in dieser
Lage verbleibt, Die ‘effolgte Drehbewegung wird durch
einen Schlitz im Kopf ‘de® Scharnierstiftes bei Kennt-
nis seiner lLage angezeigt., Mit Hilfe dieses Schlitzes
und einem kleinen Schraubenzieher kann der Scharnier-
stift in seine urspriingliché Lage =zuriickgedreht wer-
den.

Kontrollverfahren

Sichtkontrolle iiber die Stellung des Schlibzé
im Scharnierkopf. '

Benotigte Materialien

Klapp- oder Schmuckkassette - Anforderung bei Abt,. VIIT
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Kennzeichen

ME 3

Anwendungsbereich

A D

Beschreibung des Markierungsmittels

Das an einer Biigel& soder Kollegmappe angebrachte Mappen-
schlofB ist mit einem nicht erkennbaren Zidhlwerk versehen.
Die zum Offnen der Tafsche notwendige Bewegung des Offnungs-
knopfes wird auf einbr.Zﬁhlscheibe registriert, Insgesamt
sind 15 Bewegungen regisgrierbar.

Kontrollverfahren

Durch Drehen nach rechts (Linksgewind@) wird der Offnungs-
knopf des Mappenschlosses abgedreht f Die Zdhlscheibe wird
sichtbar., Die Anzahl der OffnungsbewegﬁngEn ergibt sich
aus der Differenz zwischen urspriinglicheingestcllter
Nullstellung (Markierung auf Zihlscheibe) uWnddjetzt fest-
stellbarer Stellung der Zihlscheibe. g £

Bendotigte Materialien

Biigel~- oder Kollegmappe mit prdpariertem MappenschloB
Anforderung bei Abt, VIIL
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Kennzeichen

ME 4

Anwendungsbereich

A D

Beschreibung des Markierungsmittels

Das an einer Umhidngetasche oder Kollegmappe angebrachte
MappenschloB ist mit einer elektronischen Anzeige ver-
~sehen, welche dasfpnbefugte Offnen der Tasche registriert.

Mittels eines Magneten wird das SchloB in Betriebsbereit-~
schaft gesetzt. Eine BED, ‘die sich in der SchloBdffnung
befindet, leuchtet in ddiesem Fall griin.

Die Tasche kann dann verschlossen werden,

Kontrollverfahren

Die Kontrolle der zwischenzeitlichem Offnung erfolgt mit
Magineten. Wenn eine gelbe LED leuchtetfj wirde das SchloB
nicht gedffnet. - X o

Wenn eine rote LED leuchtet, ist das SchloB . zusédtzlich
gebffnet worden, '

Benotigte Materijalien

- Umhidngetasche oder Kollegmappe mit prapariertem SchloB
- Zylindermagnet
Anforderung bei Abt. VIII
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Kennzeichen

ME 5

Anwendungsbereich

A

Beschreibung des Markierungsmittels

Das Markierungsmittélhist ein ”Fripa-Universalanbaukasten~
schloB", welches mitl einem Zihlwerk versehen wurde. Die
Zdhlfunktion wird dunch die SchlieBbewegung des SchloB-
riegels bewirkt, ' e

Die Anzahl der SchlieBbewegungen wird aufl’ einer Zidhlscheibe
registriert, die sich im ¥nféren des Schlosses befindet,
Die Kontrolle der Schlieﬁungeh wird mit einem Fihlstift
vorgenommen., '

Kontrollverfahren.

Nach Entfernen einer am SchloBkasten Defindilichen Blind-

Anzahl der SchlieBungen festgestellt.

Bendtigte Materialien

PrézisionssicherheitssehloB "Fripa~Universal"
(DDR-Erzeugnis) wird von Abt. VIII geliefert
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Kennzeichen

ME 6

Anwendungsbereich

A

Beschreibung des Markierungsmittels

Ein schmaler StIelfen Fe»afllm wird vor Verlassen der
Wohnang so in den obener: TPll des Tiirrahmens geklebt, daB
ca, 3 mm bei geschlossener Pur auf der AuBenseite sichtbar
Dlelben

Vor Jﬂr-aasen daer Wohrung wlrd der Streifen angehoben und
llegt bedi gegcnlossener Pur a@auf deren oberen Kante,

Balm unbofuﬂtep L*inen klappt der wie ein Scharnier wirkende
leqaillmstrelfen nach unten und’ verblelbt in dieser wvon
auBen’ FOHLFOAlleTba en Position, i

- B S

Fohrrnl1ve“1ahr@n

Vor dew Cffnen dexr Zimmertiir kontrolliert der Wohnungs-
11hjuer, ob der Tesafilm sichtbar ist oder nicht,. Ist er
sichtbar, so kann mit Sicherheit geschlossen werden, daP
der laum von einem Unbefugten betreten wurde,

Benctigte Materialien

Tesafilm
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