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1. DESCRIPTION GENERALE

Le RS-1 est un post EMETTEUR-RECEPTEUR ONDES COURTES de volume
reduit, comprenant separement l'emetteur, le recepteur et l'alimenta-
tion. Il a ete concu pour fonctionner a ltaide de diverses sources
de courant. Cet ensemble pese de 20 a 22} kilos suivant le type
dtalimentation utilisee et le nombre de pieces de rechange envisage.

EMETTEUR RT-3

Le RT-3 est un emetteur miniature a deux etages, controle par
quartz. Les frequences utilisables (3 a 22 megacycles) sont divisees
en quatre bandes. L'emeteur a une puissance de sortie maximum de 12
a 15 watts, de 3 a 15 mcs, et de 10 a 12 watts sur les frequences de
15 a 22 mes, La tension necessaire est de 40O volts D.C. a 100 milis,
et/ou 6.3 volts AC ou 6 volts DC a 1,5 amperes.

L'emetteur est emboite dans un alliage metallique anti-corrosif,
Ce poste pese L ks 500 et ses dimensions sont de 220"/m x 140™/m x
150%/m, Il est absolument etanche et eprouve a une pression de 3 ks
750 par pouce carre. L'enlevement du couvercle decouvre le panneau
superieur portant tous les controles et connections necessaires a
1'emploi.

Afin dteviter la formation d'humidite a l'interieur de la boite
metallique, lfair en a ete retire et remplace par un gaz nitrogene.
Un indicateur de dessication est prevu comme precaution supplementaire
contre 1'accumulation de 1l'humidite.

RECEPTEUR RR-2

Le RR-2 est un recepteur miniature superheterodyne a 6 tubes pour
la reception des signaux morses modules ou continus, Il est concu
pour recevoir les frequences entre 3 et 2L mes,

Les frequences sont divisees en 3 bandes; 3 a 6 mcs, 6 a 12 mcs,
et 12 a 2} mcs, le cadran etant calibre en mcs. Le recepteur est.
muni d'un oscillateur facultatif au quartz, d'un oscillateur de
battement de frequence (B.F.0) et peut etre actionne soit a ltaide
de 1l'alimentation secteur soit a 1l'aide de piles seches. La tension
necessaire est de 90 a 100 volts DC a 20 milis, et 1.3 volts DC a
30 milis.

Ce poste est emboite metalliquement de la meme facon que l'emetteur.
L'enlevement du couvercle decouvre le panneau avant comportant les
controles et connections necessaires aux operations.



R——

textTBJ BT anogd

*S9UI0q §30 B 9308UUCD BISS ‘SWMIO QO op 2ATyEUTXOxdde sduspedwr sun

jquefe onbseo op sTspom axjne Tenb ejJodwy,u no ‘e8urydas op ss0eTd SBP
#170q BT Suep oAnoI} os nb eubseo o7 FNOSYVD Nd SINWOL (T)

$9queAIns eT S8 Us UOT3eOTITUSTS BT °*(OT)
® (T) op sejoxeumu juos jueAe nesuued np squejzodut sjutod so

°I sandyy ey e
93Uuop 958 Z-YY Jnejdedss np jueae nesuued np oTeISUSS oA eup Y

-8 4NAIJEADTY °2

*sjueans sex3tdeyd ssp 98(qoT
JUOJ UST}8JI3US,; T JUBUISOUOCD SUOTIONIFSUT soT 38 saxTojetado sepasoxd
soT emb psure ‘quemedinbe,T op 98TTTE}op UOT3dLXOsSp suf *seaTydadsaa
senbyTTeIeW §99T0q SOP JNOTISRUT,T B 3TApoxdsd 4S8 UOTIRIUSWITR,T 9P 1@
Jnaj1eme, T op ‘anejdedsy mp ewsys o7 °utoT snyd souuop 3ss e3uyosa
op sedeTd sep 81eTdmwod 94STT Bup *u/pONT X W/p0g2 X W/y0g aamssm 33
005 s¥E @sad 8370q 93390 °oTeToeds aIN}BPWISI B STOJSANCD UN;p STUNW
enbITTelsm 2370q SUn SuUEp SeNU23UCD juos S8ueyYdsX 8p s9091d ST

FONVHOR 30 SHOFId

*SIN8BTNUMOOR,; P §8TI9138q 9p a8aeydax eT sed ouop
jemred au 38 S9OTJI}EISUSS Sp MO SINejeTNUMOOEp JTjIed B S9STTTN aIyd
sed qned su uoTjejUSWTTE 29390 °STITTW QO€ B OQ SITCA £°T 30 sasadue
S°T ® OV 83T0A €°9 fSTTTW OZ ® OQ S3TOA QOT fSTTTW QDT ® OQ S3TOA 00N
8T3I08 BT B BJIOUUOp 38 ssporsad OQN B Qff “s3T0A 092 ® §. 8p JTiBUIS}
qne3098 un,p JTiaed e 29STTTIN axye jned uoTIEjUSWITE 83380 °‘Wph
OfT X W/pONT X W/yG22 eansem 32 sOTTH 9 9sed 2-Jd¥ UOT}BIUSHWITE,T

*sInajeTIUNOOR P SeTIej3jeq sop 93geyoas eT Jnod sagedue

f1e €38 “sTTTW 00 ® O S1T0A £°T fsogadme G°T ® 00 S3T0A 9 no OV
§3T0A €°9 fSTTTW Oz ® OQ S1TOA OOT fSTITW OOT B OQ S3TOA Q0N 8p 180
®T3I08 8p UOTSuUe]} BT °ZT JSS SJUSSSe B 8dTLI3BILUS3 SUM,p NO GGND NO

TT 4SS uTew & 90TIjEIauUs3 oun,p “S}TOA § @p SIN9jBTMMOdE,;p 9TJI9%3Eeq

: sun,p 3708 “seTo40 QON ® Off ‘S3TOA 092 B S 9p JTIBUIL}TB IN9408S
un,;p Jp3ged B 3708 99STTTRN axje 3nad UOT}RIUSWTTER 93380 *u/gONT X

W/pG22 X W/g0S2 eImsew 38 SOTT 2T uodtaue ased T-dY UOTIRQUSWITE,T

*suotsusuTp sepuexd snyd sp
uouts ‘amejdedses eT no .mejjeme;T enb uooey swedl eT op quewenbiTE}oW
eejToque SOTT9,p sundeyd ‘uorjejuewtre,p sedfy xnep 8}sTX® TI

¢~d¥ %38 T~d¥ NOILVININITV

-z~



!

-3~

(a) Operez une pression sur le haut des bornes aussi loin
que possible,

(b) Introduisez les extremites metalliques du cordon du
casque dans les ouvertures decouvertes sur les cotes des
bornes par la pression.

(c) Relachez la pression operee sur le haut des bornes. Les
ressorts de pression maintiendront fermement en place les
extremites engagees dans les bornes.

(2) BOUTON DE L'OSCILLATRICE DE BATTEMENT (B.F.0.). En variant la
position de ce bouton vers la te ou vers la gauche, la pointe de celui-
ci trancant un demi cercle vers le haut, il est possible de faire varier
la hauteur du son des signaux morses. Si le bouton est place en position
dans le demi cercle inferieur, c'est a dire en dessous des chiffres 2 a
droite ou a gauche, l'oscillatrice cesse de fonctionner, condition necessaire
a 1ltecoute d'une emission parlee.

(3) CORDON D'ALIMENTATION. Ce cordon caoutchoute contient quatre
conducteurs isoles et se termine par une fiche a L broches, Ce cordon
connecte le recepteur a l'alimentation ou a l'accumulateur. La fiche de
ce cordon devra donc etre inseree dans le socket correspondant de l'alimen-
tation RP-1 ou RP-2, ou dans le socket des piles seches "BURGESS" LTA60 ou
6TA60. Toute autre pile capable de debiter 90 volts a 20 milis et 1.5 volts
a 300 milis peut etre utilisee pour autant que les connections soient adaptees.

(L) CONTROLE DE VOLUME. Ce bouton regle le niveau du volume de recep-
tion des signaux entendus a l'aide du casque. En tournant le bouton vers
la droite le niveau augmente. La rotation en sens inverse, donc vers la
gauche, diminue le niveau, Si la pointe du bouton depasse vers la gauche
le point marque "MIN" 1l'on entendra un declice Ce declic indique que
1tinterrupteur de tension couple sur l'axe du potentiometre de volume a
ete mis en position "OFF". Cette manoeuvre interrompt la haute et basse
tensions et deconnecte effectivement toute tension vers le recepteur. Ceci
est particulierement utile lorsque le recepteur est alimente par pile seche
et evite de devoir la deconnecter pendant la non-utilisation du recepteur.

(5) SOCKET DE L'OSCILLATEUR AU QUARTZ. En inserant dans ces bornes
un crystal quartz convenable, il est possible d'utiliser le RR~2 en recepteur
de frequence fixe, avec l'avantage complementaire d'une plus grande stabilite
de frequence. Pour le trafic normale cet accessoire peut etre completement
ignore.
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VUE DU PANNEAU AVANT DU RECEPTEUR RR-2
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(6) BOUTON DE SELECTION DES BANDES. Ce bouton permet 3 positions
marquees 1, 2 et 3. Place en position 1, il permetira le reglage sur
les frequences entre 3.0 et 6.0 megacycles (mcs.) En position 2, entre
6.0 et 12.0 mcs et en position 3, entre 12.0 et 24.0 mcs. La lecture des
frequences pour chacune des bandes pourra se faire au travers de la fenetre
du ‘cadran (9).

(7) BORNES D'ANTENNE. Si 1l'on utilise une antenne separee pour le
recepteur, elle sera rattachee a cette borne. Si 1lton utilise 1'antenne
d'emission aussi bien pour la reception, un fil devra etre connecte entre
cette borne (7) du recepteur et une borne similaire se trouvant sur
ltemetteur et marquee "REC ANT" (L) figure 3 de l'emetteur, Pour faire
cette connection, les extremites du fil doivent etre denudes de tout
jsolant et le fil ou la torsade denudes inseres dans les ouvertures
decouvertes sur les cotes des bornes en operant une pression sur celles-ci.

(8) PRISE DE TERRE. Cette borne sera reliee par un fil, le plus
court possT ble, a un objet metallique enfonce profondement dans le sol
afin d'assurer un contact convenable a la terre. Les conduites metalliques

. dteau conviennent et sone generalement les plus employees.

La prise de terre est indispensable a la bonne marche du RS-l,
specialement lorsqu'il est elimente par la generatrice a main ou par des
accumulateurs. Si une prise de terre a deja ete comnectee a 1'emetteur,
une connection volante entre la borne terre du recepteur et la borne terre
similaire de l'emetteur (3) figure 3, donnera la connection terre necessaire
au recepteur (voyez les instructions antenne sur la question de bonnes con-
nections terre dans les cas particuliers.)

(9) CADRAN DE REGLAGE. Ce cadran est visible au travers d'une fenetre.
Pour toutes les positions du bouton de selection des bandes de frequences
(6) deux echelles seront visibles au travers de la fenetre du cadran.
Ltechelle superieure est une echelle de reference calibree en 180 segments
egaux, divises eux-memes en 10 parties chacun. Les trois echelles inferieures,
dont une seule est visible pour n'importe quelle position du bouton, sont les
echelles de reglage calibres en megacycles. Chaque segment du cadran est
egal a un dizieme (1/10) de magacycle. Les chiffres donnent la lecture
en megacycles. Les chiffres sont disposes tous les cing segments, sauf
aux plus hautes frequences entre 12,0 et 2.0 mcs, ou ils sont disposes
tous les 10 segments.

(10) BOUTON DE REGLAGE DU CADRAN. La rotation de ce bouton fait passer
les echelles du caaran sous une fine ligne rouge sertie dans la fenetre du
cadran, Le reglage est accompli en faisant tourner ce bouton jusqu'au
moment ou la frequence desiree inscrite en mcs. sur le cadran coincide
avec la ligne rouge.



FIGURE 1I1. RECEPTEUR RR- 2. VUE ARRIERE (BOITE ENLEVEE)
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Les reperes figurant sur le bouton de reglage et les dix divisions
verniers placees au dessus de ce bouton permettent la lecture en diziemes
(1/10) de segment, Une rotation du bouton sur la longueur des dix divisions
du vernier, fait avancer le cadran dtun segment. En consequence le cadran
possede 1800 segmentse

B. La figure 2 montre le recepteur enleve de la boite. Les types de
lampes et placement de celles—-ci sont clairement indiques. Pour acceder aux
lampes, il est necessaire de devisser (a 1ltaide du tournevis dans la boite
des pieces de rechange) les quelques vingt vis qui se trouvent le long des
bords du panneau avant., Ensuite enlevez le dessicateur (Le dessicateur
peut etre reconnu par une large tete de vis sur le cote du recepteur). Lorsque
ceci a ete fait le panneau avant, ainsi que 1'ensemble du recepteur, peut etre
extrait de sa boite metallique.

Chaque lampe est revetue d'un blindage metallique. Ce blindage dit
etre enleve pour le remplacement de la lampe. Pour enlever le blindage, operez
sur celui-ci une legere pression et tournez doucement vers la gauche. Le
blindage peut alors etre detache. Lorsqu'une lampe doit etre remplacee il
faudra veiller que la lampe de remplacement soit exactement du meme type.

Pour en etre certain il est conseille de nienlever qu'une lampe a la fois
et de la remplacer immediatement.

3. EMETTEUR RT=-3

A. Une vue generale du RT-3 est donnee a la Figure 3. Les points
interessants du panneau avant sont marques de (1) a (12). La signification
en est:

(1) SOCKET POUR CRISTAL AU QUARTZ. Deux modeles de sockets sont
prevus pour cristaux de differents espacements de broches.

(2) BORNES POUR MANIPULATEUR EXTERNE. Lorsqutil est necessaire
dtutiliser un manipulateur externe, une Jde ses extremites est reliee a cette
borne et ltautre a la borne marquee (GND(TERRE)) AU (3)e

(3) BORNE TERRE (RECEPTEUR). Un fil doit relier cette borne a la
borne terre (& Fig 1) du recepteur. La deuxieme extremite du manipulateur
externe peut egalement etre connectee a cette borne.

(L) BORNE ANTENNE (RECEPTEUR). Lorsgue l!'antenne d'emission est
employee egalement pour la Teception un fil doit relier cette borne a la
borne (7) Fig. 1. du recepteur. Le changement d'antenne de ltemetteur au
recepteur se fait automatiquement lors de l'emploi du manipulateur.
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(5) INDICATEUR DE REGLAGE DE L'OSCILLATEUR. Au fur et a mesure
que le reglage de l'oscillateur se rapproche de la frequence du cristal
utilise, une petite lumiere orange situee en (5) augmente de luminosite,
et atteindra un maximum lorsque le reglage sera exact.

(6) BOUTON DE REGLAGE DE L'OSCILLATEUR. Ce bouton est utilise
pour regler le circuit de l'oscillateur sur 1la frequence du cristal utilise.
Des indications precises seront donnees concernant ce reglage au chapitre
operatoire.

(7) TABLEAU DES REGLAGES. En se referant a ce tableau il est
possible d'ajuster approximativement tous les reglages de l'emetteur pour
un cristal donne., Si un autre cristal a utiliser differait du premier de
plus de 500 kilocycles le tableau devra a nouveau etre consulte pour le
reglage approximatif,

(8) INDICATEUR DE REGLAGE D'AMPLIFICATION DE PUISSANCE. Au fur et
a mesure que le reglage (9) se rapproche de la frequence du cristal utilise,
une petite lumiere orange situee en (8) augmente de luminosite et atteindra
un maximum lorsque le bouton (9) sera regle exactement.

(9) BOUTON DE REGLAGE D'AMPLIFICATION DE PUISSANCE. Ce bouton est
‘ destine a regler l'amplification de puissance sur la frequence du cristal
utilise. Des indications precises sont donnees a ce sujet au chapitre opera-
toire.

(10) BORNE TERRE. Un fil, aussi court que possible, relie cette borne
a la terre.

(11) CORDON D'ALIMENTATION. La prise a cing broches de ce cordon doit
etre inseree dans le socket (10) Fig. 5 ou (L) Fig. 6.

(12) INDICATEUR DE CHARGE D'ANTENNE. Une lampe temoin blanche situee
a 1'interieur de la gaine de protection indique le degre de courant d'antenne
a la sortie de l'emetteur., Comme un courant maximum est desirable, l'emetteur
devra toujours etreregle de facon a obtenir le maximum de luminosite. Lorsque
le reglage est termine la gaine de protection pourra etre tournee pour masquer
la lumiere.

(13) BOUTON DU COMBINATEUR DE BANDES, Les frequences couvertes par
ltemetteur (3.0 a 22.0 mcs.S sont divisees en quatre bandes., L'emetteur est
regle sur une de ces bandes a 1l'aide du bouton du combinateur (13). En
position 1 l'emetteur peut etre regle de 3.0 a 6.0 mcs.; en position 2 de
6.0 a 9.0 mcs; en position 3 de 9.0 & 16,0 mcs. et en position 4 de 16,0 a
22,0 mcs, Ces reglages sont indiques dans la colonne marquee "RAND" sur le
tableau des reglages.






