VS — NUR FUR DEN DIENSTGEBRAUCH
TDv 5815/030-13

Teil 1 Beschreibung
Teil 2 Bedienung und Pflege
Teil 3 Truppeninstandsetzung

FernschreibanschluBgerat FAG 200

Februar 1986

Diese TDv gilt fur

Versorgungsartikelbezeichnung Versorgungsnummer |

ANSCHLUSSGERAET, FERNSCHREIB 5815-12-198-8123




TDv 5815/030-13 VS - Nur fiir den Dienstgebrauch

Vorbemerkung

1 Die vorliegende Technische Dienstvorschrift beschreibt Aufbau,
Bedienung, Pflege und Truppeninstandsetzung des Fernschreib-
anschluBgerates FAG 200.

2 Die im Text fiir den Fernschreiber verwendete Rurzbezeichnung
"FS 200" gilt gleichzeitig flir den Fernschreiber "FS5 220".

3 Fiir die Ersatzteilversorgung ist die TDv 5815/030-50 zu
beachten.

Es diirfen nur Instandsetzungsarbeiten ausgefiihrt werden, wenn die
hierflir bendtigten Ersatzteile mit dem entsprechenden
MatErhStufen-Berechtigungskode ausgewiesen sind.

4 Xnderungsvorschlige sind dem MatAH mit dem Vordruck “"Anderungs-

vorschlige zur TDv" (am SchluB8 dieser TDv eingeheftet) auf dem
Dienstweg vorzulegen.

5 Befohlene Anderungen sind umgehend durchzuflihren und auf der am
Ende dieser Vorschrift eingefiigten Seite "Anderungsnachweis" zu
bestdtigen.
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VorschriftenlUbersicht

Fur das FernschreibanschluBger&t FAG 200 gelten folgende
Technische Dienstvorschriften:

TOv 5815/030-40(F) FernschreibanschluBgerit FAG 200
Tov 5815/030-50 FernschreibanschluBigerdt FAG 200 (Mikrofiche)

TDv 5815/016-13 Fernschreiber T100 2
TDv 5815/029-13 Fernschreiber FS 200
TOv 031 Unbrauchbarmachung von Wehrmaterial

TDv 6625/057-12 Prufgerat, Fernschreiber

IV
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Abkiirzungsverzeichnis

Die in dieser TDv genannten Abkilirzungen haben folgende Bedeutung:

ARAN
AnE
AT

BAT
Bd
BS

pr
Dx

E
ED 1000

FAG

M

FS

Fschr
FschrSchlGer

Ghw

HDx
HV

LED
LinE
LINV

MatErhStufe
PE

S
SEU-A

SEU-B
St

sT
sStrV
TS

VERM

Ausriistungs- und Ausstattungsanweisung
AnschluBeinheit
Anruftaste

Batterie
Baud
Belegungssperre

Draht
Duplex

Empfinger/Empfangsrichtung
Einkanal Dateniibertragung in Bauweise 1000

Fernschreibanschlufigerit
Frequenzmodulation
Fernschreiber
Fernschreiber
Fernschreibschliisselgerat

Gegenschreibidberwachung

Halb-Duplex
Handvermittlung

Leuchtdiode (Light Emitting Diode)
Linieneinheit
Umsetzung Linie/Vermittlung

Materialerhaltungsstufe
Papierende (-kontakt)

Sender/Senderichtung
Sende-/Empfangsumsetzer A
(Vermittlungseinrichtung)
Sende-/Empfangsumsetzer B (FAG 200)
Steuerung (mit Bedienfeld)
SchluBitaste

Stromversorung

Teilnehmerschaltung

Vermittlung (Fernschreib-)



TDv 5815/030-13 VS = Nur fiir den Dienstgebrauch

Bild 1 Fernschreibanschlcagerdt FAG 200
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1.1 Allgemeine Angaben

1.1.1 Bezeichnunq

Gerdtename: FernschreibanschluBger@t FAG 200
Kurzbezeichnung: FAG 200

Typenbezeichnung: FernschreibanschluBgerdt 200
FTZ-Nummer : FTZ 02983 D

1.1.2 Verwendungszweck

Das FAG 200 wird hauptsdchlich als Bindeglied zwischen Fern-
schreib-Endstelle und Fernschreibvermittlung in ortsfesten und
beweglichen Fernschreibstellen verwendet.

Seine Aufgaben sind hierbei

- der Aufbau und Abbau von Fernschreibverbindungen,

- die Anpassung der Fernschreibsignale an die Kriterien der Ferrn-
schreib-Endstelle und an die Verbindungsleitung zur Gegenstelle
(Linie) bzw. zur FM=Schnittstelle,

- die Durchschaltung der Versorgungsspannung fiir einen Fern-
schreiber.

Der AnschluB8 an die Linie erfolgt wahlweise zweidr&@htig oder
vierdr8htig; an die FM-Schnittstelle nur zweidr&@htig.

Das FAG 200 dient damit auBier zum Herstellen einer Standverbin-
dung auch zum AnschluB einer Fernschreib-Endstelle an eine Fern-
schreib-Handvermittlung bzw. automatische Fernschreibvermittlung
der ED 1000-Technik. AuBerdem erm8glicht es die Durchschaltung
von Einzel-T-Stromwegen in ED 1000-Technik zu einer Fernschreib-
Handvermittlung.
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Ortsl eitung
Fschr J1 Fernschreib-
Fschr 1 FAG .
E:——_[EF'HEEL"—E‘.‘E Handvermitt(ung
Fernleitung

Sasks 3 Fernschreib-
——'—r Fschr ,
F$ | Schiger! Handvermittlung
Slandurhindmg
F-sghr ﬁﬁ-
S_r:ﬂﬁ_tr ' E:hl Eur
Orts - oder Fernlettung
A, Y :
n Fschr FAG Automatische
L SchiGer 200 Fernschreibvermittlung
Orts- mhr F:miutmg

Hand - FAG Automatische
ver mitt lq 200 Fernschreibvermittlung

Bild 2 FAG 200 Einsatzbeispiele
6
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1.1.3 Unterbaugruppeniibersicht

ortszahl |Kurz- Bezeichnung 1
zeichen !
1 AnE AnschluBeinheit .
2 sStrv Stromversorgung ;
3 LinE Linieneinheit |
4 TS Teilnehmerschalturg ;
5 SEU-B Sende-/Empfangsumsetzer B
6 St Steuerung (mit Bedienfeld)
1

Bild 3

Unterbaugruppeniibersicht

o M = Ll D
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1.2 Technische Daten

1.2.1 Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (mm)

Breite 270
Tiefe 354
BShe 165
Gewicht (kg) 10,0

1.2.2 Leistungsangaben und Leistungsmerkmale

Schrittgeschwindigkeit

Schnittstelle Linie

FM=Schnittstelle

Teilnehmer
(PS 200, FschrSchlGer)

Ruhestrom (auf Linie)

Verkehrsarten

Verkehrsformen

50...200 Baud (transpareni)

2D0r I'L 1

4DrJ1r=

120 V- (von der
Linie)

40 ma

360 Vv (von der
Linie auf die Emp-

fangsleitung)
160 V (von dem
FAG 200 auf die

Sendeleitung)
£20 mA

2250/ 3150 Bz, -9 4Bm auf
der Sendeleitung

500/ 700 Hz, >-28,5 4Bm auf
der Empfangsleitung

40r J1 ;

60 V auf Sendelei-
tung

40 mA

60 V auf Empfangs-
leitung

40 mA

2 mA (2Dr-Betrieb)
=20 mA (4Dr-Betrieb)

Richtungsverkehr
(simplex, Sx)
Wechselverkehr
(Halb-Duplex, HDx)
Gegenverkehr (Duplex, Dx)

Linie (LIN)
Lokal (LOK)

wld
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Betriebsformen

1.2.3 Betriebsdaten

Stromversorgung

Leistungsaufnahme

Leistungsdurchschaltung
fir Fernschreiber

Funkentstorung

Schutzart

1.2.4 Klimatische Daten

Umgebungstemperatur
- Betrieb
- Lagerung und Transport

Zweidraht (2Dr)

Vierdraht (4Dr)
Frequenzmodulation (FM)
Umsetzung Linie/Vermittlung
(LINV)

220 V WS/24 V GS kombiniert
220 V WS: + 10/-15%
47 bis 63 Hz
Schutzklasse 1
24 V GS: + 6/-3 V

ca. 25 W

220 V WS: 500 W
24 V GS: 120 W

nach VDE 0875, Kleinstor-
grad K

IP 40

-10" C bis + 55° C
=40° C bis + 70° C
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1.3 Technische Beschreibung

1.3.1 Mechanischer Aufbau

Das Gehduse des FernschreibanschluBgerdtes FAG 200 besteht aus
Montageplatte, zwei Seitenteilen, Abschirmgehduse und Abdeckunc.
Unter der Montageplatte sind vier Gummiflise angebracht. Die zwe:
Seitenteile sind rechts und links an die Montageplatte ange-
schraubt. Auf die Montageplatte ist die gedruckte Verbindungs-
platte geschraubt, die liber Steckverbinder die sechs steckbaren
Elektronik-Unterbaugruppen

- Steuerung

- Sende-/Empfangsumsetzer B
- Teilnehmerschaltung

- Linieneinheit

- Stromversorgung
- AnschluBeinheit
verbindet.

Die Unterbaugruppe AnschluBeinheit 188t sich nach Ldsen von vier
Schrauben nach oben herausnehmen. Auf ihr sind sdmtliche An-
schliisse filir Linie, Fernschreiber, FschrSchlGer und Versorgungs-
spannungen zugdnglich.

Die Stromversorgung befindet sich in einem gesonderten Abschirm-
gehiuse, das an die Seitenteile angeschraubt ist. Alle Bedienele-
mente und Anzeigen flir Betriebszustand und Stdrungen befinden
sich auf dem Bedienfeld, das fest mit der Unterbaugruppe Steuer-
ung verbunden ist.

1.3.2 Elektrische Funktionsbeschreibung

1.3.2.1 Allgemeines

Das FAG 200 ermdglicht den AnschluB eines Fernschreibers an die
Linie oder an eine FM-Schnittstelle. Es liefert den Fernschreib:
strom (4DrJov ) fir den Fernschreiber und versorgt die Linie auf
der Sendeleitung mit Linienstrom (4DrJ]r).

Die Dateniibertragung durch das FAG 200 vom Fernschreiber zur
Linie erfolgt transparent und automatisch mit Schrittgeschwindicz~-
keiten bis 200 Baud (Bd).

Das FAG 200 hat eine kombinierte Stromversorgung fiir 220 V WS urZ
24 V GS. Es kann gleichzeitig an beiden Stromguellen betrieben
werden. Bei dieser parallelen Stromversorgung wird die 220 V-
Stromguelle vorrangig belastet. Nach Ausfall der Hauptstromguel.e
(220 V WS) schaltet das Gerdt sofort auf die 24 V-Stromguelle

um. Die Umschaltung geschieht ebenfalls bei erneutem Anlegen der
vorrangigen 220 V-Stromguelle. Die anliegende Versorgungsspannuns
des FAG 200 wird vom Gerdt im Betriebsfall an einen Fernschreiber
durchgeschaltet.
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Teilnehmerschaltung Linieneinheit |

> 101
st ]
—<— LOr
F$ /1 O——n— S —— 7 LINIE/ YERM
D allb?

> L0r

SH{}—f—-]

L]

Sende -/ Empfangs-
umselzer §

Stromversorgung

Steverung
pboaplpibeni

ie =

e — — E— —

Bedienfeld

T I+

_ FAG 200

O O —- ; . ;
220¥ WS 2LV G5 .

8ild 5 FAG 200 Blockschaltbild

Der Verkehrsaufbau und -abbau erfolgt nach den CCITT-Empfehlungen
U1l und U2 bzw. den Signalablaufpldnen der Deutschen Bundespost.

Die Schnittstelle zur Linie ist vierdrd@htig ausgefiihrt. Bei 2Dr-
Betrieb wird das FAG 200 {iber die Linie von der Fernschreibver-
mittlung Uber die AnschluBpunkte al/bl mit Linienstrom 40 mA ver-
sorgt. Bel 4Dr-Betrieb verbinden die Anschliisse al/bl1 den
Empfangskreis des FAG 200 mit der Linie. Auch hier betreibt die
Fernschreibvermittlung die Linie mit *# 20 mA Linienstrom. Fir die
4Dr-Sendeleitung (a2/b2) liefert das FAG 200 aus einer Konstant-
stromguelle £ 20 mA Linienstrom.

Bei FM-Betrieb liber die FM-Schnittstelle (a/b) werden in der Bau-
gruppe SEU-B die Sendefregqguenzen 2250/3150 Hz erzeugt und die
Empfangsfrequenzen 500/700 Hz in die internen Logikpegel umge-
setzt.
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|
Z EHMH1| E%Eﬂhﬁi 6OV {
L---—% ‘JI'“

T am W | > Vierdraht
,.---——+— (LOmA *) Iweidraht

| (externe

| | max.120VGS)
R #M ;{\L
. - | LINY £m—

|
& . e _—:L;}
Y/"'F"-'f“ S| A losvnsoke

ende FM Telex

unmnl

Fern- | -L. . N
schreiber FAG 200 Leitung [Linie]
% |Bei 20r

Bild 6 PFAG 200 Schnittstellen

Auf der Teilnehmerseite liefert das FAG 200 sowohl auf der Senca-
leitung (1/2) als auch auf der Empfangsleitung (3/4) Fernschreid-
strom (4Dr o1 ) fiir einen Fernschreiber oder ein FschrSchlGer.

HINWEIS In der Zusammenschaltung FschrSchlGer E2 mit FAG 200 :-°
die Linieneinheit im FschrSchlGer E2 auf die Betriebs-
form 4Dr JL umzustellen.

{lber die AnschluBpunkte Papierende (5/6) erfeolgt im FAG 200 dis=
Auswertung des Papierendekontaktes (PE) eines angeschlossenen
Fernschreibers FS 200.

1.3.2.2 Steuerung

Die Unterbaugruppe Steuerung

- ermdglicht mit dem dazugehdrigen Bedienfeld die Wahl der Bo-
triebsform (2D0r, 4Dr, FM, LINV), der Verkehrsart (HDx, Dx)
sowie die Bedienung der Tasten fiir Anruf, SchluBzeichengab=,
LIN- und LOK-Betrieb und steuert die LED fiir Betriebs- und St

rungsanzeigen,
- wertet die von der Linieneinheit bzw. vom Sende-/Empfangsam-

setzer B gelieferten Leitungskriterien auf Ruhez ustand, Anruol-
und Schlufizeichen aus,
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- steuert die Linieneinheit mit den Befehlen Ruhestrom, 40 mA,
20 mA und Stromunterbrechung an,

- liefert das Steuersignal fiir die Stromumpolung auf der 4Dr-
Sendeleitung,

- steuert die SEU-B an,

- wertet die Sendesignale der Teilnehmerschaltung aus,

- steuert die Teilnehmerschaltung mit den Signalen fiir den Emp-
fangskreis an,

- steuert das Koppelfeld,

- steuert die Relais zur Durchschaltung der Versorgungsspannung,

- fihrt den Eigentest in allen Unterbaugruppen durch und wertet

die Testergebnisse aus,
- steuert die StSrungsanzeigen,

- zeigt StOrungen an.

1.3.2.3 Sende-/Empfangsumsetzer B

Die Unterbaugruppe Sende-/Empfangsumsetzer B

- setzt die Wechselstromsignale der FM-Schnittstelle in Gleich-
stromsignale um und umgekehrt,

- {iberwacht den Linienstromkreis,

- Uberwacht die Sendefrequenzen,

- flihrt zusammen mit der Steuerung den Eigentest aus,

- zeigt Stdrungen an.

1.3.2.4 Teilnehmerschaltung

Die Unterbaugruppe Teilnehmerschaltung

- paBt die Teilnehmerstromkreise Sendekontakt und Empfangsmagnet
auf 40 mA bei 60 V an,

- Uberwacht die Teilnehmerstromkreise,

- polt die Polaritdt am Sende- und Empfangskontakt bei Lokal-
betrieb mit FschrSchlGer um,

- flhrt zusammen mit der Steuerung den Eigentest durch,
- zeigt Stdrungen an.

1.3.2.5 Linieneinheit

Die Unterbaugruppe Linieneinheit

- paft den Linienstrom mit # 20 mA bei 60 V an die 4Dr-Sende~-
leitung an

- steuert die Polarit8t des Linienstroms (% 20 mA),

- paBt den Linienstrom an die 4Dr-Empfangsleitung an und regelt
die Strombegrenzung auf 20 mA,

- paBt den Linienstrom an die 2Dr-Sende- und BEmpfangsleitung an
und regelt die Strombegrenzung 40 mA bzw. 2 mA,

- wertet die Stromrichtung aus,

- Uberwacht die Linienstromkreise,

- flhrt zusammen mit der Steuerung den Eigentest durch,

- zeigt StOrungen an.

1.3.2.6 AnschluBeinheit

DLE Unterbaugruppe AnschluBeinheit
bietet die AnschluBm8glichkeit von Netz- und Batteriespannung,

- schaltet die anliegende Versorgungsspannung an den Fern-
schreiber durch,

- bietet die AnschluBmBglichkeit flir Fernschreiber, Linie,
FM=-Schnittstelle und Erdung,
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- transformiert die 220 V Versorgungsspannung auf 24 V,
- enth8lt Grobschutzeinrichtungen gegen Uberspannung an den ge-
riteseitigen Schnittstellen.

1.3.2.7 Stromversorgung

- schaltet bei Netzausfall automatisch auf Batteriebetrieb um,
wenn 24 V GS angeschlossen ist,

- stabilisiert und lberwacht die erzeugten Spannungen,

- schaltet bei KurzschluB oder Uberlastung sowohl primar- als
auch sekunddrseitig automatisch ab,

- erzeugt 2zwel galvanisch getrennte Hilfsspannungssysteme,

- zeigt Stdrungen der Stromversorgung an.

1.3.3 Potentialtrennung

Sende~/ Empfangsumsetzer B
|
] | [ FM a/b
| )
I
I N

Linieneinheit

é 3l/ bl
o o e e e o e S o

FS

Teilnehmer-
schaltung

L ———

Steverung

e e

Bedienfeld

L =Draht-System

2- Draht - System

Stromversorgung

Bild 7 FAG 200 Potentialtrennung
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Nas FAG 200 speist bei 4Dr-Betrieb die Sendeleitung a2/b2. Der
Empfangskreis erhdlt seinen Linienstrom von der Gegenstelle
(Fernschreibvermittlung, FAG 200). Beide Linienspannungskreise
missen im FAG 200 voneinander und gegen Erde galvanisch getrennt
sein.

Flir den Sendekreis wird das Bezugspotential des FAG 200 benutzt,
fiir den 2Dr-Empfangskreis al/bl ist jedoch ein eigenes, von allen
ibrigen Potentialen getrenntes Hilfsspannungssystem notwendig.
Die Ubertragung der Daten erfolgt innerhalb der Unterbaugruppe
Linieneinheit lber Optckoppler. In der Stromversorgung wird die
Potentialtrennung gegen die Primdrseite im Sperrwandler durchge-
fihrt.

Dieser Sperrwandler liefert sidmtliche Betriebsspannungen flir das
FAG 200.

1.3.4 UOberwachung

Das Fernschreibanschlufigerdt filhrt vier verschiedene Dberwa-
chungsfunktionen durchs:

- Eigentest des FAG 200,

- Uberwachung der Signalleitung und der AnschluBkreise des Fern-
schreibers sowie des Papierendekontaktes (PE) eines
angeschlossenen Fernschreibers FS 200,

- Uberwachung der Linie,

- Uberwachung auf ankommenden Ruf.

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung oder Betdtigen des
Tasters RESET bei angelegter Spannung l3uft der Eigentest (BITE,
built-in-test-equipment) im FAG 200 ab. Dabei werden innerhalb
von drei Sekunden der Mikrocomputer, s&mtliche Leuchtdioden,

sowie die Funktionen der fiinf Elektronik-Unterbaugruppen (Bild 3)
gepriift.

Das FAG 200 versorgt den Fernschreiber auf der Sende- und
Empfangsleitung mit Fernschreibstrom (40 mA). Dabei werden der
Sende- und Empfangsstromkreis des Fernschreibers sowie der
Papierendekontakt (PE) eines angeschlossenen Fernschreibers

FS 200 Uberwacht.

Die Uberwachung der Linie auf Ruhestrom erfolgt dauernd in den
Betriebsformen 2Dr (2 mA) und 4Dr (=20 mA). Bei Betrieb iUber die
FM=-Schnittstelle wird bei Betriebsform FM bzw. LINV die

ankommende Ruhefreguenz (500 Hz) stdndig ilUberwacht. 1In der
Betriebsform LINV wird auBerdem der Ruhestrom Oberwacht.

Die St8rungsanzeigen im Bedienfeld signalisieren mit LED LINIE,
LED PS oder LED FAG, ob Fehler im FAG 200 oder in seiner Peri-
pherie (Feranschreiber, Linie) festgestellt werden.

Wihrend des Lokalbetriebes erfolgt in der Zusammenschaltung Fern-
schreiber/FAG 200 die Uberwachung der Linie auf ankommenden Ruf
and je nach Betriebsform auch die Uberwachung auf Ruhestrom bzw.
Ruhefrequenz. Der ankommende Ruf 1&6st flr drei Sekunden die
akustische Signalisierung aus.
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1.4 AUEEt&ttUIﬂ

1.4.1 Zubehdr und Vorrat

Zum Gerdt gehdrt kein Zubeh&r und Vorrat, es wird kein Anlagen-

blatt AnlBlAAN erstellt.
Anforderungsgrundlage fiir Ersatzteile ist die TDv 5815/030-50.
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2.1 Bedienungs-/Betriebsanleitung

2.7.17 Erste Inbetriebnahme

Flir die erste Inbetriebnahme des FAG 200 sind keine besonderen
MaSnahmen zu beachten.

2.1.2 Inbetriebnahme

Das FAG 200 ist nicht mit einem Ein-/Aus-Schalter ausgestattet.
Der Eigentest l&uft unmittelbar nach Anlegen der Versorgungsspan-
nung ab.

HINWEIS Das Ein- und Ausschalten des FAG 200 geschieht durch
Stecken bzw. Ziehen des Steckers Batterie- und/oder
NetzanschluBkabel.

Zur Inbetriebnahme des FAG 200 sind folgende Tatigkeiten der
Reihe nach auszuflihren:

1. Einstellen des Schalters BETRIEBSFORM (9/17).
2. Einstellen des Schalters VERKEHRSART (9/7).

HINWEIS Beim Anschluf eines mechanischen Fernschreibers
(z.B. T 100 2) ist der Schalter VERKEHRSART auf HDx
einzustellen.

3. AnschluB8 der Erdungsleitung an die Erdungsschraube (8/4).

4. AnschluB8 der Signalleitung des Fernschreibers oder
FschrSchlGer an die AnschluBdose FS (8/9).

5. AnschluB der Stromversorgungsleitung des Fernschreibers an die
Steckdose "NETZ 220~" (8/11) bei Netzbetrieb oder an die
Steckdose "BAT 24 V=" (8/1) bei Betrieb mit 24 V GS.

6. AnschluB der Linie an die AnschluB8klemmen al/bl (8/6), al/b2
(8/7) oder der FM-Schnittstelle an die AnschluBSklemmen a/b
(8/5).

7. AnschluB der Versorgungsspannung fiir das FAG 200 Uber Bat-
terieanschlufkabel (8/8) oder NetzanschluBkabel (8/10).

HINWEIS Die am FAG 200 angeschlossenen Gerdte kOnnen nur mit
der Versorgungsspannung des FAG 200 betrieben wearden,
da im FAG 200 die Stromversorgung fir einen anzu-
schlieBenden Fernschreibteilnehmer nur durchge-
schleift ist und keine Umwandlung von 220 V WS auaf
24 V GS bzw. umgekehrt vorgenommen wird.,

Unmittelbar nach dem Anlegen der Versorgungsspannang lduft im
FAG 200 der Eigentest des Gerdtes gemd8 Abschnitt 2.1.4 ab,
LED (») griin (9/10) leuchtet.

HINWEIS Leuchtet eine der roten LED, ist gemdf Abschnit: 2.3 z:
verfahren.
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2.1.4 Funktionspriifung

Die Funktionspriifung dient zur Feststellung der Betriebsfdhigkeit
des FAG 200.

Sie setzt sich aus ]
- dem automatischen Eigentest und

-~ der erweiterten Funktionsprifung
zusammen.

Letztere wird im Rahmen der MatErhStufe 1 im Anlagenverbuﬁd der
Gerite FAG 200 mit angeschlossenem Fernschreiber durchgefuhrt.

Fiihrt eine unter 1fd. Wr. 1 bis 47 durchzufiihrende Maﬂnihme nicht
zu der beschriebenen Auswirkung, liegt eine Funktionsstorung vor.

Kann diese Stdrung nicht durch das Bedienpersonal behoben werden,
ist das Instandsetzungspersonal der MathErhStufe 2 zu ver-
standigen.

Fiir die MatErhStufe 1 werden als Priifhilfsmittel 2 isolierte
Kupferdrdhte oder 2 Mefkabel benétigt.

Die Verbindung fiir die Priifschleifen sind an der Riickseite (An-
schluf8einheit) des Gerdtes vorzunehmen.

Das Betdtigen des Tasters RESET bewirkt den Ablauf des automa-
tischen Eigentests.

Bei fehlerfreiem Gerdt wird die eingestellte Betriebsform nach
jedem RESET beibehalten.

HINWEIS WNach Umschalten in eine andere Betriebsform muB der
Taster RESET betd3tigt werden,

Voraussetzungen fir die Funktionsprifung:

Fernschreiber:

- Netz- bzw. BatterieanschluBstecker und Fschr-AnschluBstecker
ADo SB am FAG 200 anschliefBien

- Papier einlegen

- FS 200 auf Dx einstellen

FAG 200:
Vor Beginn der Prifung ist das FAG 200 von der Linie zu trennen.
- Betriebsform "2Dc"
- Verkehrsart "Dx"
- Verbindung von
al —> b2 und
a2z - bl
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Erwartete Anzeige/|Prlifung
AS |TRtigkeit Sollwert Bemerkung
1 (2 3 4 :
1| Spannung anlegen Einschalttest Einschalt-BITE:
1auft 3 s:

Alarmgeber und
alle LED sind
eingeschaltet,
FS 1,5 s ein;
nach Einschalt-
test:

Uberwachungs=-BITE

Prlifung aller
Unterbaugruppen

nur LED "(® * Priifung der Teil-
leuchtet nehmer- und Linien-
kreise
Standby 2Dr
2 |Taste AT dricken LED "AT" leuchtet_TAnrut gehend

mmmem - EIL S TR e

Verbindung von
al --> a2 und
bl ==> b2 herstellen

F
LED "LIN" leuchtet

FS ein

Quit:ung

R R A S
4| Schreibprobe durch- FS schreibt Text lSchlaife
fihren FS-Linie-FS
— -
5| Taste ST dricken LED "ST* leuchtet Schlu::iichtn
ehen
by i G
6|Verbindung von FS aus; Quittung
al ==>» b2 und
a2 --> bl herstellen |nach 2 s:
LED "ST" erlischt
LED "LIN* erlischt
[ ’
7|Verbindung al --> b2 |LED "LINIE" leuch-|Stdranzeige der
trennen tet Linie
8|{Verbindung von LED "LIN" leuchtet|Anruf kommend
al =-> a2 und FS ein (Standby)
bl =-> b2 herstellen |Alarmgeber ! s ein
LED "LINIE"™ leuch-
tet noch
9 |Schreibprobe durch- FS schreibt Text Schleife
fihren FS=Linie-FS
1C|Verbindung von FS aus SchluBzeichen
al --> b2 und LED "ST" leuchtet |kommend
a2 --> bl herstellen |nach 2 s:
LED "ST" erlischt
LED "LINIE" er-
lischt
LED "LIN" erlischt
- - = -—4 ——
11{Taste LOK dricken LED "LOK" leuchtet|Lokalbetrieb !

FS ein

g i

.......
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Erwartete Anzeige/|Priufung |
AS|Tatigkeit Sollwert Bemerkung |
1. |2 3 4 ;
12| Schreibprobe durch- FS schreibt Text Schleife ;
fihren FS-FAG 200-FS '
13| Fschr-Anschlu8stecker (LED "FS" leuchtet |Storanzeige
ADo S8 ziehen Fernschreiber

14

Fschr=-AnschluBstecker
ADo S8 stecken

LED "FS" erlischt

Stérung behoben

o

Verbindung al ==> b2
trennen

LED "LINIE" leuch-
tet

Storanzeige der
Linie |

SIS XTSI [0

Anruf kommend

16|Verbindung von FS noch ein !
al =-> a2 und Alarmgeber ein; (Lokal) j
b1 ==> b2 herstellen |nach 3 s: '
Alarmgeber aus
LED "LOR" erlischt
LED "LIN" leuchtet
LED "LINIE" leuch- 4
tet noch |
17| Schreibprobe durch- FS schreibt Text Schleife
fihren FS-Linie-FS
18 |Verbindung von FS aus SchluBzeichen ,
al ==-> b2 und LED "ST" leuchtet |kommend
a2 --> bl herstellen |nach 2 s:
LED "ST" erlischt
LED "LINIE" er-
lischt
LED "LIN" erlischt
19 | Betriebsform "4Dr" LED "FAG" leuchtet|Stdranzeige
einstellen FAG 200

20

Verbindung wvon
al -->» a2 und
b1 ==> b2 herstellen

Keine Anderung!

- -

21

Taster RESET druacken

nach Einschalt-
tesc:

nur LED " (&) "
leuchtet

22

Taste AT drucken

-

LED "LIN" leuchtet
FS ein

Anruf gehend

- p—_——

23

Schreibprobe durch-
fuhren

FS schreibt Text

Schleife |
FS~-Linie FS

i
A ——— R
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Erwartete Anzeige/|Prtfung
AS|Tatigkeit Sollwert Bemerkung
1 |2 3 4
i1
24 | Taste ST dricken FS aus SchluB8zeichen
LED "ST" leuchtet |[gehend
nach 2 s:
LED "ST" erlischt
LED "LIN" erlischt
25|Verbindung al --> a2 |LED "LINIE" leuch-|Stéranzeige der
trennen tet Linie
26 |Taste LOK dricken LED "LOK" leuchtet|Lokalbetrieb
FS ein
LED "LINIE" leuch-
tet noch
27 |Schreibprobe durch- FS schreibt Text Schleife
fihren FS-Linie-FS
28 |Verbindung von FS noch ein Anruf kommend
al =-=-> b2 und ° LED "LINIE" er- (lokal);
a2z --> bl herstellen [lischt
Alarmgeber ein;
nach 3 s:
Alarmgeber aus
LED "LOK" erlischt
LED "LIN" leuchtet
FS aus SchluBzeichen
Schleife lauft Alarmgeber 1 s ein|kommend
standig LED "ST" leuchtet
nach 2 s:
LED "ST® erlischt
LED "LIN" erlischt
LED "LIN" leuchtet|Anruf kommend
FS ein (standby)
29 |Betriebform "FM" ein-|nach Einschalt- Standby FM
stellen test:
Taster RESET drlicken |[LED "LINIE" leuch-
tet
30{verbindung von keine Anderung!
al =-=-> aFM und
b1 ==> bFM herstellen ;
e - - ——
31jTaste LOK dricken LED "LOK" leuchtet|Lokalbetrieb
FS ein
LED "LINIE" leuch-
tet noch
32|Schreibprobe durch- FS schreibt Text Schleife
fthren FS-FAG 200-FS
i

30







